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Kunststoffdispersionsfarben

Priifung auf Uberstreichbarkeit
nach festgelegter Trocknungszeit

DIN
53 778

Teil 4

Emulsion paints; overpaint test after specified drying time

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung auf Uberstreichbarkeit nach dieser Norm
dient dazu, festzustellen, ob sich ein Dispersionsfarben-
anstrich nach festgelegter Trocknungszeit ein- oder mehr-
fach mit einer Kunststoffdispersionsfarbe1) (im fol-
genden kurz Dispersionsfarbe genannt) der gleichen
Giiteklasse Uberstreichen 1aRt, ohne dal der Gesamt-
anstrich nachteilige Eigenschaftsanderungen zeigt.

Veranderungen des Anstriches, die sich aus der Nutzung
ergeben und die Uberstreichbarkeit beeinflussen konnen
(Verschmutzungen, Ablagerungen, Ausblutungen), wer-
den bei der Priifung nach dieser Norm nicht erfal3t.

2 Begriff

Uberstreichbarkeit im Sinne dieser Norm bezeichnet die
Eigenschaft, auf einen vorhandenen Anstrich nach fest-
gelegter Trocknungszeit einen oder mehrere Anstriche
aufbringen zu konnen, ohne da sich schadigende Wech-
selwirkungen zwischen den Anstrichen ergeben. Die
Uberstreichbarkeit bezieht sich nicht auf einen Anstrich
allein, sondern auf das gesamte Anstrichsystem.

3 Gerite

3.1 Mattierte Glasplatten (Rauhtiefe R, etwa 20 pm),
etwa 50 X 50 cm

3.2 Flachpinsel, etwa 5 bis 6 cm breit

4 Probenahme

Aus der zu priifenden Dispersionsfarbe wird eine Durch-
schnittsprobe nach DIN 53 225 genommen und nach
DIN 53 226 zur Priifung vorbereitet.

5 Durchfiihrung

5.1 Die Prifung wird zweimal auf getrennten Glas-
platten durchgefiihrt (Doppelbestimmung).

Ersatz fir Ausgabe 12.74

5.2 Die Dispersionsfarbe wird im Lieferzustand o-.er
nach Verdiinnung im vom Hersteller angegebenen Ver-
haltnis mit dem Flachpinsel auf die Glasplatte gleich-
maRig aufgetragen. Die Auftragsmenge richtet sich nach
den Angaben des Herstellers. AnschlieBend wird der An-
strich mindestens 24 Stunden lang im Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-2 gelagert.

5.3 Danach wird der Anstrich wie in Abschnitt 5.2
beschrieben (berstrichen und gelagert. Beim und nach
jedem Uberstreichen wird der Anstrich entsprechend
Abschnitt 6 beurteilt. Es wird hochstens fiinfmal Uber-
strichen.

6 Feststellung der Uberstreichbarkeit

Uberstreichbarkeit ist gegeben, wenn

a) der zu priifende Anstrichstoff den jeweiligen Vor-
anstrich benetzt {nicht abperlt),

b) sich die Verstreichbarkeit bei jedem Uberstreichen
nicht wesentlich verschlechtert,

c) der Gesamtanstrich nicht hochgezogen, gerissen oder
abgeplatzt ist und keine Ansdtze und Schattierungen
zeigt.

7 Priifbericht

Der Priifbericht muB mindestens die folgenden Angaben
enthalten:

a) Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;

b} einen Hinweis auf diese Norm;

c) ob und gegebenenfalls mit welchem Verhaltnis die
Dispersionsfarbe verdiinnt wurde;

d) Anzahl der Anstriche, die nach Abschnitt 5.3 aufge-
tragen werden konnte, ohne daR die in Abschnitt 6
beschriebenen Fehler aufgetreten sind;

e) Prifdatum.

1) Begriffe Anstrich und Kunststoffdispersionsfarbe
sieche DIN 55 945

Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe {(FA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschull Materialpriifung (NMP) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 563 225 Priifung von Anstrichstoffen; Probenahme

DIN 53 226 Priifung von Anstrichstoffen; Vorpriifung und Vorbereitung von Proben fiir die Priifung
DIN 55 945 Lacke, Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe; Begriffe

Weitere Normen

DIN 63 778 Teil 1 Kunststoffdispersionsfarben fiir Innen; Mindestanforderungen

DIN 53 778 Teil 2 Kunststoffdispersionsfarben fiir Innen; Beurteilung der Reinigungsfdhigkeit und der Wasch- und
Scheuerbestandigkeit von Anstrichen

DIN 53 778 Teil 3 Kunststoffdispersionsfarben; Bestimmung des Kontrastverhaltnisses und der Helligkeit von
Anstrichen

Frithere Ausgaben
DIN 53778 Teil 4: 12.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1974 wurde der gesamte Text redaktionell iiberarbeitet und an den neuesten Stand
der Normungstechnik angepalit.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom FA-Arbeitsausschuf? 9 , Kunststoffdispersionsfarben’ ausgearbeitet. Das angegebene
Verfahren zur Priifung der Uberstreichbarkeit war, in etwas abgeanderter Form, bereits in den 1971 erschienenen ,,Anfor-
derungen und Priifverfahren fiir Anstrichstoffe fir Wande und Decken’ des Technischen Arbeitskreises Dispersions-
farben (TAKD) des Verbandes der Lackindustrie e.V. enthalten.

Das in der vorliegenden Norm angegebene Verfahren beriicksichtigt bewu8t keine Zwischenalterung des Anstriches, da
eine Zwischenalterung bei vollkommen synthetischen Bindemitteln erfahrungsgemaR nicht zu einer schlechteren Uber-
streichbarkeit filhrt und die Priifung lediglich verlangern wiirde. Eine Ubertragung der nach dem angegebenen Verfahren
erhaltenen Ergebnisse in die Praxis, also auf das Verhalten beim Uberstreichen eines Dispersionsfarbenanstriches nach
langerem Gebrauch, ist nicht ohne weiteres méglich, da der vorhandene Anstrich inzwischen durch Staub oder Fett ver-

schmutzt sein oder durch starke Lichteinwirkung kreiden kann, was zu einer Beeintrachtigung der Uberstreichbarkeit
fithren kann.
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