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Prufung DIN
von Platten mit dekorativer Oberflache —
auf Aminoplastharzbasis 53 799

Test methods for decorative laminated sheets on basis of aminoplastic resins
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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir dekorative SchichtpreBstoffplatten A
nach DIN 16 926 (DKS), fur kunststoffbeschichtete dekorative
Holzfaserplatten nach DIN 68 751 (KH) und fiir kunststoff-
beschichtete dekorative FlachpreBplatten fiir allgemeine
Zwecke nach DIN 68 765 (KF).

Werden fir DKS und KH andere als in dieser Norm genannte
Tragerwerkstoffe eingesetzt, sind sinngemaB die gleichen
Prifungen durchzufiihren.

2. Probenahme

Die fur die nachstehenden Priifungen verwendeten Probe-
korper sind mindestens 150 mm vom Rand der Erzeugnisse
entfernt zu entnehmen.

Langs- und Querrichtung der dekorativen Oberflache sind
fur die Prifung der Erzeugnisse vom Hersteller anzugeben.

Anmerkung: BeiPlatten mit einseitiger dekorativer Ober-
fliche kann zur Ermittlung der Ldngs- und Querrichtung ein
Vorversuch durchgefihrt werden. Hierzu ist ein quadratischer
Probekérper 24 Stunden bei 80 °C in einem Wirmeschrank
frei beweglich zu lagern. Die Achse der sich dadurch bilden-
den groBten Wolbung ist dann die Ldngsrichtung.

4.1. Dicke
Die Dicke wird nach DIN 52 350 ermittelt.

Anmerkung: Bei strukturierten Platten darf die nach
diesem Verfahren gemessene Dicke nicht fiir die Bestimmung
der Zugfestigkeit und der Biegefestigkeit verwendet werden
(siehe Anmerkung zu 4.2.1).

4.2. Zugfestigkeit

4.2.1. Zugfestigkeit von DKS in Plattenebene

Die Zugfestigkeit wird nach DIN 53 455, Ausgabe April 1968,
an je 5 Probekorpern Nr 3 mit Prifgeschwindigkeit II
(5 mm/min * 20 %) ermittelt.

Die Probekorper werden in Langs- und Querrichtung der
Platte entnommen.

Fur die Berechnung der Zugfestigkeit an strukturierten
Platten ist von der Dicke der Probe an der Bruchstelle aus-
zugehen. ErfaBt die Bruchstelle verschiedene Dicken, so
muB die mittlere Dicke des Probenquerschnitts aus der
Geometrie der Struktur errechnet werden.

Anmerkung: Ein brauchbarer Né&herungswert der
mittleren Dicke wird aus der Breite des Probekérpers an der
Bruchstelle und der mittleren Dichte der zu priifenden DKS

abgeleitet.
3. Vorbehandlung der Probekérper g
Sofern bei den einzelnen Prifungen nichts anderes ange- T b 0
geben ist, werden die Probekorper im Anlieferungszustand
gepriift. m = Gewicht der aus dem ProbekGrper herausgearbeiteten
Priifzone
4. Priifung | = Lange der Priifzone
Welche der nachfolgend angegebenen Prifungen fur die b = Breite der Priifzone
Erzeugnisse nach Abschnitt 1 angewendet werden, richtet 0 = mittlere Dichte der DKS

sich nach den Festlegungen in DIN 16 926, DIN 68 751 und
DIN 68 765.

In Tabelle 1 ist eine entsprechende Ubersicht gegeben.

Die mittlere Dichte der DKS wird als arithmetischer Mittel-
wert der an 3 beliebigen Bruchsticken der verwendeten
Probekorper bestimmten Dichten errechnet.

Tabelle 1. Ubersicht iiber die Priifungen, die auf die verschiedenen Erzeugnisse anzuwenden sind

Erzeugnis
.
. i t
Dekorative Schicht- Kunsts(;g'f(fct));st(i:vfgchtete 'iilgl]:)trsei?i\f/f:islgzrl\cpﬁfﬁ?
Eigenschaft preBstoffplatten A Holzfaserplatten platten fur allgemeine
DIN 16 926 DIN 68 751 Zwecke
DIN 68 765
(DKS) (KH) (KF)
Abschnitt | Abschnitt . Abschnitt
Dicke » a1 a1 4.1
Zugfestigkeit in Plattenebene 421 - -
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene - o - o 422 )
Biegefestigkeit L 431 - 432 B 433
Verhalten bei StoBbeanspruchung - 441 442 . - ]
MaBbestandigkeit im Klimawechsel i
bei 20 °C 451 451 | 451
bei erhohter Temperatur 452 J_ 452 - ]
Verhalten gegen Abrieb B 46 46 ‘ 46
| RiBanfdlligkeit 471 - 472 473
Verhalten gegenulber Zigarettenglut 4.8 4.8 48 -
Verhalten gegeniber heiBen Topfboden 49 1 49 49
Verhalten gegeniber kochendem Wasser 4.10 | - T ]
Verhalten gegenuber Wasserdampf 4.11 411 411 ]
Verhalten gegeniber Flammeneinwirkung 412 - T -]
Lichtechtheit 413 4.13 | 413
Fleckenunempfindlichkeit 4.14 ; 4.14 ... Documents
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Die Lange der Priifzone ist vor der Zugbeanspruchung auf
dem Probekdérper im Bereich der parallel verlaufenden Kan-
ten zu markieren.

Nach der Zugbeanspruchung wird die Priifzone — nunmehr
aus zwei Teilen bestehend — an den Markierungen aus dem
Probekérper herausgearbeitet und auf 0,1 g gewogen.

4.2.2. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene an KF

Die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Querzugfestig-
keit) wird nach DIN 52 365 ermittelt.

Anmerkung: Bei Platten mit strukturierter Oberflache
kann vor der Herstellung der Probekérper die Oberflachen-
struktur abgeschliffen werden.

4.3. Biegefestigkeit

4.3.1. Biegefestigkeit an DKS in Anlehnung an DIN 53 452
Aus dem Erzeugnis werden in Querrichtung der Platte
Probekorper 120 mm x 15 mm geschnitten. Das Verhaltnis
Probekorperdicke : Stiitzweite betragt 1 : 16. Das Verfahren
ist nur anwendbar fiir Platten mit einer Nenndicke =1,3 mm.

Fir die Berechnung der Biegefestigkeit an strukturierten
Platten ist die mittlere Dicke der Probekorper zu bestimmen
(siehe Anmerkung zu Abschnitt 4.2.1).

Die Priifung ist mit der dekorativen Seite sowohl in der Zug-
zone als auch in der Druckzone durchzufiihren.

4.3.2. Biegefestigkeit nach DIN 52 352 an KH

Hierbei muB die dekorative Seite der Probekorper in der
Druckzone liegen.

4.3.3. Biegefestigkeit nach DIN 52 362 Bilatt 1 an KF

Bei der Prifung kunststoffbeschichteter dekorativer Flach-
preBplatten fir allgemeine Zwecke muB die dekorative Seite
der Probekorper in der Druckzone liegen.

4.4, Verhalten bei StoBbeanspruchung

4.4.1. StoBbeanspruchung mit Schlagprifgerat

4411. Probekorper fiir DKS

Aus der zu prifenden DKS werden 5 Abschnitte
200 mm x 200 mm geschnitten. Nach 48stundiger Lagerung
der Abschnitte im Normalklima 23/50 nach DIN 50014 1)
werden diese auf gleich groBe und in gleicher Weise vor-
behandelte Dreischichten-Holzspanplatten, 19 mm dick,
Rohdichte 600 bis 680 kg/m3 (FlachpreBplatte, siehe
DIN 68 761, Ausgabe September 1973, Abschnitt 2.3) ver-
leimt.

Zum Leimen ist ein Polyvinylacetat (PVAC)-Leim mit einem
Festkorpergehalt von 45 bis 50% zu verwenden. Die Auf-
tragsmenge soll (150 £ 20) g betragen (Verarbeitungs-
anleitung des Leimherstellers, besonders im Hinblick auf
offene Zeit, AnpreBdruck und Abbindezeit, beachten).

Anmerkung: Bei Platten ab 2 mm Dicke ist ein Auf-
leimen aus priftechnischen Griinden nicht erforderlich.

4412 Prufanordnung
Die Prifanordnung besteht aus:

a) einem Schlagpriifgerdat nach DIN 51 155 mit Auflagen-
vorrichtung nach Bild 1

b) dem Probekorper nach Abschnitt 4.4.1.1
c) einer Stahlplatte 300 mm x 300 mm x 50 mm.

4413. Eichung des Schlagprifgerates
Das Gerat wird mit nach oben gerichtetem Schlagbolzen so
aufgehangt, daB sich die Langsachse in Richtung der
Schwerkraft frei einstellen kann.

Die Griffhilse, die zur Einstellung der Schlagkraft dient,
wird bei niedergedriicktem Ausloser auf maximale Schiag-
kraft P; (90 N an der Gerédteskale) eingestellt. Uber ein
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1aBt man dann auf die Feder eine der Schlagrichtung ent-
gegengesetzt gerichtete Kraft P, (Eichkraft) einwirken.
AnschlieBend dreht man die Griffhiilse soweit zurlick, bis
der Ausloser bei der jeweils vorgegebenen Kraft P, ein-
rastet.

Zur Eichung nimmt man den an der Gerateskale angezeigten
Wert Py in Abhangigkeit von der Kraft P, auf (siehe Bild 2).
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") Fir Erzeugnisse nach DIN 16926 Normalklima 23/50
DIN 50 014 Auswabhlblatt 1 (d. h. Temperatur (23 * 2) °C;
relative Luftfeuchte (50 * 5) %) fir Erzeugnisse nach
DIN 68 751 und DIN 68 765 Normalklima 20/65DIN 50 014

(d. h. Temperatur (20 * 2) °C; ﬁlative Luftfeuchte
(65 * 5) %). ocuments
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Jeder an der Geriteskale eingestellte Wert Py ist fiir nach-
folgende Priifungen entsprechend dieser Eichung auf die
Kraft Pe zu korrigieren.

Die Eichkurve ist nach 500 durchgefiihrten Prifungen er-
neut aufzunehmen.

4414 Durchfihrung

Der Probekorper wird mittig (dekorative Seite dem Schlag-
priifgerat zugewandt) auf die Holzspanplatte gelegt, die
mittig auf der Stahlplatte satt aufliegen muB.

Das Schlagpriifgerat wird mit Auflagevorrichtung auf den
Probekorper aufgesetzt und der Schlagbolzen ausgelost.
Durch Vorversuche, beginnend mit einer am Schlagpriifgerat
eingestellten Federkraft von 10 N, die um je 5 N gesteigert
wird, wird ermittelt, bei welcher Federkraft die Oberfliche
des Probekorpers durch die Schlagbeanspruchung stets
Beschadigungen aufweist. Um die Beschadigungen besser
sichtbar zu machen, soll die Oberflache des Probekorpers
nach dem Versuch mit einer alkoholischen Farblésung oder
Graphit oder Talkum (je nach Farbe der Dekoroberflache)
eingerieben werden. Es darf auch eine Lupe mit sechsfacher
VergroBerung benutzt werden.

Der Abstand zwischen zwei Auftreffstellen des Schlag-
bolzens soll mindestens 20 mm, zwischen Auftreffstelle und
Probekorperrand mindestens 10 mm betragen.

Fur die endgliltige Bestimmung der groBten Federkraft, bei
der keine Beschadigungen auftreten, werden mindestens
5 weitere Probekorper gepriift. Dabei wird die Federkraft,
beginnend mit dem beim Vorversuch ermittelten Wert nach
jeweils 5 Versuchen in zweckmaBigen Stufen, z. B. 1 N, ver-
mindert.

An den Auftreffstellen werden die Beschadigungen der
Oberfliche des Probekorpers festgestellt. Als Beschadi-

gungen gelten feinste Haarrisse (sogenannte Anrisse), durch-

gehende Risse und Abblattern der Dekorschicht. Vertie-
fungen ohne Haarrisse werden nicht als Beschadigungen
gewertet.

Soll lediglich festgestellt werden, ob ein bestimmter Wert
fur die Federkraft eingehalten wird, durfen bei 10 aufein-
anderfolgenden Einzelmessungen mit einer vorgeschriebe-
nen Federkraft die Probekorper keine Beschadigungen auf-
weisen.

44.15. Auswertung

In ein Auswertdiagramm (Ausfihrungsbeispiel siehe Bild 3)
werden die Werte der am Schlagprufgerat bei jeder Prifung
eingestellten und entsprechend Abschnitt 4.4.1.3 korri-
gierten Federkraft eingetragen.

Unterteilt wird in ,Oberfldche beschadigt” und .Oberflache
nicht beschadigt”. Dabei ergibt sich ein Ubergangsbereich

fir die Federkrafte, in dem Probekorper mit und ohne g N
Beschadigungen liegen. N N

Im Prifbericht wird als MaB fir das Verhalten bei StoB-
beanspruchung mit Schlagpriifgerat der Wert der Feder-
kraft in N angegeben, bei dem keine Beschadigungen bei
allen Versuchen auftreten.

Anmerkung zu Bild 3: Das Ausfihrungsbeispiel ergibt
als Kriterium fiir das Verhalten bei StoBbeanspruchung eine
Federkraft von 25 N.

4.4.2. StoBbeanspruchung mit fallender Kugel 225
44.21. Probekorper fiur KH 230
Aus dem Erzeugnis wird ein quadratisches Stiick mit einer

Kantenlange von 225 mm geschnitten und auf eine 4 mm 270

dicke harte Holzfaserplatte (siehe DIN 68 750) geleimt.
Einzelheiten lber das Verleimen siehe Abschnitt 4.4.1.1.
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Bild 3. Auswertdiagramm fiir Prifung des Verhaltens
bei StoBbeanspruchung mit Schlagpriifgerat

(Ausflhrungsbeispiel)

4422 Durchfihrung

Der Probekorper wird in einem waagerecht liegenden
Stahlrahmen allseitig eingespannt (siehe Bild 4). Auf den
Probekorper wird ein Blatt Kohlepapier — mit der Kohle-
schicht nach oben - und darauf ein Blatt Durchschlagpapier
gelegt. Dann |48t man eine 263 g schwere Stahlkugel von
40 mm Durchmesser (Kugel 40 mm V DIN 5401) aus einer
Hohe von 1,75 m senkrecht auf den Probekorper fallen. Die
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Bild 4. Einspanneinrichtung zur Priifung auf Verhalten bei

StoBbeanspruchung mit fallendwuments
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