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Prifung von Textilien

Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen
Elastogarne, einschlieBlich Umwindungsgarn aus Elastofasern
Abschnittverfahren

DIN
53830

Teil 4

from elastofibres; short length method

sur courtes longueurs

1 Zweck und Anwendungsbereich

Feinheitsbestimmungen an einfachen Garnen und Zwir-
nen werden zur Feststellung des Quotienten von Masse
(Gewicht) und Lange eines bestimmten Priifabschnittes
durchgefihrt. Das Ergebnis nennt man Ist-Feinheit, diese
unterscheidet sich im allgemeinen von der Nenn-Feinheit.
Bei Abschnitten, die aus textilen Flachengebilden ent-
nommen worden sind, kann dieser Unterschied erheb-
lich sein.

Anmerkung: Die nach dieser Norm bestimmte
GréBBe hei8t in der Ausfihrungsverordnung zum Gesetz
tber Einheiten im MeBwesen |, lingenbezogene Masse”,
Sie wird durch den physikalischen Vorgang einer Wagung
bestimmt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Er-
gebnis der Wagung ,,Gewicht” genannt, wobei als Formel-
zeichen der Buchstabe m benutzt wird. Auch der Gesetz-
geber bedient sich im Textilkennzeichnungsgesetz dieser
Bezeichnung. DIN 1305 empfiehit zwar den Gebrauch
des Wortes ,,Masse”’, a8t aber ausdriicklich ,,Gewicht’*
weiterhin zu. In den weiteren Ausfiihrungen dieser Norm
wird die Bezeichnung Gewicht benutzt.

Das Abschnittverfahren nach dieser Norm ist anzuwenden
auf aus ,,Elasto-Fasern’’ hergesteliten Garne, Zwirne und
Umwindungsgarne.

Das Abschnittverfahren nach dieser Norm ist nicht an-
zuwenden fliir Gummifaden (hierfir gilt die Internationale
Norm 1SO 2321), ebenso nicht fir einfache Garne und
Zwirne, texturierte Filamentgarne und Zwirne, Mono-
file, Schnire und ahnliches (hierfir gilt DIN 53830
Teil 3).

Die zu priifenden Abschnitte kdnnen von Spulen, Kopsen,
Schar- und Zettelbdaumen sowie aus Fliachengebilden
stammen, sofern ein melbare Lange in unzerstortem Zu-
stand entnommen werden kann. Dabei muf} beriicksich-
tigt werden, dal MeR3proben, die aus einem in gedehntem
Zustand vorliegenden Priifgut entnommen werden, bei
Entspannung eine teilweise erhebliche Einkiirzung er-
fahren konnen.

Testing of textiles; determination of linear density of single and plied yarns; elasto-yarns including core spun yarns

Essais des textiles; détermination du titre des fils et retors; fils élastiques, y compris fils guipés en élasto-fibres, methode

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 802 Prifung von Textilien; Angleichen
der Proben an das Normalklima

DIN 53803 Teil 1 Prifung von Textilien; Probe-
nahme; Statistische Grundlagen

der Probenahme bei einfacher Auf-
teilung

DIN 53803 Teil 2 Prufung von Textilien; Probe-

nahme; Praktische Durchfiihrung

DIN 53804 Teil 1 *) Prifung von Textilien; Statistische
Auswertung an Stichproben, MeR-

bare Merkmale

DIN 60905 Teil 1 Tex-System zur Bezeichnung der
langenbezogenen Masse von tex-
tilen Fasern, Zwischenprodukten,
Garnen, Zwirnen und verwandten

Erzeugnissen; Grundlagen

DIN 60910 Feinheiten von Fasern und Garnen;
Umrechnungstabellen fiir das Tex-
System

3 Begriffe

3.1 Feinheit Tt

Die Feinheit Tt eines Garnes oder Zwirnes ist der Quo-
tient aus dem Gewicht und der Lange des zu bestim-
menden Materials und wird in Einheiten des Tex-Systems
nach DING60905 Teil1 angegeben (siehe auch
DIN 60900 Teil 2).™*) Sie ist vom Zustand des Priif-
loses sowie der MeBprobe abhingig. Die Art des Zustan-
des (z. B. Originalzustand, Rohware, Fertigware, be-
stimmte Vorbehandlungen der Proben) ist zu verein-
baren und im Priifbericht anzugeben.

*) Entwurf Januar 1980

**) Definition stimmt iberein mit DIN 53830 Teil 1,
Ausgabe Mai 1981
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Anmerkung: Inder Praxis sind fir den Begriff
,Feinheit” noch andere Worter gebrauchlich. Diese
sollten jedoch vermieden werden. Zusammenhénge sind
aus DIN 60 910 ersichtlich.

3.1.1 Nenn-Feinheit Tty

Unter der Nenn-Feinheit ist jene Feinheit zu verstehen,
mit der das zu prifende Material ausgezeichnet bzw. ge-
handelt wird. *¥)

3.1.2 Ist-Feinheit T¢;

Unter der Ist-Feinheit wird jene Feinheit verstanden, die
nach den Bedingungen dieser Norm an dem zu priifenden
Material ermittelt worden ist. **)

Anmerkung: Wennim folgenden von Feinheit
gesprochen wird, ist immer Ist-Feinheit zu verstehen.
Der Index 1 kann dann entfallen.

3.2 Feinheit in Abhédngigkeit vom Zustand des Priifgutes

Welche der nachstehenden Feinheiten bestimmt werden,
mulB vereinbart werden und ist im Priifbericht anzugeben.

Unterschieden werden die Feinheiten nach den Ab-
schnitten 3.2.1 bis 3.2.3.

3.2.1 Feinheit T't, unter Vorspannkraft F,

Die Feinheit T't, ist der Quotient aus Gewicht und Lange
der weitgehend entspannten Meflprobe bei Belastung mit
der Vorspannkraft F,.

3.2.2 Feinheit Ttk unter
Vorspannkraft Fy (Bezugskraft)

Die Feinheit T'tg ist der Quotient aus Gewichtund Lange
der MeRprobe im gedehnten Zustand bei Belastung mit
der Vorspannkraft Fiz.

Die Vorspannkraft Fx wird auch Bezugskraft genannt.

3.2.3 Feinheit Ttp im gedehnten Zustand der MeRRprobe

Die Feinheit Ttp ist der Quotient aus Gewicht und Lange
der MeBprobe in jenem gedehnten Zustand, in dem sie
im auflerlich spannungslosen Priifgut, z. B. einem geweb-
ten Flachengebilde, vorliegt. Dieser Dehnungszustand ist
zu vereinbaren und im Priifbericht anzugeben.

3.3 Abschnitt

Mit Abschnitt wird jener Materialteil bezeichnet, der aus
dem Prifgut — z. B. Flachengebilde — entnommen wird,
gepriift wird und in sich die MeRprobe als kieineren Teil
des Abschnittes birgt. **)

3.4 MeBprobe
Die MeBprobe ist der Teil des Abschnittes, an dem Lénge
und Gewicht bestimmt werden. **)

4 Bezeichnung des Verfahrens
Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 53 830 Teil 4 (04)
zur Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen

A priifung DIN 53830 — 04 — A

5 Probenahme und Probenvorbereitung

5.1 Probenahme

Die Proben werden nach DIN 53803 Teil 1 und Teil 2
entnommen. Sie sind vorher im Normalkiima nach

DIN 53802 — 20/65 auszulegen, bevor die Langen- und
Gewichtsbestimmungen durchgefihrt werden.

5.2 Vorbehandlung der Proben

Bei Elastogarnen konnen durch Waschen, Extrahieren
und Trocknen das MeRergebnis beeinflussende Ver-
anderungen der Probe resultieren. Deshalb ist sowohl die
Gewichts- als auch die Langenbestimmung im Normal-
zustand (Normalklima DIN 53802 — 20/65) durchzu-
fihren,

Soll jedoch die Feinheit eines Garn- oder Zwirnabschnit-
tes nach einer Vorbehandlung bestimmt werden, so ist
das Behandlungsverfahren zu vereinbaren und im Prif-
bericht anzugeben.

5.3 Entnahme von Garn-, Umwindungsgarn- bzw,
Zwirnabschnitten

Wahrend der Entnahme der Abschnitte aus der Auf-

machungseinheit ist darauf zu achten, dal sich die Faden-

abschnitte nicht aufdrehen. Die jeweilige Lange ist so

zu wahlen, dall diese im entsprechenden Zustand

~ 1200 mm betragt.

Fiir den Fall der Ermittlung von Ttp (Feinheit in jenem
gedehnten Zustand, in dem das dullerlich spannungslose
Prifgut vorliegt) ist eine Langenmarkierungentsprechend
der gewahlten Lange der MeRprobe (z. B. 1000 mm) an
der auBerlich spannungslosen Laborprobe (z. B. Gewebe,
Maschenwaren) — vor Entnahme des Abschnittes — an-
zubringen.

Diese Langenmarkierung mufRl so intensiv sein, dall sie
nach Entnahme des Abschnittes gut zu erkennen ist.

5.3.1 Entnahme von MeRproben von Spulen,

Kopsen, Schar- und Zettelbaumen
Die Abschnitte werden so entnommen, dall deren Lange
unter der Vorspannkraft F, = 1200 mm betragt.

5.3.2 Entnahme von Abschnitten aus Geweben

Die Abschnitte sind getrennt nach Kett- und SchuR-
system zu entnehmen. Die Lange der zu entnehmenden
Abschnitte wird meist durch die GroRe des Gewebeab-
schnitts vorgegeben. Nach Maglichkeit sollten die MeR-
proben nicht kurzer als 1000 mm und dementsprechend
die Abschnitte etwa 200 mm langer sein. Zur Entnahme
der Abschnitte ist das Gewebe bzw. der Gewebeabschnitt
spannungslos auszulegen und beidseitig festzuklammern
oder zu beschweren. Die Kanten werden in einer Breite
von 50 mm entlang einer markierten Linie abgeschnitten
und in einer Breite von 5 mm die weiteren Kett- bzw.
Schullfaden entfernt und verworfen. Wahrend der Ent-
nahme der Abschnitte sind herausstehende Querfaden
abzuschneiden.

5.3.3 Entnahme von Abschnitten aus
Maschenwaren (Strick- und Wirkwaren)

Die Laborproben werden flach ausgelegt und unter leich-
ter Spannung an zwei Seiten festgeklemmt oder be-
schwert. Die Kante, von der die Abschnitte entnommen
werden, ist in einer Breite von 50 mm langs einer mar-
kierten Linie abzuschneiden. Die durchgeschnittenen
Maschen werden entfernt.

**) Definition stimmt iberein mit DIN 53830 Teil 3,
Ausgabe Mai 1981
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