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Prifung von Textilien D I N

Prifung des zugelastischen Verhaltens —
Maschenwaren, einmalige Zugbeanspruchung 53835

zwischen zwei Kraftgrenzen Teil 14

Testing of textiles; tensile test for testing the elastic behaviour; knitted fabrics, single strain between two force limits

Essai des textiles; essai d’élasticité de traction; tissus maillés au métre; contrainte unique de traction entre deux limites
de force

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 12

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Feststellung
des zugelastischen Verhaltens von Maschenwaren bei 10+
einmaliger, einachsiger Zugbeanspruchung zwischen -
zwei festgelegten Kraftgrenzen. Die unter den Bedingun- gl
gen dieser Norm bestimmten elastischen Kenndaten
sollen einen Anhalt geben, wie sich Maschenwaren unter
der Einwirkung von Kraften verhalten, die beim Tragen
von Kleidungsstiicken auftreten. Die Norm ist anwendbar
fur alle Maschenwaren mit Ausnahme von Maschen-
waren mit 6rtlich variabler Maschendichte, wie z.B. Fein-
striimpfe. 2

Kraft in N
~

2 Begriffe

AuBer den in DIN 53 815 und DIN 53 835 Teil 1 festgeleg- _b Blrest,nn
ten Begriffen werden in dieser Norm noch die Begriffe lon Alges,m,
nach den Abschnitten 2.1 bis 2.6 angewendet (siehe auch
DIN 53 835 Teil 4). {128

21 Gesamt-Langenénderung Al 1o . Langenanderung in mm——"

Die Gesamt-LLangenanderung Alges,12N ist die Differenz Bild 1: Léngenénderung
zwischen der Lange Ig, die bei der oberen Kraft- '
grenze F= 12N gemessen wird, und der durch die Be- 12
zugskraft Fg = 2 N gegebenen Lange I, (siehe Bild 1). L

Alges 128 =l = Ion (1) 10+

2.2 Rest-Langenanderung Al 1o i

Die Rest-Léngenédnderung Al 1o ist die Differenz
zwischen der MeBprobenldange [,,y, die nach Durch-
laufen von einem Beanspruchungszyklus beim Erreichen
der Bezugskraft F,y gemessen wird, und der Lange Ly
(siehe Bild 1). 2

Kraft in N
P

Alesron = lion~ N (2

23 Gesamtdehnung &, 10N & rest, 12N Eel 12N

Die Gfesamtdehnung Ee5,12N ISt das Verhéltnis aus Ge- Eges, 12N
samtlangendnderung Al 1on und der Lénge Ly der .
MeBprobe (siehe Bild 2). Dehnung in % —

€ges’12N = (lG - l2 N) / l2N = Alges,12N / l2N (3) Bild 2: Dehnung
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24 Restdehnung &, 12N

Die Restdehnung s 12N ist das Verhditnis aus Rest-
langenénderung Al 1o und der urspriinglichen Lénge
1, der MeBprobe (siehe Bild 2).

Erest 12N = (lan = LN) /lon = Alestion /n (4)

2.5 Elastische Dehnung &, o N

Die elastische Dehnung &, 1, ist die Differenz aus der
Gesamtdehnung &g, 12 Und der Restdehnung €,e5 12 N-

Eel 12N = €ges 12N ~ Erest, 12N (5)

26 Debhnungsverhiltnis D,y

Das Dehnungsverhaltnis Dy, ist das Verhéltnis von
elastischer Dehnung & 1o zur Gesamtdehnung £ge, 12 N-

Dion = €el12N / Eges, 12N (6)

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Es wird ein Belastungszyklus nach DIN 53 835 Teil 1 mit
den Zeitprogrammdaten de/dt = k, Fg, F durchgefiihrt,
mit Fg=2N, F=12N.

Die MeBprobe wird in einer Zugprifmaschine einmal —
d. h,, fiir jeden Versuch wird eine neue MeBprobe benutzt
— zwischen den beiden Kraftgrenzen beansprucht. Die
Beanspruchung muf zlgig erfolgen, d.h. ohne Pause
der bewegten Kiemme am Umkehrpunkt und mit glei-
cher Geschwindigkeit der Klemme fir Vor- und Riicklauf.

Aus dem Zugkraft-Langenanderungs-Diagramm eines
Be- und Entlastungs-Zyklus werden die Gesamt- und die
Restlangenanderung entnommen und die Gesamtdeh-
nung, die Restdehnung, die elastische Dehnung und das
Dehnungsverhaltnis errechnet. Die MaBe der MeBprobe
und die Form der Klemmen sind in Bild 3 dargestellt.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des zug-
elastischen Verhaltens nach dieser Norm (14) von
Maschenwaren (A):

Prafung DIN 53835 — 14 — A

5 Gerate
51 Zugpriifmaschine

Es ist eine Zugprifmaschine zu verwenden, die den in
DIN 51221 Teil 3 getroffenen Festlegungen entspricht und
nach dem Prinzip der konstanten Verformungsgeschwin-
digkeit der Probe arbeitet. Sie muB mit einer Mdglichkeit
zur Registrierung der Zugkraft-Langendnderungs-Kurven
ausgestattet sein.

5.2 Klemmen

Zum Einspannen der MeBproben werden Spezialklem-
men verwendet dhnlich denen in DIN 53 858. Die Klemm-
flachen mussen jedoch eben und gleich groB mit einer
Breite von (50 * 0,1) mm und einer H6he von 25 mm sein
(siehe Bild 3).
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Bild 3: Klemmenanordnung
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