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Prifung von Textilien
Priifung des zugelastischen Verhaltens

Garne und Zwirne aus Elastofasern, mehrmalige Zugbeanspruchung
zwischen konstanten Dehngrenzen

DIN
53 835

Teil 2

Testing of textiles; tensile test for testing the elastic behaviour; single and plied yarns from elastofibres, repeated tension

stresses between constant elongation limits

Essai des textiles; essai du comportement élastique a la traction; fils simples et retors d’élastofibres, efforts de tension

répétés entre des limites constantes d’allongement

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung nach dieser Norm dient zur Beurteilung des
elastischen Verhaltens von Filamentgarnen aus Elasto-
fasern nach DIN 60 001 Teil 1 durch wiederholte Zugbean-
spruchung zwischen konstanten Dehngrenzen.

Diese Norm ist fir alle Filamentgarne aus Elastofasern
anwendbar, die um mehr als 300% dehnbar sind.

2 Mitgeltende Normen

DIN 51 220 Werkstoffprifmaschinen; Aligemeine
Richtlinien
DIN 51 221 Teil 1  Werkstoffpriifmaschinen; Zugpruf-

maschinen; Allgemeine Anforderungen
Werkstoffprifmaschinen; Zugpruf-
maschinen; Kleine Zugprifmaschinen
Priifung von Textilien; Angleichen der
Proben an das Normalklima

Prifung von Textilien; Probenahme;
Statistische Grundlagen der Probe-
nahme bei einfacher Aufteilung
Prifung von Textilien; Probenahme;
Praktische Durchfiihrung

Statistische Auswertung an Stich-
proben; MeBbare Merkmale

Priifung von Textilien; Begriffe flir den
einfachen Zugversuch

Priifung von Textilien; Bestimmung der
Feinheit von Garnen und Zwirnen, Ela-
stogarne, einschlieBlich Umwindungs-
garn aus Elastofasern, Abschnitts-
verfahren

Textile Faserstoffe; Faserarten

Textile Faserstoffe; Faserformen

DIN 51 221 Teil 3
DIN 53 802

DIN 53 803 Teil 1

DIN 53 803 Teil 2
DIN 53804 Teil 1*)
DIN 53 815

DIN 53 830 Teil 4

DIN 60 001 Teil 1
DIN 60 001 Teil 2

3 Begriffe

AuBer den in DIN 53 815 enthaltenen Begriffen fiir den
Zugversuch gelten fiir die Priifung nach den Festlegungen
der vorliegenden Norm die Begriffe nach den Abschnitten
3.1 bis 3.9.

3.1 Gesamtdehnung fiir jedes Dehnungsspiel

Die Gesamtdehnung ey  ist die Dehnung an der oberen
Dehngrenze. Sie betragt nach dieser Norm fiir jedes Deh-
nungsspiel 300 %.

3.2 Rest-Langenadnderung

Die Rest-Langenanderung Al,e, auch Al ist die Differenz
zwischen der Probenlange [gy , die nach volligem Durch-
laufen des Dehnungsspiels bei Beginn der Kraftaufnahme

im anschlieBenden Dehnungsspiel gemessen wird, und der
urspriinglichen MeBlange g, .

Als volliges Durchlaufen des Dehnungsspiels gilt das
Belasten von der Vorspannkraft F, bis zur oberen Dehn-
grenze und das anschlieBende ziigige Entlasten durch
Rucklauf der Einspannklemmen bis auf einen Abstand
gleich der urspriinglichen MeBlange [,

Alrest = va,r - va

3.3 Restdehnung fiir jedes Dehnungsspiel

Die Restdehnung &, , ist das Verhaltnis von Rest-Langen-
anderung Alpes; zu urspriinglicher MeBlange Ig, der Probe
im Dehnungsspiel 7.

va,r_ va Alrest,n

Erest,n =
va va

3.4 Elastische Dehnung fiir jedes Dehnungsspiel

Die elastische Dehnung & ,, ist die Differenz aus der
Gesamtdehnung ege , an der oberen Dehngrenze und der
Restdehnung ees¢ n im Dehnungsspiel n.

Eel,n = €ges,n — Erest,n

3.5 Zugkraft

in dieser Norm werden mehrere verschiedene Zugkréfte
ermittelt. Jeder Zugkraft F wird als Index der Betrag der
zugehorigen Dehnung, ob bei Be- oderEntlastung, ermittelt
und die Zahl des Dehnungsspieles zugeordnet (z.B.
Fis0 Be, 5 bedeutet die Zugkraft bei 150% Dehnung bei
Belastung im 5. Dehnungsspiel).

3.6 Feinheitsbezogene Zugkraft

Die feinheitsbezogene Zugkraft R wird - wenn gewunscht -
aus der zugehorigen Zugkraft F und der an jeder MeBprobe
nach DIN 53 830 Teil 4 ermittelten Feinheit errechnet. Die
Bezeichnung erfolgt wie bei der zugehdrigen Zugkraft mit
entsprechendem Index (z. B. Ry50, Be, 5, Tt 30)-

3.7 Relativer Kraftabfall bei wiederholter
Dehnung (Kraftverlust)

Der relative Kraftabfall bei wiederholter Dehnung by, ist das
Verhiltnis der Differenz zwischen der Kraft Fi,,4 1 an der
oberen Dehngrenze des 1. Dehnungsspiels und der ent-
sprechenden Kraft Fiax n des n-ten Dehnungsspiels zur
Kraft Fihax, 1. Der relative Kraftabfall bei wiederholter Deh-
nung nach dieser Norm wird im 5. Dehnungsspiel bestimmt

F300,1— Fao00,5
bw, 5= E

300, 1
(siehe Tabelle, Spalte 9).

*)y Z.Z.noch Entwurf
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Text redaktionell iberarbeitet, siehe Erlauterungen.
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3.8 Kraftunterschieds-Zahi
(Hysterese-Kennzahl)

Die Kraftunterschieds-Zahl H, nist firjedes Dehnungsspiel
das Verhiltnis der Kraft fur eine bestimmte Dehnung zwi-
schen 0 und eges beim Entlasten zu der Kraft fur die gleiche
Dehnung beim Belasten. Die Hysterese-Kennzahl nach
dieser Norm wird im 5. Dehnungsspiel bei 150% Dehnung
bestimmt.

_ Fis0.Ent 5
®" Fi50,Be,5
(siehe Tabelle, Spalte 10).

Anmerkung: Diese Kennzahl reicht erfahrungsgemés
zur Beschreibung der Hysterese aus. Man spart bei diesem
Verfahren das Planimetrieren der Fldche zwischen der Be-
und Entlastungskurve der einzelnen Dehnungsspiele.

3.9 Zugbeanspruchungskennzahl

Die Zugbeanspruchungskennzahl C, ist in jedem Deh-
nungsspiel das Verhéltnis aus der Zugkraft bei der halben
Gesamtdehnung bei Belastung und der Zugkraft bei der
Gesamtdehnung und wird nach dieser Norm fiir das
5. Dehnungsspiel bestimmt.

Fy50, Be, 5
300,5

(siehe Tabelle, Spalte 11).

Anmerkung: Die Zugbeanspruchungskennzahl gibt
einen Anhalt tiber den Verlauf des Kraft-Ldngenédnderungs-
Verhaltens im 5. Dehnungsspiel.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die aus den Proben entnommene MeBprobe wird in einer
Zugpriifmaschine flinfmal zwischen den beiden Dehngren-
zen 0 und 300% ziigig, insbesondere ohne Pause der

Klemmenbewegung an den Umkehrpunkten beansprucht.
Dabeiwerden die Zugkraft-Langenédnderungs-Kurven aufge-
zeichnet (siehe Bild). Aus diesen Kurven werden fur das
1. und 5. Dehnungsspiel die Rest-Ldngenadnderung und die
Kraft Fagp, 1 und Faoo, 5 und im 5. Dehnungsspiel die Krafte
bei 150% Dehnung bei Be- und Entlastung entnommen.
Aus den einzelnen MeBwerten werden Restdehnung und
elastische Dehnung fiir das 1. und 5. Dehnungsspiel und
die Kennwerte by, 5, Hs und Cs fiir das 5. Dehnungsspiel
errechnet.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des zug-
elastischen Verhaltens von Garnen und Zwirnen (A):

Priifung DIN 53 835 - 02 - A

6 Probenahme und Probenvorbereitung

Bei der Auswahl der zu prifenden Aufmachungseinheiten
sind DIN 53 803 Teil 1 und DIN 53 803 Teil 2 zu beachten.

Von jeder Aufmachungseinheit, z. B. einer Spule, werden,
wenn nichts anders vereinbart, nach Entfernen von minde-
stens der ersten 50 m des Garnes als Probe 10 m Garn
entnommen.

Bei der gesamten Probenahme und Probenvorbereitung
ist besonders darauf zu achten, daB die Handhabung mit
der geringstmoglichen Spannung des Fadens erfolgt.

Sind wesentliche Unterschiede der Eigenschaften inner-
halb der einzelnen Aufmachungseinheiten zu erwarten und
sollen sie untersucht werden, so sind Proben an mehreren
Stellen der Aufmachungseinheit (z. B. an Anfang, Mitte und
Ende) zu nehmen.

Die Proben sind vor dem Versuch 24 Stunden spannungs-
los dem Normaiklima DIN 53 802 - 20/65 anzugleichen.

Alpest 1 Restlangeninderung 1. Dehnungsspiel

Alrest, 5 Restlangenanderung 5. Dehnungsspiel
F300, 1 Kraft bei der oberen Dehngrenze beim 1. Dehnungsspiel
F300,5 Kraft bei der oberen Dehngrenze beim 5. Dehnungsspiel

Fis0 Be,s Kraft bei 150% Dehnung bei der Belastung

5. Dehnungsspiel
Fis0,Ent, 5 Kraft bei 150%Dehnung bei der Entlastung
5. Dehnungsspiel
w . g
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Zugkraft-Ldngenanderungs(Dehnungs-)-Kurven

(Siehe hierzu Anmerkung im Abschnitt 9)
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