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Priifung von Textilien
Priifung des zugelastischen Verhaltens

Garne und Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung
zwischen konstanten Kraftgrenzen

DIN
53.

Teil 4

force limits

constantes de force

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Beurteilung des
elastischen Verhaltens von Garnen und Zwirnen bei einer
einmaligen Zugbeanspruchung zwischen konstanten Kraft-
grenzen. Die so ermittelten Ergebnisse werden durch den
Index K beim Formelzeichen gekennzeichnet.

Diese Norm ist fir alle Garne und Zwirne anwendbar, die
eine Bruchdehnung zwischen 5 und 100% haben.

2 Mitgeltende Normen

DIN 51 220 Werkstoffpriifmaschinen; Allgemeine
Richtlinien
DIN 51 221 Teil 1 Werkstoffprifmaschinen; Zugprif-

maschinen; Allgemeine Anforderungen
Werkstoffpriifmaschinen; Zugpriif-
maschinen; Kleine Zugpriifmaschinen
Priifung von Textilien; Angleichen der
Proben an das Normalklima

Priifung von Textilien; Probenahme;
Statistische Grundlagen der Probe-
nahme bei einfacher Aufteilung
Priifung von Textilien; Probenahme;
Praktische Durchfihrung

Statistische Auswertung an Stich-
proben; MeBbare Merkmale

Priifung von Textilien; Begriffe fir den
einfachen Zugversuch

Priifung von Textilien; Bestimmung der
Feinheit von Garnen und Zwirnen; Ein-
fache Garne und Zwirne, Texturierte
Garne, Abschnittsverfahren

DIN 51 221 Teil 3
DIN 53 802

DIN 53 803 Teil 1

DIN 53 803 Teil 2
DIN 53804 Teil 1*)
DIN 53 815

DIN 53 830 Teil 3

3 Begriffe

AuBer den in DIN 53 815 enthaltenen Begriffen fur den
Zugversuch gelten fiir die Priifung nach den Festlegungen
der vorliegenden Norm die Begriffe nach den Abschnitten
3.1 bis 3.8.

3.1 Gesamt-Langenanderung

Die Gesamt-Langendnderung Alg i ist die Differenz zwi-
schen der Probenlénge [g, die bei der gewéhlten oberen

Testing of textiles; tensile test for testing the elastic behaviour; single and plied yarns; single strain between constant

Essai des textiles; essai du comportement élastique a la traction; fils simples et retors; seul effort entre des limites

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN

Kraftgrenze (obere Zugkraft, Abschnitt 3.7) gemessen wird
und der MeBlénge [, (siehe Bild 1).

Alges, k=lo— lry
Der Betrag der oberen Kraftgrenze (in cN) wird tiefgestellt

als Ziffer geschrieben (z. B. Alyg, k ist die Gesamt-Langen-
anderung bei oberer Kraftgrenze 190 cN).

3.2 Rest-Langenanderung

Die Rest-Langendnderung Al g ist die Differenz zwi-
schen der MeBprobenlinge Ik, die nach Durchlaufen des
1. Kraftspiels ') beim Erreichen der Vorspannkraft gemes-
sen wird, und der MeBlange g, (siehe Bild 1).

Alrest, K= lK = va

3.3 Gesamtdehnung

Die Gesamtdehnung egs i ist die Dehnung an der gewahl-
ten oberen Kraftgrenze (siehe Bild 2) und wird dargestellt
als das Verhaltnis aus Gesamtldngenédnderung an der
oberen Kraftgrenze und der urspriinglichen MeBlénge [g,.

Der Betrag der oberen Kraftgrenze (in cN) wird tiefgestellt
als Ziffer geschrieben (z. B. 190, k ist die Gesamtdehnung
bei oberer Kraftgrenze 190 cN).

Alges, K
Eges, K= —sz—
3.4 Restdehnung

Die Restdehnung erest, k it das Verhéltnis aus Rest-Lan-
gensnderung Alyest k und urspriinglicher MeBlénge I, der
Probe (siehe Bild 2).

I — lpy _ Alrestk
va

Erest, K = lF
v

*)} Z.Z. noch Entwurf

1) Als Durchlaufen des Kraftspieles gilt das Beanspruchen
von der Vorspannkraft bis zur oberen Kraftgrenze und
anschlieBendes ziigiges Entspannen der Probe durch
Riicklauf der Einspannklemmen bis zum Erreichen der
Vorspannkraft mitderMeBprobenlénge k. (SieheBild 1).

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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obere Kraftgrenze
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Bild 1. Zugkraft-Ldngenédnderungsdiagramm

obere Kraftgrenze
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Bild 2. Zugkraft-Dehnungsdiagramm

3.5 Elastische Dehnung fiir ein Kraftspiél

Die elastische Dehnung & g ist die Differenz aus der
Gesamtdehnung eges  an der oberen Kraftgrenze und der
Restdehnung e, x (siehe Bild 2).

Eel,K = €ges, K — Erest,K

3.6 Dehnungsverhaltnis

Das Dehnungsverhaltnis Dy ist das Verhaltnis von elasti-
scher Dehnung e¢; k zur Gesamtdehnung eges

Eel, K

D =
K €ges, K
3.7 Obere Zugkraft

Die obere Zugkraft Fy ist gleich dem Wert der gewahlten
oberen Kraftgrenze (siehe Bild 2).
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3.8 Feinheitsbezogene obere Zugkraft

Die feinheitsbezogene obere Zugkraft Ry ist gleich dem
Wert der feinheitsbezogenen Zugkraft an der gewahlten
oberen Kraftgrenze. Sie wird im allgemeinen als MeBbedin-
gung vorgegeben. .

Zur Berechnung der feinheitsbezogenen oberen Zugkraft

ist an jeder MeBprobe die Feinheitsbestimmung nach
DIN 53 830 Teil 3 durchzufiihren.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die aus der Probe entnommene MeBprobe wird in einer
Zugpriifmaschine einmal - d. h. fiir jeden Versuch wird eine
neue Probe benutzt - zwischen den beiden Kraftgrenzen
beansprucht. Diese sind die Vorspannkraft und jene Zug-
kraft, die der gewahiten oberen Kraftgrenze entspricht.
Die Beanspruchung muB ziigig erfolgen, d. h. ohne Pause
der Klemmenbewegung an den Umkehrpunkten, und mit
gleicher Geschwindigkeit der Klemmen fiir Vor- und Riick-
lauf. Dabei wird die Zugkraft-Langendnderungs-Kurve beim
Durchlaufen eines Kraftspieles aufgezeichnet. Aus dieser
Kurve werden die Gesamt-Ldngenédnderung und die Rest-
L&dngenanderung entnommen.

Die Gesamtdehnung, die Restdehnung, die elastische Deh-
nung und das Dehnungsverhaltnis werden errechnet.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zurBestimmungdes zugelasti-
schen Verhaltens von Garnen und Zwirnen (A):

Priifung DIN 53 835 -04 - A

6 Probenahme und Probenvorbereitung

Bei der Auswahl der zu priifenden Aufmachungseinheiten
sind DIN 53 803 Teil 1 und DIN 53 803 Teil 2 zu beachten.

Von jeder Aufmachungseinheit, z. B. einer Spule, werden,
wenn nicht anders vereinbart, nach Entfernen von minde-
stens der ersten 50 m des Garnes als Probe mindestens
10 m Garn entnommen.

Bei der gesamten Probenahme und Probenvorbereitung
ist besonders darauf zu achten, daB die Handhabung mit
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