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Prifung von Textilien D ' N
Knoten-Zugversuch 53 842
an einfachen Garnen und Zwirnen Teil 1
Testing of textiles; knot tensile test for single and plied yarns Ersatz fiir DIN 53842

Essais des textiles; essai de traction au nceud pour fils et retors

= 1 Zweck und Anwendungsbereich 3 Probenahme und Probenvorbereitung
3 N Der Knotenzugversuch dient zur Ermittiung der Hochst-  Zu beachten sind:
Se zugkraft beim Zugversuch an einem einfachen Garn oder  pIN 53802 , Priifung von Textilien; Angleichen der Proben
24 Zwirn, indem innerhalb der freien Einspannlénge einKnoten g das Normalklima®
9 .
P nach festgelegter Art enthalten ist. DIN 53803, Priifung von Textilien; Probenahme; Aligemeine
FYs) Netzgarne, die in der Fischerei Verwendung finden, werden  Rjchtlinien“
£ . o
22 nach DIN 53842 Teil 2 gepruft. DIN 53803 Teil 1 ,Priifung von Textilien; Probenahme;

. Statistische Grundlagen®“.
2 Begriffe Als ,Gruppe* im Sinne der DIN 53803 Teil 1 kann bei ein-
Siehe auch DIN 53815 ,Priifung von Textilien; Begriffe fir  fachen Garnen und Zwirnen jeder nicht unterbrochene
den einfachen Zugversuch® und DIN 53834 Teil 1 ,Priifung  Abschnittangesehen werden. Als Unterbrechung ist hierbei
von Textilien; einfacher Zugversuch an Garnen und Zwir-  auch jede Verbindung durch Knoten, SchweiBen oder Ver-
nen, in klimatisiertem Zustand*, DIN 53834 Teil 2 ,Priifung  kleben anzusehen. Eine Aufmachungseinheit eines ein-
von Textilien; einfacher Zugversuch an Garnen und Zwir-  fachen Garnes oder Zwirnes kann einen einzigen ununter-
nen, im ofentrockenen Zustand®. brochenen Garn- oder Zwirnabschnitt enthalten (z. B.
Spinnkops ohne Kniipfstelle) oder das Garn oder der Zwirn
einer Aufmachungseinheit wurde aus verschiedenen un-
unterbrochenen Garn- oder Zwirnabschnitten kleinerer
2.2 Knoten-Hochstzugkraft-Verhaltnis fi i ist das Verhait- ~ Aufmachungseinheiten - zusammengesetzt (z.B. Kreuz-

nis der Knoten-Hochstzugkraft Fy x zu der im einfachen spule aus mehreren Spinnkopsen).
Zugversuch nach DIN 53 834 Teil 1 bestimmten Hochstzug-  Zwischen solchen ununterbrochenen Garn- oder Zwirn-

2.1 Knoten-Hochstzugkraft Fy i ist die beim Knoten-Zug-
versuch im Normalklima gemessene Hochstzugkraft.

kraft Fy. abschnitten, insbesondere zwischen dem Garn oder Zwirn
_ Fux verschiedener Aufmachungseinheiten, ist mit einer In-
fux= Fy homogenitét zu rechnen. Die Probenahme ist daher auf ein

derart inhomogenes Material abzustellen. Es muB also
stets, wie in DIN 53 803 ausgefiihrt, eine geniigende Anzahl
von ununterbrochenen Garnabschnitten oder Aufmachungs-
einheiten mindestens 10 nach DIN 53803, als Probe ent-

2.4 NaB-Knoten-Hoéchstzugkraft-Verhéltnis fy g , ist das ~ nommen werden.

Verhéltnis der NaB-Knoten-Hochstzugkraft Fy x , und der  Fiir die Bestimmung des Knoten-Hochstzugkraft-Verhalt-

im einfachen Zugversuch nach DIN 53834 Teil 1 bestimm-  nisses und des NaB-Knoten-Hochstzugkraft-Verhiltnisses

ten NaB-Hochstzugkraft Fy sind die MeBproben aus denselben ununterbrochenen
Garn- oder Zwirnabschnitten zu entnehmen.

2.3 NaB-Knoten-Hdchstzugkraft Fyg n, ist die beim
Knoten-Zugversuch im nassen Zustand gemessene Hochst-
zugkraft.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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fugn=—r- Von jeder zur Priifung ausgewahiten oder vorliegenden
T8 Fy,n Aufmachungseinheit werden die duBeren Lagen entfernt.
(=]
£
83
e 5
O
®T O
£ _
32
= E
3
L]
N T
S s
8ot
Zeis
0O 9o
g2
© REQ
~c g c
D ® = O
zoe3
S5.%
o E % w Fortsetzung Seite 2 und 3
5 3e§ Erlauterungen Seite 3
® < 0=
2z%3
“a=ae FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Textilnorm, FachnormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN £58°2 7 2il HoApril7e8 sPreisen dlub
04.76 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 53842-1:1976-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-53842-1-1976-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-53842-1-1976-04

Seite 2 DIN 53842 Teil1

Besonders bei- Garnen mit geringer Feinheit kdnnen beim
Transport oder durch unsachgeméBe Handhabung Druck-
stellen entstehen, die sich in Werten veranderter Festig-
keit zu erkennen geben. In diesen Fallen sind die MeBproben
aus unbeschédigten Teilen der Aufmachungseinheit zu
entnehmen.

Als Laborprobe ist ein Strang von etwa 50 m abzuweifen,
der keinen Knoten enthélt. Dabei ist das einfache Garn
oder der Zwirn so abzuziehen, wie es seiner spateren Ver-
wendung entspricht, d. h. beispieisweise von Strangen ab-
zurollen, von kegeligen Kreuzspulen und Kopsen Uber
Kopf abzuziehen.

Im Prufbericht ist anzugeben, aus welcher Lage der Auf-
machungseinheit (z.B. zylindrische Kreuzspule: bei
welchem Durchmesser der Spule) die Laborprobe entnom-
men wurde.

Sind wesentliche Unterschiede der Eigenschaften inner-
halb der einzelnen Aufmachungseinheiten zu erwarten und
sollen diese Unterschiede untersucht werden, so sind die
MeBproben aus mehreren Lagen der Aufmachungseinheit
zu entnehmen.

4 Angleichen der Proben an das Normalklima

Die abgeweiften Proben, mit Ausnahme derjenigen fiir den
NaB-Zugversuch, sind vor dem Versuch nach DIN 53802
im Normalkiima (20 £2)°C und (65=+2)% relative Luft-
feuchte im spannungslosen Zustand auszulegen.

5 Anzahl der Einzelversuche

Die Anzahl der Einzelversuche betragt mindestens 20. Ist
fiir den Mittelwert ein bestimmter Vertrauensbereich vor-
geschrieben und dieser bei der ersten Priifung nicht er-
reicht, dann miissen dessen Ergebnisse dazu benutzt wer-
den, den zusatzlichen Prifumfang zu berechnen. Dabei
muB dem gegebenenfalls inhomogenen Charakter des
Priifgutes Rechnung getragen werden. Die Richtlinien hier-
fur sind in DIN 53803 Teil 1 enthalten.

6 Priifgerat

Es sind alle Zugmaschinen anwendbar, die den allgemeinen
Richtlinien fiir Werkstoffpriifmaschinen nach DIN 51220
und beziglich der Priifkraftanzeige der Klasse 1 nach
DIN 51221 Teil 1*) entsprechen und nach dem Prinzip der
konstanten Verformungsgeschwindigkeit der Probe in Zug-
richtung arbeiten.

7 Versuchsbedingungen
7.1 Freie Einspannldnge
Die freie Einspannléange betrdgt 500 mm.

7.2 Verformungsgeschwindigkeit

Als Verformungsgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit
bezeichnet, mit der sich die beiden Einspannklemmen des
Zugpriifgerates voneinander entfernen.

Fir die Verformungsgeschwindigkeit gelten in Abhangig-
keit von der Héchstzugkraftdehnung der Probe ohne
Knoten nach DIN 53 834 Teil 1 die Werte folgender Tabelle:

Hbc:srt‘zugkraft' Verformungs-
e 8nun@l geschwindigkeit
H
% mm/min
bis 5 50
iiber 5 bis 40 250
iiber 40 500

Anmerkung: Fiir Vergleichsuntersuchungen ist entgegen
der oben angefiihrten Festlegungen fiir die Wahl der Ver-
formungsgeschwindigkeit unabhéngig von der Héhe der
Héchstzugkraftdehnung nur mit der gleichen Verformungs-
geschwindigkeit zu priifen.

8 Versuchsdurchfiihrung

Der Versuch ist im Normalklima (20%+2)°C und (65+2) %
relativer Luftfeuchte nach DIN 53 802 durchzufiihren.

8.1 EinspannenderMeBprobenindas Zugpriifgerat

Von der abgeweiften, etwa 50m langen, klimatisierten
Laborprobe, die zweckmaBig auf eine Haspel aufgewickelt
ist, werden MeBproben fiir die Zugversuche entnommen.
Wadhrend der gesamten Versuchsvorbereitung sowie beim
Einspannen in die Einspannklemmen und Knotenschlagen,
dirfen die Garn- bzw. Zwirndrehungen weder aufgedreht
noch verschoben werden. Auch diirfen sich keine Kringel
im Knoten bilden. Beim Festklemmen muB sich die MeB-
probe genau in Zugrichtung befinden. Die Ausbildung der
Einspannklemmen des Zugpriifgerates, insbesondere der
Werkstoff der Klemmbacken (Klemmbackenbelag) und der
Klemmdruck auf die MeBprobe miissen so sein, daB die
MeBprobe an den Klemmen nicht beschadigt wird und wah-
rend des Zugversuches nicht aus den Kiemmen rutscht. 1)

Nachdem eine MeBBprobe von entsprechender Lange in die
obere Klemme eingespannt ist, wird — gegebenenfalls
unter Verwendung einer Pinzette — mit dem freien Proben-
ende ein Knoten nach Abschnitt 8.2 mdglichst auf halbem
Klemmenabstand in die MeBprobe geschlungen. Hierauf
wird auch das untere Probenende eingespannt. Der Knoten
darf nicht mit der Hand fest angezogen werden.

Fiir die Einspannung seitendruckempfindlicher Garne (z. B.
Glasgarne) gilt das in DIN 53834 Teil 1 (Ausgabe Februar
1976) Abschnitte 8.5 und 10 ausdricklich Gesagte.

8.2 Knotenart

Fir den Knotenzugversuch wird ein Uberhandknoten Z
oder S (siehe Bild 1 und 2) verwendet.

beim beim
K »~ .
< Zuziehen Zuziehen

Bild 1. Z-Knoten Bild 2. S-Knoten

Welcher der beiden Knoten angewandt wird, richtet sich
im aligemeinen nach der Drehungsrichtung des Garnes
bzw. der Endstufe des Zwirnes. Bei Z-Drehung wird ein
S-Knoten und bei S-Drehung ein Z-Knoten verwendet. Bei
anderer Wahl ist dies im Priifbericht anzugeben.

8.3 NaB-Knotenzugversuch

Vor Durchfiihrung des NaB-Knotenzugversuches wird die
abgeweifte Laborprobe mindestens eine Stunde lang in
einer Losung von 1 g nichtionogenem Tensid (Netzmittel)
in einem Liter destilliertem Wasser gewéssert. Zur Vorbe-
reitung und Durchfilhrung des Zugversuches sollte mog-
lichst nur die jeweilige MeBprobenlange entnommen und
dann nach Abschnitt 8.1 weiterverfahren werden.

Die Netzdauer kann verkiirzt werden, wenn eindeutig be-
kannt ist, daB die MeBprobe schneller durchnéBst ist.

" Folgeausgabe, z.Z. noch Entwurf, Ausgabe November
1971.
1) Siehe auch Erlauterungen.
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