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Bestimmung des Pillverhaltens

Prifung nach dem Schlagflugelverfahren
(Random-Tumble-Pilling-Tester)
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53 867

Testing of textile fabrics; determination of pilling with the Random-Tumble-Pilling-Tester
Essai des textiles; détermination du boulochage des étoffes en résultant; essai de boulochage Random-Tumble

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Priifung nach dieser Norm dient der Beurteilung des
Pillverhaltens textiler flexibler Flachengebilde und der
damit verbundenen Oberflachenverénderung. Bei der
Mehrzahl der textilen Fiachengebilde ist eine Korrelation
zwischen dem Oberflaichenverhalten im Gebrauch und
dem bei der Prufung erzielten gegeben.

Das Verfahren ist fir textile Fldchengebilde jeder Her-
stellart anwendbar, die sich frei und regellos im Gerét
bewegen lassen und lber ihre gesamte MeBprobenflache
beansprucht werden.

2 Begriffe
2.1 Oberflachenveranderungen

Oberflachenveranderungen sind Abscheuerungen,
Anscheuerungen, Aufrauhungen, Verknduelungen und
Verschlingungen von Fasern bis hin zur Pillbildung.

2.2 Pills

Pills sind mehr oder minder kugelférmige Gebilde, die
durch eine oder mehrere Ankerfasern mit dem textilen
Flachengebilde verbunden sind.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In einer korkausgekleideten zylindrischen Prifkammer
werden drei Proben durch einen Schlagfliigel frei und
regellos bewegt. Eine hierbei entstehende Oberflaichen-
veranderung wird beurteilt.

4 Geréat und Hilfsmittel

41 Random-Tumble-Pilling-Tester')

Das Priifgerat besteht aus einer Anordnung horizontal-
liegender zylindrischer Kammern. In jeder Kammer befin-
det sich jeweils ein drehbar gelagerter Metallstab (hori-
zontale Mittelachse) mit vier Querstaben. Das Priifgeréat
wird handelsublich mit nur zwei Querstédben je Prif-
kammer angeboten. Zusatzlich zu diesen zwei Quer-
stdben sind je Prufkammer zwei weitere Metallistabe aus
Edelstahl nach Bild 1 anzubringen. Die eingebaute Luft-

einblasung (Air Injection) ist auBer Betrieb zu setzen.

Die Drehzahl des Schlagfliigels betrigt 1200 min™ *.

4.2 Scheuermedium?’)
Korkplatten: ASTM-Designation F 104 — 88

— Lange: 455 mm
— Breite: 166 mm
— Dicke: 1,5mm

Korklieferungen sind durch Prufung von Proben aus tex-
tilem Kontroll-Flachengebilde (siehe Abschnitt 4.6) mit
der vorausgegangenen Lieferung zu vergleichen, um
grobe Abweichungen der Oberflaichenbeschaffenheit des
Korks auszuschlieBen.

4.3 Schablone oder Schneidwerkzeug
MaBe 105 mm x 105 mm

4.4 Hilfsmittel zur Verfestigung der MeBproben-
rander
441 Kleber')

Rubber Adhesive Part. N0.01-9094 Ubabond H511 in
Mischung mit Methylethylketon (2:1).

442 Nahmaschine
geeignet fur Stichtyp 304 nach DIN 61 400 (= ISO 4915).

45 Papprolie
Durchmesser = 90 mm; Lange = 500 mm

4.6 Kontroli-Flachengebilde

Als Kontroll-Flachengebilde ist ein textiles Flachengebilde
zu wahlen, das eine bekannte und reproduzierbare mitt-
lere Pillanfalligkeit aufweist.

5 Probenahme

Die Probenahme ist nach DIN 53803 Teil 2 durchzu-
fuhren. Die Handhabung von Maschenwaren hat mit
geringstmaglicher Zugbeanspruchung zu erfolgen.

'y Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen
flir normgerechte Erzeugnisse im DIN, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN
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Bild 1. Random-Tumble-Pilling-Tester

5.1 Auswahl der Laboratoriumsproben

Aus dem Priiflos soll die Laboratoriumsprobe so ausge-
wahlt werden, daB sie fur die Eigenschaften des textilen
Flachengebildes repréasentativ ist. Die Zuldssigkeit der all-
gemeinen Probenahme vom Anfang oder Ende eines
Flachengebildes ist zu prafen. In keinem Fall darf das
Flachengebilde an Stellen, wo Laboratoriumsproben ent-
nommen werden, sichtbare Fehler oder Schaden auf-
weisen.

5.2 Anzahl der Proben

Fir jede Prufung werden drei MeBproben und ein Pro-
benabschnitt als Vergleichsmuster bendtigt.

5.3 Entnahme der MeBproben aus der
Laboratoriumsprobe

Es sind quadratische MeBproben von 105 mm Seiten-
lange erforderlich. Die Entnahme erfolgt im Winkel von
45° zu den Fadensystemen. Die MeBproben sind in min-
destens 100 mm Abstand von der Kante Uber die
gesamte Laboratoriumsprobe verteilt, zu entnehmen. Zur
vergleichenden Beurteilung der Oberflachenveranderun-
gen zum ungeprliften Flachengebilde wird ein weiterer
Probenabschnitt erforderlich.

5.4 Kennzeichnung der MeBproben

Jede MeBprobe erhalt vor der Entnahme auf der zu beur-
teilenden Warenseite in jeweils der gleichen Ecke eine
Kennzeichnung. Diese stelit sicher, daB die MeBproben

bei der Beurteilung im gleichen Fadenverlauf vorliegen.
Die Kennzeichnung darf keine Verhartung der MeBprobe
zur Folge haben.

6 Verfestigung der MeBprobenrinder und
Angleichen der MeBproben an das
Normalklima

6.1 Aligemeines

Die Verfestigung der MeBprobenrander verhindert deren
Ausfransen im Verlauf der Prifung. Die MeBprobenrander
werden verklebt, wenn sich die nachfolgenden Forderun-
gen mit einem etwa 2 mm breiten Kleberand erflllen
lassen. Andernfalis ist dem Vernahen der Vorzug zu
geben. Kriterien fir die Verfestigung der Probenrander
durch Kleber sind:

— Die MeBproben durfen im Verlauf der Prifung nicht
ausfransen.

— Die verklebten Rander durfen auch bei grober und
offener Konstruktion die Fiexibilitit der MeBproben
nicht wesentlich beeintrachtigen.

6.2 Verfestigung der MeB3probenrander durch
Kleber

Bei der Verfestigung der MeBprobenrander durch Kleber
wird die Offnung des Klebstoffbehaltnisses (Durchmesser
~ 1 mm) entlang der Schnittkante der MeBprobe geflihrt.
Dabei soll nur soviel Kleber aufgebracht werden, daB
dieser etwa 2 mm in die MeBprobenflache eindringt. Ein
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