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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir alle unkaschierten und unbeschich-
teten Maschenwaren. Bei Gestricken mit Elastomeren
werden Fehler, die nur auf einer Beschadigung des
Elastomerfadens beruhen und nicht zu einem Maschen-
sprengschaden fuhren, nach dieser Norm nicht erfaft.
Diese Norm ist ebenfalis nicht anwendbar auf thermische
Schadigungen durch die Nadel, die keine Maschen-
sprengschaden hervorrufen.

In dieser Norm erméglicht eine unter festgelegten Bedin-
gungen hergestellte und beanspruchte Prifnaht die Beur-
teilung der Verndhbarkeit. Fur eine nach dieser Norm als
verndhbar eingestufte Maschenware bedeutet dies
jedoch nicht, daB diese unter allen Umstanden mit der zur
Prifung eingesetzten Nadeldicke problemlos vernahbar
ist. Veranderte Ndhbedingungen, z. B. Lagenanzahi, Nah-
stichtyp, Nahgarn, kénnen dennoch zu Maschenspreng-
schaden fiihren. Es kann daher sinnvoll sein, andere Nah-
bedingungen zu vereinbaren, die sich an den jeweiligen
Produktionsanforderungen orientieren.

2 Begriffe
2.1 Maschensprengschaden

Maschensprengschaden in Maschenwaren sind Zersto-
rungen oder Beschadigungen des Maschenfadens durch
das Eindringen der Nadel. Sie fihren sofort beim Ver-
nahen oder bei der Beanspruchung der Prufnaht zu
Léchern.

2.2 Vernahbarkeit

Vernahbarkeit ist die maximal mégliche Nadeldicke, bei
der an einer Priifnaht nach einer Prifnahtbeanspruchung
keine Maschensprengschaden auftreten.

3 Gerate und Hilfsmittel
3.1 Doppelsteppstichndhmaschine
Nahstichtyp 301 nach DIN 61 400

3.2 Nadeln

Nadeln fir Ndhmaschinen mit kleiner Kugelspitze Nr 1.1.4
nach DIN 5330 Teil 1/01.77, Abschnitt 7, in den betreffen-
den Nadeldicken.

3.3 Nahtpriifgerat

Das Nahtprifgerdt zur Beanspruchung der Priifnaht
(siehe Bild 1) besteht aus zwei 50 cm langen Klemmen,
von denen mindestens eine beweglich sein muB. Der
Klemmenabstand betragt bei zusammengerlckten
Klemmen 8 cm. Die Klemmen werden mit der gewahlten
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Vorspannkraft senkrecht zu ihrer Langsachse ausein-
andergedrickt, so daB die MeBprobe vorgespannt wird.
Die Prifnaht wird unter Aufrechterhaltung der Vorspann-
kraft durch die Scherbewegung der Klemmen in ihrer
Langsrichtung beansprucht.

Vorspannkraft

o

Scherbewegung //

S

Klemmen Mef3probe

Bild 1. Prinzip des Nahtprifgerates

4 Probenahme und Probenvorbereitung

Die Probenahme erfolgt nach DIN 53 803 Teil 2. Aus dem
Priflos sollen die Laboratoriumsproben so ausgewahit
werden, daB sie fir die Eigenschaften der Maschenware
reprasentativ sind. Wenn eine Laboratoriumsprobe vom
Anfang oder vom Ende des Flachengebildes entnommen
wird, ist diese Anforderung nicht immer sichergestellt. Die
Laboratoriumsprobe muB so groB sein, daB fir jede in der
Prufung vorgesehene Nahtrichtung und Nadeldicke zwei
Abschnitte mit je 54 cm Lange in Nahtrichtung und 35 cm
senkrecht zu dieser enthommen werden kdnnen. In
keinem Fall darf das Flachengebilde an den Stellen, wo
Laboratoriumsproben entnommen werden, sichtbare
Fehler oder Schaden aufweisen oder verdehnt sein.

Die Bestimmung der Nadeldicke fur eine Prifnaht in
Maschenstébchenrichtung wird in den meisten Fallen
ausreichen, jedoch ist bei bestimmten Materialien eine
besondere Empfindlichkeit in Maschenreihen- und/oder
Diagonalrichtung zu beobachten.

Vor dem Vernahen sind die Abschnitte auf glatter Unter-
lage bei freiem Luftzutritt spannungslos liegend an das
Normalklima DIN 53802 — 20/65 anzugleichen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Anmerkung: Bei der gesamten Probenahme und Proben-
vorbereitung ist besonders darauf zu achten, daB
die Handhabung mit der geringst moglichen Zug-
beanspruchung der Maschenware erfolgt, damit
ein Uberdehnen vermieden wird.

5 Durchfiihrung

Das Verndhen von jeweils zwei Abschnitten zu einer MeB3-
probe erfolgt im Normalklima DIN 53802 — 20/65.

5.1 Herstellen der Prifnahte

Die Abschnitte werden einzeln parallel zur 54 cm langen
Kante einmal zusammengefaltet. Dabei muB bei allen
Abschnitten dieselbe Warenseite nach auBlen liegen.
Jeweils zwei Abschnitte werden deckungsgleich so auf-
einander gelegt, daB3 die Stoffbriche nicht aufeinander zu
liegen kommen. In der Mitte der beiden aufeinander
gelegten Abschnitte werden parallel zur 54 cm langen
Kante zwei Prifnahte in etwa 1 cm Abstand zueinander
angefertigt. Die Prufndhte mussen unbedingt geradlinig
sein.

1.Prifnaht/
Prufung 1

2.Prifnaht/
Prifung 2

N

Bild 2. Ausflihrung der Prufnéhte

Fir jede Prifnaht ist eine neue Nadel zu verwenden.
Kann eine Prifnaht nahtechnisch nicht fehlerfrei durch-
geflihrt werden, so wird die Prufnaht auf derselben Mef3-
probe in 1 cm Abstand zur fehlerhaften Prifnaht wieder-
holt. In diesem Falle werden auf einer MeBprobe somit
3 Priifnahte ausgefihrt.

Nahbedingungen:

Nahstichtyp:

Doppelsteppstich (Nahstichtyp 301)
Stichdichte:

(5 £ 0,5) Stiche je cm

Stichzahl:

(4000 + 100) Stiche je min

Nahfaden:
100 % Polyester Spinnfasergarn 12,5 tex x 2

Stichlochdurchmesser:
fur Nadeldicken < Nm 90: 1,4 mm
fiir Nadeldicken > Nm 90: 1,8 mm

Nadelspitzenform:
kleine Kugelspitze nach DIN 5330 Teil 1

Nadeldicke:
Die Priifung wird mit der Nadeldicke begonnen, mit der
die Maschenware (blicherweise gendht werden soll.

Treten beim Verndhen und der Priifnahtbeanspruchung
Maschensprengschaden auf, so wird die Prifung jeweils
mit einer Nadel der n&chst geringeren Nadeldicke
solange wiederholt, bis die Nadeldicke ermittelt ist, bei
der keine Maschensprengschaden mehr auftreten.

Treten keine Maschensprengschaden auf, so wird die
Nadeldicke bis zum Auftreten von Maschensprengscha-
den erhéht. Die Ware ist dann mit der letzten Nadeldicke
nahbar, bei der keine Maschensprengschéaden auftraten.

5.2 Beanspruchung

Die MeBprobe wird an einer Priifnaht aufgeklappt, so daf3
jeweils zwei Lagen rechts und links einer Prifnaht in die
Klemmen des Nahtprifgerdtes eingespannt werden
konnen. Dabei missen die inneren Lagen oben liegen
(siehe Bild 3). Die Priifnaht selbst muf3 geradlinig und in
der Mitte zwischen den beiden Klemmen verlaufen. Da
die MeBprobe 54 cm lang ist, reicht sie jeweils 2 cm Uber
die Klemmenenden hinaus (siehe Bild 1).

Die Klemmen werden quer zu ihrer Langsachse mit einer
Vorspannkraft von (200 + 2) N auseinandergedruckt.
Unter Aufrechterhaltung dieser Vorspannkraft fihren die
Klemmen eine zyklische Scherbewegung gegeneinander
in Richtung der Klemmenlangsachse von (5 = 0,1) cm
bei einer Frequenz von (1 £ 0,2) Hz durch. Nach
30 Zyklen wird die beanspruchte Prufnaht nach Ab-
schnitt 5.3 beurteilt. AnschlieBend wird die MeBprobe
ausgespannt, zur Prifung der anderen Prufnaht an dieser
aufgeklappt und — wie im ersten Absatz beschrieben —
erneut in das Nahtpruafgerat eingespannt.

Werden fir die Prufnahtbeanspruchung andere Bedin-
gungen festgelegt, so sind diese im Prifbericht anzu-
geben.

1. Priffnaht 2.Prifnaht
2.Prifnaht 1. Prifnaht

a) 1.Prifung b) 2. Prifung

Bild 3. Einspannen der MeBprobe in das Nahtprufgerat

5.3 Beurteilung der Priifnaht

Nach beendeter Beanspruchung wird die Prifnaht im ein-
gespannten Zustand unter Einwirkung der Vorspannkraft
auf Maschensprengschaden gepruft. Das Ergebnis fir die
jeweilige Nadeldicke und Nahtrichtung wird angegeben.
Die Nahtrichtung wird mittels Indizes wie folgt unter-
schieden:

r fur eine Prafnaht in Maschenreihenrichtung
s flr eine Prifnaht in Maschenstabchenrichtung

d fir eine Prufnaht unter 45° zur Maschenstabchenrich-
tung

Beispiele:

Nm 80 s -: d.h. mit einer Nadel Nm 80 treten in
Maschenstabchenrichtung Maschen-
sprengschéaden auf,

d.h. mit einer Nadel Nm 70 treten in

Maschenreihenrichtung keine

Maschensprengschaden auf,

Nm70d+: d.h. mit einer Nadel Nm 70 treten
unter 45° zur Maschenstabchenrich-
tung keine Maschensprengschaden
auf.

Nm 70 r +:
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