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DEUTSCHE NORMEN

waagerechter Falienkante und hoch

Prifung von Textilien
Bestimmung des Knittererholungswinkels

von textilen Fléchengebilden
Mefverfahren an der lufttrockenen Probe mit

DIN
53 890

stehendem freien Schenkel

Testing of textiles; determination of crease resistance of textile fabrics by measuring the angle of recovery, method of

horizontal fold and erected free limb on the dry sample

Essai des textiles; détermination de I'angle de redressement aprés pliure des tissus, méthode du pli horizontal avec

bord libre vers le haut sur I'échantitlon sec

Mafle

1. Zweck und Anwendungsbereich

In textilen Flachengebilden entstandene Knitterfalten
gehen nach Wegfall der einwirkenden Kréfte nur mehr
oder weniger stark zuriick. Der Knittererholungswinkel ist
ein MaB fir die Erholungsféhigkeit. Er kann bestimmt wer-
den bei textilen Flachengebilden, deren Probestreifen,
nachstehend kurz ,Probe” genannt, iiber die Streifen-

in mm

der sofortigen Riickfederung (Riickbildung der Falte) an-
zeigt. Er ist ein Kennwert fir das Aufspringvermégen (die
Lebendigkeit) einer Probe, das mit dem in der Praxis an-
gewendeten Handknauischversuch nur subjektiv beurteilt
werden kann. Der Aufspringwinkel kann nicht unmittelbar
gemessen werden, sondern wird durch Extrapolation auf
0,01 Minuten aus spdteren Beobachtungen errechnet.

% breite eine einheitliche Strukiur haben. Die textilen Flé&-
+| chengebilde sollen also keine grofifiéichigen, von Probe zu :
o] Probe wechselnden Bindungsmuster oder dicke und disnne 3 Grundlage des Verfahrens.
g| Faden in wechselnder Verteilung ber die Breite der Pro-  Eine Probe bestimmter Abmessungen }”"d so “gefaltef, daf}
£] ben haben, weil dies zu vergréferter Streuung der Mef3- dgs umgelegte F:rol:fenende eine bestimmte Ldnge hat und
3| ergebnisse und zu Schwierigkeiten bei der Winkelablesung d“|e F °|f§ rechfwmk.hg zu den Lcngskqnten der. Probe ver-
1 AnlaB gibt. :auffi. Die ::alfe l'\;:wrd Lclmgherg Zeflt temler :)eshém;ﬂetn Be-
e . . astung unterworfen. Nach der festgelegten Belastungs-
; :Zas ?/ertqgrdee': I:L;;cgtic?(::%?gzhzel: Zrl;‘;:;:g ‘!/:;ré z\;:r.‘ s;hlt daver wird die Probe, gegebenenfalls nach dem Verbrin-
hpp gd‘ ine starke Nei % inden haben gen auf eine mit einem Winkelmesser versehene Mef3-
5 | chen die eine slarke €igung zum verwin( aben. . bank, entlastet. Der sich nach der Entlastung einstellende
¢| Die nach dieser Norm ermittelten Ergebnisse kdnnen fir  Kpittererholungswinkel wird sowohl nach kurzer als auch
5| textile Flachengebilde sehr unterschiedlicher Art nicht un-  qch I&ngerer Etholungsdauer gemessen.
Z] mittelbar verglichen werden. Ebenso bestehen wegen des
: Einflusses, der sich tus den grofien Unterschieden in der
: Belastungs- und in der Erholungsdaver der beiden Ver- 4, Proben
2 fahren ergibt, keine direkten Beziehungen zwischen den
2] nach dieser Norm gewonnenen Ergebnissen und denen 4.1. Probenahme
ol nach DIN 53891 Blatt 1 ,Bestimmung des Knittererho- Aus dem zu priifenden Material werden Proben von
*] lungswinkels von textilen Flichengebilden; MeBverfahren 50 mm Lénge und 20 mm Breite (siehe Bild 1a) in Léngs-
2] an der luftirockenen Probe mit waagerechter Faltenkante  und Querrichtung bzw. fadengerade in Kett- und SchuB-
k und hdngendem freiem Schenkel”. richtung entnommen. Geknitterte und gefaltete Stellen
dirfen hierfir nicht herangezogen werden.

Anderung Januar 1972:

Nachdruck, ausch auszugsweise, nur mit G

2, Begriffe (siche auch Anmerkungen Seite 4)

2.1. Unter Knittererholungswinkel o wird der
Winkel verstanden, der sich nach bestimmiem Zeitablauf
einstellt, wenn eine um 180° gefaltete Probe nach einer
Belastung entlastet wird (siehe Bild 1).

2.2. Der sich augenblicklich nach Entlasten einstellende
Winkel ist der Aufspringwinkel oy, der den Wert

ZweckmaBig werden die Proben auf schnittfester Unter-
lage entlang einer Fishrungsschiene mit einer Rasierklinge
oder, nach Kennzeichnung des Schnittverlaufes mit einem
weichen Farbstift, mit einer Schere geschnitten. Die Pro-
ben sind unter Beriicksichtigung von DIN 53803 ,Priifung
von Textilien; Probenahme, Allgemeine Richtlinien” so zu
entnehmen, daB sie fiir das zu priffende Fidchengebilde
représentativ sind, z. B. nach Bild 2. Dabei ist ein Abstand
von mindestens 100 mm von den Kanten einzuhalten.
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Bild 2. Schema einer Probenahme fiir Proben aus Kett-
und Schufirichtung

4.2. Anzahl der Proben

Fir jede Bestimmung sind mindestens je 10 Proben in Langs-
und Querrichtung bzw. Kett- und Schufirichtung vorzuberei-
ten. Im Ubrigen sind fir die Anzahl der Proben die Art des
Flachengebildes, die Musterung und die Standardabwei-
chung der Meflergebnisse maB3igebend (siche DIN 53804
Prifung von Textilien; Auswertung der Mef3ergebnisse”).

4.3. Probenvorbereitung

Die Proben werden 1 Stunde lang bei 50 °C getrocknet und
anschlieBend im Normalklima 20/65 DIN 50014 ({20 + 2) °C
und (65 £ 2) % relative Luftfeuchte) unter allseitigem Luftzu-
tritt, z. B. auf einem Drahtneiz, ausgelegt. Siehe auch
DIN 53802 ,,Prisfung von Textilien; Angleichen der Proben
an das Normalkiima” und DIN 50012 ,Beschaffenheit des
Prifraumes, Messen der relativen Luftfeuchte”. Die Auslege-
daver betrdgt 2 Tage.

Das Normalklima muf3 wéhrend der Vorbereitung und Mes-
sung in unmittelbarer Néhe der MefBstelle eingestellt und
konstant gehalten werden. Bereits eine leichte Luftbewegung
im Prifraum kann die Winkelmessung beeinflussen. Es ist
deshalb ratsam, die Mef3stelle abzuschirmen.

Sind Vergleichsmessungen verschiedener Priifstellen am glei-
chen Material erforderlich, so missen die Untersuchungen
am gleichen Tage beginnen, um vergleichbare Mefiwerte zu
erhalten.

Nach Beendigung der Vorbereitung nach Abschnitt 5 diir-
fen die Proben nur noch mit Gummifingerlingen oder Pin-
zefte angefaBt werden. Jede Temperatureinwirkung durch
Beleuchtungskérper ist zu verhindern (Leuchtstofflampen
verwendenf). Auch Transpiration und Atem des Priifers kon-
nen das MeBergebnis betréchtlich beeinflussen, deshalb
sollte z. B. Ausatmen in Richtung der Probe vermieden wer-
den.

Das genaue Einhalten aller Arbeitsbedingungen bei der
Vorbereitung ist eine unbedingte Voraussetzung fir ver-
gleichbare Knittererholungswinkel.

Probe 20x 50

Gesam Hdnge 1000 bis 2000

Metallschiene

Objekttrager

Winkelmesser

Bild 3. Anlegen des Objekitréigers zum Anvisieren des
Knitterwinkels

5. Gerate
5.1. Priifung ohne besondere MeBvorrichtung

Objekttréiger, Gewichistiick von 1000 g mit ebener Auflage-
ficiche, Winkelmesser (siehe Bild 3) und Stoppuhr.

5.2. Prifung mit einer besonderen MeBvorrichtung

Zubehdr wie nach Abschnitt 6.1 sowie ein Gerét, das in der
Ausfithrung verschieden sein kann, aber stets eine Winkel-
ablesung von beiden Seiten gestatten muf3. Folgende Aus-
fihrungsform einer Mefvorrichtung hat sich bewdihrt:

Eine auf einem Tisch stehende MefBbank von 1000 bis
2000 mm Lénge und etwa 30 mm Breite (siehe Bild 4), an der
auf beiden Seiten je ein verschiebbarer Winkelmesser mit
Zeiger angebracht ist. Serienmessungen werden durch diese
Vorrichtung sehr erleichtert. Die Proben kénnen auf der
MeBbank selbst belastet werden, so daf} ihre Verlagerung
vermieden wird.

6. Durchfihrung
6.1. Belastung

Jede Probe wird entsprechend Bild 1 gefaltet, mit dem
Objekitréger bedeckt und mit dem Gewichtstick von 1000 g
so belastet, daf3 die Belastung nur auf dem umgelegten
Probenschenkel ruht. Die Lange des umzulegenden Proben-
schenkels betrégt 10 mm.

Unter den umzuklappenden Probenschenkel ist eine dinne
Metallfolie von 0,15 mm Dicke zu legen, um ein Aneinander-
haften von Fasern und als dessen Folge eine Beeinflussung
des Knittererholungswinkels zu verhindern. Falls der auf der
MeBbank aufliegende lange Probenschenkel sich wolbt, so
ist er so zu belasten, daf} der umgebogene Probenschenkel
oder der ihn bedeckende Obijekitréiger nicht berihrt wird,
z. B. mit einem Glaspléttchen.

Bild 4. Schematische Darstellung einer Mef3bank
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