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:1648.41/.42: 539.388.8 DEUTSCHE NORMEN April 1980
Prufung von Textilien _I N
Bestimmung der MaBanderung 1IN
von textilen Flachengebilden 53 894
Biigeln mit feuchtem Bugeltuch auf Bligelpressen Teil 1
Testing of textiles; determination of dimensional change of textile fabrics, ironing with a moist ironing cloth on ironing presses
Essai des textiles; détermination de la variation des dimensions des étoffes, pressage par pattemouille au presses a répasser
1 Zweck und Anwendungsbereich Fir die Priifung werden ferner Abschnitte eines leinwand-
> Die Priifung nach dieser Norm soll die MaB&nderung bl..r?lgeg, saugfla:llr!!gﬁn Baumwr/](;)l!ge\ll«/?tt;es (kBugeItLéch)t bec;
B — Schrumpfen oder Langen — von textilen Flachengebil- ?go'%-’ 2eosbse/n 2?30 te_r_xgte\g!c m 1u :o_c enehnEr;ls gn 3
59 den beim Biigeln mit feuchtem Biigeltuch auf Biigelpressen 1> PIS 20 g/m™ betragl. sie mussen = Jé hach Eriorder
<+ &% nis — auch im doppelt bzw. dreifach gelegten Zustand
N erkennen lassen. . . . -
E O . ist das Priifverfah in A hme- so groB sein, daB sie den Biigelschuh an allen Seiten um
om &~ Fir Maschenware ist das Prufverfahren nur in Ausnahme einige Zentimeter iiberragen.
2. a = fallen anzuwenden. Fiir die Bestimmung der MaBanderung Das Biigeltuch ist &fter hen um di shrend d
S5~ | durch Ddmpfen auf Bugelmaschinen gilt DIN 53894 Teil 2. S25 BUISTUCH ISt OThEr 2u waschen, um die wanrend ces
558y 2 Gebrauches gfgebenenfalls aufgenommenen Verunreini-
Csog £ . gungen zu entfernen.
Yol 173
g 3 2 b g, 2 Mltgeltel?.de Normen__ . Fir Schiedspriifungen sind neue Biigeltuchabschnitte,
Szaz £| DIN53802 Prifung von Textilien; Angleichen derProben  geren Appretur vorher ausgewaschen wurde, zu verwen-
ca1a g an das Normalklima den.
>| DIN 53870 Priifung von Textilien; Bestimmung der MaB- .
s anderung von textilen Flichengebilden, 6 Probenahme und Probenvorbereitung
] Grundlagen Bei der Probenahme, der Probenvorbereitung sowie dem
g DIN 61200 Fiize; Harten Ausmessen vor und nach den Prifbehandlungen ist
z DIN 53870 zu beachten. Allerdings werden abweichend
2 3 Begriffe von DIN 53870 in dieser Norm, durch das Gerat bedingt,
2 MaBander ist die L snd . MeBorobe i im allgemeinen MeBproben in Lédngs- und Querrichtung
2 La'an a ) e lé?gd's O'e qngtenan zlrunl\% %mf?r d.e erf) e "1 von etwa 200 mm Breite und 600 mm Lange entnommen.
§ = dgs un 'Itc:i' e(rj U:LT'CB l;ng.d' s ha ur '? aggzn Auf den MeBproben werden je 2 MeBstrecken von
8 an erupggld |ehu|\:1c 8 e : an ;";g e’\;voBrgerg ene kn e: (500 = 5) mm markiert, die von den Kanten 50 mm ent-
z] rung einer durch Mebmarken aut der Mebprobe gekenn fernt sind. Die MaB&nderung in Léngs- und Querrichtung
o] zeichneten MeBlange. Die MaBanderung wird als Verhait- . .
pu - . .. oY . wird also gesondert gepriift.
z| nis der Langenanderung zur urspriinglichen MeBlange
@l angegeben, und zwar mit negativem Vorzeichen, wenn eine =
ol Verkiirzung (Schrumpfung), und mit positivem Vorzeichen, 7 D.‘f"Ch_fUhrung . . . .
<l wenn eine Verlingerung (Ldngung) der MeBmarkenab- Der Bligeltisch der Bigelpresse wird zunachst mit dem
£| stande durch die Behandlung derMeBprobe eingetretenist. ~ Wollfilz belegt, der nach jedem Bligelvorgang gegen einen
= trockenen ausgewechselt werden muB; auf die Filzunter-
& . lage kommt ein trockenes, doppelt gelegtes Baumwoll-
2 4 Bezeichnung des Verfahrens tuch. Dann wird darauf die MeBprobe so gelegt, daB sie
g Priifung DIN 53894 —T 01—80 nirgends lber die Arbeitsfliche des Biigeltisches hinaus-
€ - ragt. Die MeBprobe wird mit dem feuchten Biigeltuch be-
& Benennung Q deckt und so gebligelt, daB das Gewicht der MeBprobe
£] DIN-Hauptnummer nach dem Biigelvorgang durch die verbliebene Feuchtig-
g Zusatz Teil 1 keit um 8 bis 10% hoher ist als vor dem Versuch.
§ die zwei letzten Ziffern des Ausgabejahres Die Bugelbedingungen zum Erreichen der vorgeschriebe-
< nen Restfeuchtigkeit sind durch Vorversuche an zusétz-
3 . lichen Abschnitten des Versuchsmaterials zu ermitteln.
<] 5 Geriat _— N
S Bilgel B. Spuhrsche Biigel bestehend Dabei kdnnen variiert werden
5 ligelpresse, z. B. Spuhrsche Bligelpresse, bestehend aus .
5| einem dampfdurchiassigen Biigeltisch, der mit einem Woll- er Wassergehalt des Bigeltuchs,
2| filz der Hérte F2 nach DIN 61200, 15mm dick (z. B. Stiick- e Biseidaup®
filz DIN 61206 — Tw 36 — 15) belegt ist, und einem Bligel- g . )
schuh von mindestens 600 mm X 200 mm GréBe, derdurch ~ Der Wassergehalt des Biigeltuches darf 100 % seines Ge-
sein Gewicht einen Druck von 0,4 bis 0,5 N/cm?2 auf den  Wwichtes — bezogen auf das Gewicht im lufttrockenen Zu-
Biigeltisch ausiiben muB und durch elektrische Heizung ~ Stand — nicht Uberschreiten. Das Biigeltuch muB véllig
auf Temperaturen von 120 bis 200°C gehalten werden  9leichmaBig durchnéaBt sein.
kann. Die Temperatur muB auf £3°C konstant und an Anmerkung 1: Diese Forderung kann z.B. dadurch er-
einem Thermometer ablesbar sein. Eine Kontrolle durch  fiillt werden, daB das Biigeltuch mit der im MeBzylinder
o Schmelzkorper oder mit Hilfe eines Thermoelementes ist  abgemessenen Wassermenge in einem Folienbeutel durch-
85 zweckmaBig. geknetet und darin ldngere Zeit gelagert wird.
22
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Seite 2 DIN 53894 Teil 1

Zum Einstellen der Restfeuchte der MeBprobe von 8 bis
10% nach dem Biigelvorgang kann das Biigeltuch einfach,
doppelt oder dreifach aufgelegt werden.

Die Biigeltemperatur ist zwischen 120 und 200°C durch
die angegebenen Eigenschaften der Biigelpresse begrenzt.

Die Biigeldauer darf 10 s nicht unterschreiten und soll 25s
nicht iiberschreiten.

Anmerkung 2: Fir die Bestimmung der Restfeuchte von
8 bis 10% erfolgt die Wagung der MeBprobe zweckméBig
in einem geschlossenen Behilter, in den die MeBprobe
sofort nach dem Biigelvorgang gegeben wird.

Anmerkung 3: Es wird empfohlen, in Lieferbedingungen
die erfahrungsgemé&B zum vorgeschriebenen Restfeuchte-
gehalt fiihrenden Versuchsbedingungen fiir die Priifung
nach dieser Norm mit anzugeben.

Anmerkung 4: Die durch die Vorversuche ermittelte
Arbeitsweise muB bei der Versuchsdurchfiihrung sorgfiltig
eingehalten werden. Eine Kontrolle durch Wégen der ge-
priiften Abschnitte kann zu Fehlern fiihren, z. B. durch Ver-
dunstung der Feuchtigkeit der warmen MeBprobe beim
Waégen ohne Behilter, oder durch Knitterbildung beim
Wégen im geschlossenen Behilter.

Wenn die Prifbedingungen festgelegt sind, ist darauf zu
achten, daB der Biigelschuh vor jedem Versuch die vor-
geschriebene Temperatur wieder erreicht hat. Nach dem
Biigeln wird die MeBprobe spannungslos auf eine glatte
Unterlage gelegtund in dieser Form mindestens 16 Stunden
lang an das Normalklima DIN 53802 — 20/65 angeglichen.
Nach dem Angleichen werden die Abstinde der MeB-

marken auf 1mm unter Beachtung von DIN 53870 ge-
messen.

8 Auswertung

Aus den vor und nach der Priifbehandlung unter Beach-
tung von DIN 53870 gemessenen MeBmarkenabstinden
(MeBstrecken) werden die Léngeninderungen berechnet
und im Verhéltnis zur urspriinglichen Linge in Prozent
angegeben. Fiir jede MeBprobe einer jeden Priifrichtung
gesondert, werden (fiir beide Prifrichtungen) die arith-
metischen Mittelwerte aus den jeweils 2 Einzelwerten ge-
bildet.

AuBerdem wird fiir jede Prufrichtung der Gesamtmittel-
wert aus den verschiedenen MeBproben berechnet.

Weitere Normen

Eine Berechnung der relativen Flachenanderung AF in %
ist nach folgender Formel méglich:

AK-AS
100

AF=AK+AS+

Hierin bedeuten:

AK relative Langendnderung in Léangsrichtung in %
AS relative Léngendnderung in Querrichtung in %

Beispiel:
AK=—5%
AS=4+2%

AF_(—5)+(+2)+M
100
(=10)
=(-3 +
=9 100
=3 + (—0,1)
= —31%

9 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Art und Bezeichnung der MeBprobe
— Anzahl der MeBproben

— Wassermenge in g/m? (bezogen auf das Bigeltuch in
einfacher Lage)

— Anzahl der Lagen des Bligeltuches

— Bugeltemperatur

— Biigeldauer

~— Anzahi der Versuche in beiden Richtungen

— Relative MaB&nderung in % fiir jede MeBprobe als Einzel-
werte und als arithmetisches Mittel und relative MaB-
anderung in % fiir alle MeBproben als arithmetisches
Mittel, jeweils getrennt nach Langs- und Querrichtung,
auf 0,1% gerundet und mit positivem Vorzeichen bei
Léangenzunahme, mit negativem Vorzeichen bei Langen-
abnahme der MeBlangen.

— Besondere Beobachtungen, z. B. Welligkeit der MeB-
probe nach dem Biigeln

— Abweichungen der Priifbedingungen von dieser Norm
und gegebenenfalls von DIN 53870 ‘

— Priifdatum

DIN 53894 Teil 2 Priifung von Textilien; Bestimmung der MaBdnderung von textilen Flachengebilden, Dampfen auf

Biligelmaschinen
DIN 61206

Wollfilze; Stiickfilze fiir technische Zwecke

Erlduterungen

Die vorliegende Norm fallt in den Zusténdigkeitsbereich des Arbeitsausschusses NMP 513 ,Waschen, Chemischreinigen,
Endausriisten“ und wurde auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im MeBwesen und der Herausgabe von DIN 53 870 iiber-
arbeitet. Die Abschnitte ,Probenahme und Probenvorbereitung“ und ,Auswertung“ wurden dabei an DIN 53 870 angeglichen.
Im Abschnitt ,Durchfiihrung“ wird darauf hingewiesen, daB zum Erreichen einer Restfeuchte von 8 bis 10% nach dem Biigel-
vorgang der Wassergehalt des Biigeltuches, die Bligeitemperatur und die Biigeldauer variiert werden kénnen.

Fir einige Textilien werden im folgenden Richtwerte hierfiir genannt:

Full document details: DIN 53894-1:1980-04

Lfd. Nr Material dos BAililgzlgjches BUgeIteogperatur B'Ligelsdauer
1 Wolle dreifach 150 16
2 Baumwolle und L.einen doppelt 200 15
3 Synthetische Fasern doppelt 150 15
4 Viskose, Cupro, Acetat einfach 120 15 bif 3)" Documents
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