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DEUTSCHE NORM

Priifung von Textilien

Kunstliche Alterung durch erhbhte Temperatur
in Luft oder Sauerstoff

DIN
53 896

Testing of textiles; artificial ageing by means of elevated temperature in air or oxygen

Ersatz fir Ausgabe 05.77

Essai des textiles; vieillissement artificiel par élévation de température et action de

l'air ou de I'oxygéne

1 Zweck

Das Verfahren der kiinsttichen Alterung dientdazu, durch
verscharfte Bedingungen die durch natirrliche Alterung in
der Praxis eintretenden Eigenschaftsanderungen be-
schleunigt herbeizufiihren. Der Vergleich der vor und
nach der kiinstlichen Alterung ermittelten Eigenschafts-
werte gestattet eine Beurteilung der Alterungsbestandig-
keit. Fiir die Priifung auf Alterungsbestandigkeit sollen
solche physikalischen Eigenschaften herangezogen wer-
den, die fiir den praktischen Gebrauch entscheidend sind,
z. B. Hochstzugkraft und Héchstzugkraft-Dehnung im
Streifenzugversuch an textilen Flachengebilden nach
DIN 53 857 Teil 1 und DIN 53 857 Teil 2 oder Berst-
widerstand im Berstversuch nach DIN 53 861 Teil 2.

Anmerkung: Falls die Alterungsbestandigkeit durch eine
beim Gebrauch iibliche Pflegebehandlung wie
Waschen und/oder Chemischreinigen ungiinstig
beeinfluRt werden kann, sind die Proben vor der
kiinstlichen Alterung einer solchen Pflegebehand-
lung zu unterziehen.

2 Begriffe
Nach DIN 50 035 Teil 1 und DIN 50 035 Teil 2.

3 Alterungsverfahren

3.1 Lagerung in Luft bei Atmospharendruck
und erhohter Temperatur

Diese Alterung wird bei 70 °C durchgefiihrt.

Anmerkung 1: Sofern ein EinfluR der Feuchtigkeit auf
die Alterung zu erwarten ist, wird die Alterung
bei 70 °C und einer relativen Luftfeuchte von
(50 + 4) % durchgefiihrt; hierfir eignet sich z. B.
eine Klimakammer.

Anmerkung 2: Tiefere Temperaturen wiirden entspre-
chend langere Lagerung erfordern; hohere Tem-
peraturen konnen zusdtzliche Veranderungen der
Proben verursachen.

3.2 Lagerung in Sauerstoff bei erhohtem Druck

und erhohter Temperatur
Diese Alterung wird bei einem Druck von 21 bar und bei
70 ©C durchgefiihrt.

4 Probenahme und Probenanzahl

Die Proben werden nach DIN 53 803 Teil 2 entnommen.
GroRe und Anzahl der Proben richten sich nach dem
Priifziel, dem vorgesehenen Priifverfahren und den fir die
Alterung vereinbarten Zeitstufen.

5 Gerite

5.1 Gerite fiir die Alterung in Luft

5.1.1 Zellenofen

Der Zellenofen besteht aus einer oder mehreren zylindri-
schen Zellen von mindestens 300 mm Hohe. Die Zellen
sollen aufrecht stehen und von einem durch Thermostaten
regelbaren guten Warmeiibertrager umgeben sein. z. B.
Aluminiumblock, Fliissigkeitsbad, gesattigter Dampf.
Durch die Zellen stromt von unten nach oben frische auf
Priiftemperatur vorgewdrmte Luft. Sie darf nicht von
einer Zelle zur anderen ibertreten. Die Luft soll die Zellen
langsam durchstromen, aber so, daR sie in den Zellen
mindestens 3 mal je Stunde erneuert wird.

5.1.2 Luftofen

Als Luftofen kann ein Warmeschrank nach DIN 50 011
Teil 1 mit Frischiuftbetrieb dienen. Die auf die Priftem-
peratur vorgewarmte Luft soll den Luftofen langsam
durchstrémen, aber derart, daR sie mindestens 3 mal je
Stunde erneuert wird. Ein Thermometer soll zwischen
den Proben angebracht sein.

5.2 Druckkammer fiir die Alterung in Sauerstoff

Die Druckkammer besteht aus korrosionsbestandigem,
drucksicherem Werkstoff, der frei von Kautschukgiften
sein muB, z. B. Kupfer, Mangan. Die Temperatur des die
Druckkammer umgebenden Warmeiibertragers wird durch
Thermostaten geregelt. Die Druckkammer ist mit einem
Sicherheitsventil, einem Druckmef3gerat {Manometer)
und einem Thermometer ausgeriistet. Das Sicherheits-
ventil ist auf 35 bar einzustellen.

6 Durchfiihrung

Bei der Durchfiihrung der Alterung diirfen die Proben
nicht mehr als 10% des Rauminhaltes des Ofens bzw. der
Kammer einnehmen. Proben, die verschiedene Alterungs-
schutzmittel, Weichmacher usw. enthalten, die der Wan-
derung unterliegen kdnnen, diirfen nicht gemeinsam in
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der gleichen Zelle bzw. Kammer gealtert werden. Die 8 Beurteilung
Proben werden in den Ofen bzw. in die Kammer gelegt

- Die fiir die Beurteilung der Alterungsbestandigkeit in Be-
oder aufgehangt.

tracht kommenden Priifungen werden im Vergleich zum
6.1 Luftalterung angealtertt;an Zustapdb nfch Pd?? e?trs]precl;endsn fDrI,’\i
. . . ormen bzw. vereinbarten Prifverfahren durchgefiihrt.
Wahrend der Alterung mul die Temperatur bei (70+2) ©C Alle Proben sind vor der Prifung im Normgalklima
konstant gehalte.n werden. DIN 53 802 — 20/65 auszulegen.
Anmerkung: Bei der Lagerung ist darauf zu achten, daf
die Alterung nicht durch die Einwirkung von Ab-
gasen beeinfluBt wird.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art der Proben
Art der Alterung (Alterungsverfahren und Alterungs-

7 Priifdauer dauer)
Ermitteite Eigenschaftswerte fiir die gealterten und nicht

6.2 Sauerstoff-Druckalterung

Der Druck ist wahrend der Alterung auf (21 * 1) bar und
die Temperatur auf (70 = 2) °C konstant zu halten.

Die Alterungsdauer richtet sich nach dem Zweck der |
Priifung; sie ist zu vereinbaren. gealterten Proben

Folgende Alterungszeiten sind zu bevorzugen: 24 Stun- Sonsti'ge Ver'énderunge.n
den, 2, 4, 8 Tage, 2 Wochen oder mehrere Wochen (in Von dieser Norm abweichende Bedingungen
ganzzahligen Vielfachen einer Woche). Prifdatum.

~ Zitierte Normen
DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Warmeschréanke; Begriffe, Anforderungen
DIN 50 035 Teil 1 Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von Materialien; Grundbegriffe
DIN 50 035 Teil 2 Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von Materialien; Hochpolymere Werkstoffe
DIN 53 802 Priifung von Textilien; Angleichen der Proben an das Normalklima
DIN 53 803 Teil 2  Priifung von Textilien; Probenahme; Praktische Durchfiihrung

DIN 53857 Teil 1 Priifung von Textilien; Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen Flachengebilden; Gewebe und
Webbander

DIN 53857 Teil 2 Priifung von Textilien; Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen Flachengebilden; Vliesstoffe und
andere nicht gewebte textile Flachengebilde

DIN 53861 Teil 2 Priifung von Textilien; WéIb- und Berstversuch; Priifverfahren

Weitere Normen

Neben dieser Norm fiir die kiinstliche Alterung von Textilien existieren u. a. noch folgende Normen fiir die Alterung
anderer Werkstoffe:

DIN 53508 Priifung von Elastomeren; Kiinstliche Alterung
DIN 53578 Priifung von weichelastischen Schaumstoffen; Alterungspriifungen

Friihere Ausgaben
DIN 53 896: 03.68; 05.77.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert,

b) Hinweis auf den Feuchtigkeitsgehalt des Fasermaterials wahrend der Alterung im Klima 70 ©C/50% relative Luft-
feuchte gestrichen,

¢) Herstellung des Klimas 70 ©C/50% relative Luftfeuchte mittels gesattigter Salzlésung durch Hinweis auf Klimakammer
ersetzt.

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 512 , Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung’’ erstellt.
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