DEUTSCHE NORM April 1998

Reinigungsschrauben fur Geruchverschliusse DIN
von Entwasserungsgegenstanden —
Teil 1: Reinigungsschrauben aus Messing 539'1
ICS 91.140.80 Ersatz fir Ausgabe 1974-11

Deskriptoren: Reinigungsschraube, Abwasserleitung, Messing, Geruchverschluf3,
Entwésserung

Screwed scaling plugs for syphons of drain fittings — Part 1: Plugs of copper-zinc alloy

Bouchons a visser dans le ouvertures de nettoyage des siphons des composants
d’évacuation — Partie 1: Bouchons a visser en laiton

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 V 1 “Entwasserungsgegenstande” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Infolge des Ersatzes der DIN 259-1 durch DIN ISO 228-1 wurde das Gewinde-Kurzzeichen in der Bezeichnung von “R”
in “G” geandert.
b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
c) Der Titel der Norm wurde geéndert.

Friihere Ausgaben
DIN 539: 1942x-11, 1955-10
DIN 539-1: 1972-07, 1974-11

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fir Reinigungsschrauben aus Messing und zugehérige Dichtringe fir Geruchverschlisse von Entwasserungs-
gegenstanden in Abwasserleitungen.

Flr Reinigungsschrauben aus Polypropylen siehe DIN 539-2.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefthrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 539-2
Reinigungsschrauben fur Geruchverschlisse von Entwasserungsgegenstanden — Teil 2: Reinigungsschrauben aus
Polypropylen (PP)

DIN 17672-1

Stangen aus Kupfer- und Kupferknetlegierungen — Eigenschaften
DIN 53505

Prifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Harteprtfung nach Shore A und Shore D
DIN ISO 228-1

Rohrgewinde fir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung; Identisch mit
ISO 228-1 : 1994

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fur Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
1ISO 2768-1 : 1989

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Seite 2
DIN 539-1 : 1998-04

3 MaBe, Bezeichnungen
MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

3.1 Reinigungsschraube

1) Feld fur Kennzeichen (DIN 539, GewindegréRe)

2) Feld fiir Herstellerzeichen
Bild 1

Bezeichnung einer Reinigungsschraube mit Rohrgewinde G 3 A aus einer CuZn-Legierung mit Dichtring aus Gummi (G):

Reinigungsschraube DIN 539 — G 3 A-CuZn-G

3.2 Dichtring

®d,
¢,

Bild 2

Bezeichnung eines Dichtringes von 40 mm Durchmesser aus Gummi (G) fur Reinigungsschraube aus einer CuZn-Legierung:

Dichtring DIN 539 - 40 G

Tabelle 1
Gewinde
nach Reinigungsschraube Dichtring
DIN ISO 228-1
dy d, dy d, dy hy hy hqy s dg dy
G%A 18 8 29 34 21 9 3 14 25 34
G144 A 33 13 45 52 21 9 3 19 40 50
G2A 50 17 67 73 315 16 3,5 24 58 70
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