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Vorwort

Der ArbeitsausschuB NMP 513 “Textilpflege, Wassereinwirkung, Knitterverhalten” ist fur die vorliegende Norm
zustandig.

Das hier genormte Prifverfahren ist seit vielen Jahren gebrduchlich. Auf den anfanglich verwendeten Ausdruck
“Saugfahigkeit” wurde verzichtet, weil nach dieser Norm nicht die Saugfahigkeit bei verschiedenen Benetzungsvorgén-
gen — z.B. in der Textilveredelung oder beim Abtrocknen an Handtlchern — erfa3t werden kann und keine eindeutige
Definition der “Saugfahigkeit” mbglich war.

Das Prifverfahren ist zwar grundsétzlich auch technisch durchflhrbar, wenn das Wasser geringe Zusétze, z.B. von
Netzmitteln enthalt oder wenn die Sauggeschwindigkeit bei Verwendung von organischen Lésungsmitteln bestimmt
werden soll. Aber bei Zusatze enthaltendem Wasser kdnnen chromatographische Effekte auftreten, und bei Anwen-
dung auf organisatorische Lésungsmittel kann die Verdunstung, bei Mischungen auBerdem eine Entmischung das
Ergebnis verfalschen. Deshalb wurde die Norm auf die Anwendung von destilliertem bzw. entsalztem Wasser
beschréankt.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe November 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Kaliumchromat fur die Prifflissigkeit durch C.I. DIRBLU 086 ersetzt.

Friihere Ausgaben
DIN 53924: 1978-11

aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere

1 Anwendungsbereich €
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen

Die Prifung dient zur Bestimmung der Geschwindigkeit,
mit der textile Flachengebilde Wasser aufsaugen.

Das Verfahren ist nur anwendbar bei gut saugenden Tex-
tilien. Garne, Dochte und dergleichen kénnen sinngeman
nach diesem Verfahren gepruft werden.

Fir Verbandstoffe ist diese Norm nicht anwendbar.

Die Prifung der Saugfahigkeit von Verbandstoffen, wie in
DIN 61630 Verbandmull, DIN 61631 Mullbinden und
DIN 61640 Watten fir medizinische Zwecke vorgesehen,
erfaB3t andere Eigenschaften.

Zum Beurteilen des Verhaltens von Handtlichern und
anderen Erzeugnissen mit entsprechender Zweckbestim-
mung beim Abtrocknen sind andere Verfahren zu wéahlen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pubili-
kation.
DIN 53803-1
Probenahme — Teil 1: Statistische Grundlagen der
Probenahme bei einfacher Aufteilung
DIN 53803-2
Probenahme — Teil 2: Praktische Durchfihrung
DIN 61630
Verbandmittel — Verbandmull
DIN 61631
Verbandmittel — Mullbinden
DIN 61640
Verbandmittel — Watten aus Baumwolle und Viskose
fir medizinische Zwecke
DIN EN 20139
Textilien — Normalklimate fir die Probenvorbereitung
und Prifung (1ISO 139 :1973); Deutsche Fassung
EN 20139 : 1992
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3 Begriff

Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Defini-
tion:

Sauggeschwindigkeit: Geschwindigkeit, mit der Wasser
in textilen Flachengebilden durch Kapillarkrafte transpor-
tiert wird. Nach dieser Norm wird nur die Geschwindigkeit
des Wassertransportes entgegen der Schwerkraft
bestimmt. Als MaB gilt die Steighthe innerhalb verschie-
dener Zeitabschnitte.

4 Geréte und Priifmittel

Prifeinrichtung, bestehend aus einer Grundplatte mit
Nivellierschrauben, einer Schale zur Aufnahme der
Prufflissigkeit, einem 1&ngs einer senkrechten Stiitze ver-
stellbaren waagerechten Trager mit Klemmen zum Ein-
spannen der Proben und senkrecht am Trager befestigten
MeBstében mit Millimeter-Teilung.

Stoppuhr mit einer MeBunsicherheit von héchstens 0,2 s.
Destilliertes bzw. voll entsalztes Wasser von
(20 £ 2)°C.

Glasstabe von 4 bis 5 mm Durchmesser und 30 mm
Lange.

5 Proben
51 Probenahme

Zu beachten ist DIN 53803-2.

Aus der Laboratoriumsprobe werden mindestens je
5 MeBproben von etwa 250mm Lange und
30 mm + 2 mm Breite in Langs- und Querrichtung (bei
Geweben in Kett- und SchufBrichtung) entnommen. In jede
MeBprobe werden an einer Schmalseite 2 Lécher von
etwa 5 mm Durchmesser gestanzt, deren Rand etwa
5 mm von der Schmalseite und von der Langsseite ent-
fernt ist.

5.2 Probenvorbereitung

Die MeBproben sind vor der Prifung im Normalklima
(20 £2)°C und (65*2)% relative Luftfeuchte nach
DIN EN 20139 auszulegen.

6 Durchfiihrung

Vor Beginn der Prifung wird die Prifeinrichtung so aufge-
stellt, daB die Grundplatte mit der Schale und dem Pro-
bentrédger waagerecht und die MeBstébe senkrecht ange-
ordnet sind.

Die Prufung wird im Normalklima (20 £2)°C und
(65 * 2) % relative Luftfeuchte nach DIN EN 20139 durch-
geflhrt.

Die MeBprobe bzw. MeBproben werden mit ihrem nicht
gelochten Ende in je eine Klemme so eingespannt, dai
sie parallel zu den MaBstaben verlaufen und daB sie noch
etwa 15 mm uber die unteren Enden der MeBstabe hinaus-
reichen. Durch die ausgestanzten Lécher der MeBprobe

bzw. der MeBproben wird jeweils ein Glasstab geschoben.
Diese Beschwerung dient dazu, die MeBproben senkrecht
zu halten. Durch das Gewicht der Glasstabe dirfen die
MeBproben nicht gedehnt werden. Dann wird der Trager
so weit nach unten bewegt, bis die Nullpunkte der Mef3-
stabe in Hohe der Flissigkeitsoberflache liegen. Gleich-
zeitig wird die Stoppuhr eingeschaltet. Die Steighdhe wird
beobachtet und z.B. nach 10, 30, 60 und/oder 300 s an
den MeBstaben abgelesen. Falls bei einer MeBprobe die
FlUssigkeit nicht gleichméaBig Gber die MeBprobenbreite
hochsteigt, wird der Mittelwert geschéatzt und als Steig-
héhe abgelesen. Werden mehrere MeBproben gleichzei-
tig geprift, so muf} das zeitgleiche Ablesen sichergestellt
sein.

ANMERKUNG: Bei dunklen MeBproben |aBt sich
das Aufsteigen des Wassers mitunter nicht oder
nur schwer erkennen. Man kann sich z. B. dadurch
helfen, daB man die MefBproben von der Rlickseite
beleuchtet, wobei eine Erwarmung der Mef3proben
vermieden werden muB. Bei lichtundurchlassigen
MeBproben wird der Streifen auf der Vorderseite in
der Langsrichtung mit einem Kreidestrich (Wand-
tafelkreide) versehen. Ist bei hellen MeBproben die
Steighdhe nicht oder nur schwer zu erkennen, so
kann als Prufflissigkeit eine 0,5-% (Massenanteil)
wéBrige Lésung des Farbstoffes C.l. DIRBLU 086
verwendet werden.

7 Auswertung

Aus je 5 MeBwerten der Steigh6he in Langs- und Quer-
richtung bzw. in Kett- und SchuBrichtung wird jeweils der
Mittelwert der SteighShe fur die betreffende Zeitstufe in
mm errechnet.

Erfahrungsgemas findet man fir bestimmte Merkmale bei
textilen Flachengebilden zwischen den an einem Stlick
oder zwischen mehreren Stlcken gemessenen Werten
gréBere Streuungen. Sie setzen sich zusammen aus der
Streuungskomponente flir die Langsrichtung (bzw. Ferti-
gungsrichtung, z.B. Kette) und der fir die Querrichtung
(bzw. quer zur Fertigungsrichtung, z. B. SchuB) oder aus
der Komponente zwischen den Stlicken und innerhalb
der Stlicke.

Bei der Berechnung des Vertrauensbereiches — insbe-
sondere in Schiedsfallen — sind diese Gegebenheiten zu
berlcksichtigen.

Einzelheiten zur Probenahme und Auswertung der Mef3-
ergebnisse sind in DIN 53803-1 und DIN 53803-2 darge-
stellt.

8 Prifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-
ben:

a) Artund Bezeichnung der MeBproben,

b) Steighdhe in Millimeter, Einzel- und Mittelwerte fur
jede Prifrichtung und Zeitstufe,

¢) von dieser Norm abweichende Bedingungen,
d) Prifdatum.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 53924:1997-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-53924-1997-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-53924-1997-03

