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Prifung von Textilien

Reifezustand von Baumwollfasern

Bestimmung des Reifegrades
Mikroskopisches Verfahren, Quellung mit Natronlauge

DIN
53943

Teil 2

swelling in caustic soda solution

gonflement dans une solution de sodium caustique

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren dient zur Bestimmung des Reifegrades
von Baumwollfasern durch mikroskopische Prifung des
Quellungsverhaltens einzelner Fasern nach Einbetten in
18 gew.-%ige Natronlauge. Zur Bestimmung eines Reife-
grades gibt es noch weitere Verfahren, z. B. das Causti-
caire-Verfahren nach DIN 53 943 Teil 4. Die mit diesem
Verfahren bestimmten Werte stimmen nicht mit dem
hier ermittelten Reifegrad iiberein. Alle Verfahren sind
nur fir Baumwolle bestimmt, die chemisch und/oder
thermisch nicht behandelt worden ist. Das in dieser
Norm beschriebene Verfahren dient vornehmlich fiir
solche Faille, bei denen die anderen Verfahren nicht an-
wendbar sind, z.B. bei Reifegrad-Bestimmungen an
Einzelfasern oder Baumwollgarnen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53943 Teil 1  Prifung von Textilien; Reifezustand

von Baumwollfasern, Begriffe

3 Begriffe
Siehe DIN 53 943 Teil 1

4 Grundlage des Verfahrens

Reife Fasern, d. h. soiche mit mehr als etwa 40 Tagen
Gesamtwachstum, verlieren nach Einbetten in die
Natronlauge ihre Verwindungen und werden zylindrisch.
Baumwollfasern, deren Entwicklung am Anfang des
Dickenwachstums (ab etwa 20. Tag) stehen blieb, d. h.
dinnwandige, unreife Fasern, bekommen in der Lauge
als Neubildung dichte, meist regelmaBige Verdrehungen;
tote Fasern bleiben flach mit diinner Wandung (transpa-
rent). Nach diesen mikroskopischen Befunden werden

Testing of textiles; state of maturity of cotton fibres; microscopic method;

Essais des textiles; état de maturite des fibres de coton; procéde microscopique;

die untersuchten Fasern in zwei Gruppen eingeordnet
und aus thnen gemall Abschnitt 8 der Reifegrad berech-
net.

Da diinnwandige, unreife wie auch tote Fasern in der
Praxis zu gleichen nachteiligen Folgen fihren konnen,
werden sie bei dem nachstehenden Bewertungsverfahren
zusammengefalit.

5 Durchfithrung des Verfahrens

Bei Entnahme der Probe ist sicherzustellen, dal darin
lange und kurze Fasern entsprechend der Liangenver-
teilung enthalten sind.

Durch Ausziehen aus einem Faserbart gut vorgeordnete
Baumwollfasern werden einzeln parallel nebeneinander
auf einen Objekttrager gelegt und mit einem Deckglas
bedeckt. Sodann 143t man seitlich 18 gew.-%ige Natron-
lauge zuflieBen. Die Beurteilung jeder einzelnen Faser
erfolgt beziglich Zugehorigkeit zu einer der beiden
Gruppen ,reif” (zylindrische aufgequollene Fasern) oder
,unreif” (dicht verdrehte Fasern) bzw. ,tot”’ (dinn-
wandig, flach geblieben.) Hierfur werden 10 Praparate
nacheinander hergestelit und anschlieBend in gleicher
Reihenfolge verwendet, wobei je Praparat 100 Fasern
beurteilt werden, insgesamt also 1000 Fasern.

6 Prifgerate und Reagenzien
6.1 Priifgerite

Mikroskop mit Optik fir VergroBerungen 100 @ 1 und
400 : 1,
Objekttrager mit Deckglasern

6.2 Reagenzien
Natronlauge, 18 gew.-%ig (Dichte 1,2 g/ml, 21565 g
NaOH im Liter).
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Erlauterungen Seite 2
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7 Beurteilung der Fasern nach Einwirkung der
Natronlauge

Reife Fasern erscheinen in der Natronlauge
zylindrisch und ohne Verwindungen; sie weisen ein
unterbrochenes oder gar kein Lumen auf. Unreife
Fasern zeigen dichte spiralig erscheinende Ver-
drehungen. Tote Fasern bleiben dinnwandig-
flach und erscheinen vollig transparent.
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Aussehen von Baumwolifasern nach Quellung in
18 gew.-%iger Natronlauge (200 : 1).

links: reife Fasern von deutlich zylindrischer Ge-
stalt, rechts: dinnwandige tote bzw. unreife Fa-
sern mit neugebildeten Verdrehungen.

Zwischen den beiden Erscheinungsformen gibt es
Ubergange

Schrifttum

8 Berechnung des Reifegrades

Der Reifegrad RQ in % wird berechnet als Anteil der
reifen Fasern in der Gesamtprobe nach der Formel:

R, =~.100
n

Q
Hierin bedeuten

r Anzahl der reifen Fasern

n Gesamtanzahl der bewerteten Fasern

Auch eine gut ausgereifte Baumwolle enthalt stets einen
mehr oder weniger groRen Anteil an unreifen bzw. toten
Fasern.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

— Art und Bezeichnung sowie Herkunft der Baumwoll-
probe

— Reifegrad nach dem Quellungsverfahren als RQ in %
— Abweichungen von dieser Norm
— Prifdatum

Koch, P.-A.: Reifegradbestimmung an Baumwoile nach verschiedenen Priifverfahren, Textil-Ind. 72 (1970}, S. 339-344
und 73 (1971), S. 196-199.

Erlduterungen

Der Arbeitsausschull FNM 531 , Priifung von Rohbaumwolie’’ hat die vorliegende Norm
erarbeitet.

Eine entsprechende ISO-Norm ist in Vorbereitung. Weitere Hinweise siehe auch
Erlduterungen zu DIN 53 943 Teil 1.
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