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DEUTSCHE NORM

Prufung von Textilien
Reifezustand von Baumwollfasern
Bestimmung des Reifegrades
Mikroskopisches Verfahren unter dem Polarisationsmikroskop

53943

Teil 3

Testing of textiles; state of maturity of cotton fibres; microscopic method with polarization microscope
Essai des textiles; état de maturité des fibres de coton; détermination du degré de maturité; procédé microscopique

utilisant un microscope a polarisation

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren dient zur Bestimmung des Reifegradesvon
Baumwollfasern durch mikroskopische Priifung einzelner
Fasern unter dem Polarisationsmikroskop beziiglich ihrer
von der Wandverdickung abhangigen Interferenzfarbe, Es
ist an der Rohbaumwolle durchzufiihren, die weder che-
misch noch thermisch behandelt worden ist.

Zur Bestimmung eines Reifegrades von Baumwollfasern
gibt es noch weitere Verfahren, z. B. das mikroskopische
Verfahren nach Quellung mit Natrontauge (DIN 53 943
Teil 2) und das Causticaire-Verfahren.

Die nach diesen Verfahren ermitteiten Reifegrad-Werte
sind aber mit den hier erhaltenen nicht vergleichbar.

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren dient vor-
nehmlich fiir solche Falle, bei denen der Reifegrad fiir
jede einzelne Faser bestimmt werden soll, oder wenn
andere Verfahren wegen des Vorliegens zu kleiner Pro-
ben nicht anwendbar sind,

2 Begriffe
Nach DIN 53 943 Teil 1

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Reife-
zustandes von Baumwolle nach DIN 53 943 Teil 3 (03)
mit dem Polarisationsmikroskop (A):

Prifung DIN 53943 — 03 — A

4 Grundlage des Verfahrens

Die unter dem Polarisationsmikroskop an Fasern beob-
achtbaren Interferenzfarben sind von der spezifischen
Doppelbrechung der Fasersubstanz und von der optischen
Dicke der Faser abhangig. Bei gleicher Substanz der Faser
(fir Baumwolle: Celluiose) ist die Hohe der Interferenz-
farbe daher ein MaR fir die unterschiedliche Wand-
verdickung von reifen oder unreifen bzw, toten Fasern
und ergibt damit auch einen direkten Wert fir den Reife-
grad. Zweckdienlich erfolgt die Beobachtung zwischen
gekreuzten Polarisationsfiltern nach Einschalten eines
anisotropen Kompensatorplattchens Rot 1 1). Nach den
beobachteten Farben (grin bzw. rot) werden die unter-
suchten Fasern in zwei Gruppen eingeordnet und daraus
nach Abschnitt 7 der Reifegrad berechnet.

Da dunnwandige, unreife wie auch tote Fasern in der
Praxis zu gleichen nachteiligen Folgen fihren konnen,
werden sie bei dem nachstehenden Bewertungsverfahren
zusammengefal3t.

b Gerat

Mikroskop mit Polarisationseinrichtung (Polarisations-
filtern) und Optik fir VergroBerungen 100: 1 und
400 : 1

— Kompensatorplattchen Rot 11)

— Deckglaser

— Objekttrager

6 Durchfiihrung

Die Entnahme der Proben erfolgt nach DiN 53 803
Teil 2. Dabei ist sicherzustellen, daB in ihr lange und
kurze Fasern entsprechend der Langenverteilung der zu
bewertenden Probe enthalten sind,

Aus einem gut vorgeordneten (parallelisierten) Faser-
bart werden Fasern einzeln herausgezogen und parallel
nebeneinander auf einen Objekttrager gelegt und mit
einem Deckglas bedeckt. Sodann IaBt man seitlich Wasser
zuflieBen. Die Beurteilung jeder einzeinen Faser erfolgt
unter dem Polarisationsmikroskop zwischen gekreuzten
Polarisationsfiltern nach Einschalten eines Kompen-
sationsplattchens Rot I. Ordnung in Diagonallage unter
+450 (Additionsstellung).

Reife Fasern zeigen im ganzen Verlauf ihrer Lange grune
Farben (blaulichgrin bis hellgrin), lediglich in den Um-
kehrstellen der Spiralstruk tur sind kurze rote Abschnitte
zu beobachten. Unreife Fasern hingegen erscheinen vor-
wiegend rot (violettrot bis rosarot) und wenn noch grin,
dann mit ausgedehnten roten Abschnitten,

Tote Fasern haben {iber ihre ganze Lange annahernd die
rote Farbe des Untergrundes (RotI), sind mithin nur
sehr schwach doppelbrechend.

Die Fasern werden gezahlt nach ihrer Zugehorigkeit zu
einer der beiden Gruppen ,reif’ oder ,unreif und tot”.
Fir die Bewertung einer Probe werden 10 Praparate her-
gestellt, wobei je Praparat etwa 100 Fasern beurteilt
werden, insgesamt also etwa 1000 Fasern.

1} Erhaltlich beim Mikroskop-Hersteller
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7 Auswertung an unreifen bzw, toten Fasern, nach Lord min-

Der Reifegrad R, wird berechnet als Anteil der reifen destens 5 %.

Fasern in der Gesamtprobe nach der Gleichung

8 Priifbericht

r -
Rp = n 100in % Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:
Hierin bedeuten: — Art der Bezeichnung sowie Herkunft der Baumwoll-
r = Anzahl der reifen Fasern probe
n = Gesamtanzahl der bewerteten Fasern — Reifegrad nach dem Polarisationsverfahren als Rpin%
Anmerkung: Auch eine gut ausgereifte Baumwolle ent- — Abweichungen von dieser Norm
halt stets einen mehr oder weniger groRen Anteil — Prifdatum.

Zitierte Normen

DIN 53943 Teil 1 Priifung von Textilien; Reifezustand von Baumwollfasern; Begriffe

DIN 53 943 Teil 2 Priifung von Textilien; Reifezustand von Baumwolifasern; Bestimmung des Reifegrades, Mikrosko-
pisches Verfahren, Quellung mit Natronlauge

DIN 53803 Teil 2 Priifung von Textilien; Probenahme, Praktische Durchfiihrung

Weitere Unterlagen

Lord, E.: ,,The origin and assessment of cotton fibre maturity’* 1975. Published by the International Inst. for Cotton,
Manchester

Erlauterungen
Der ArbeitsausschuB NMP 531 , Priifung von Rohbaumwolle” hat die vorliegende Norm erarbeitet.
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