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Prufung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Peroxid-Waschechtheit
von Farbungen und Drucken

DIN
54 015

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to washing in presence of
_peroxide
Essai de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au lavage aux

peroxydes

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europédischen Convention fiir Echtheitspriifung von Farbungen
und Drucken angeschlossenen Landern iiberein. Eine entsprechende Norm der International Organization for Standardi-

zation (I1SO) ist in Vorbereitung.

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe April 1966 auf die durch das ,Gesetz iber Einheiten im MeBwesen*
vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu @ndern.

1 Begriff und Anwendungsbereich

Unter Peroxid-Waschechtheit versteht man die Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien in allen Verarbei-
tungszustanden bei hoheren Temperaturen und gleich-
zeitiger mechanischer Beanspruchung gegen die Einwir-
kung von Waschlaugen, die aktiven Sauerstoff abgeben.
Diese Norm gilt hauptsachlich fir native Zellulosefasern

und fir solche Fasern, von denen erwartet werden kann,
daB sie den Prifbedingungen standhalten.

2 Mitgeitende Normen

DIN 54000 Priifung der Farbechtheit von Textilien; Grund-
lagen fiir die Festlegung und Durchfihrung
derPriifungen undfirdie Bewertung derPrif-
ergebnisse

Prifung der Farbechtheit von Textilien; Her-
stellung und Handhabung des GraumaB-
stabes zur Bewertung der Anderung der
Farbe

Priifung der Farbechtheit von Textilien; Her-
stellung und Handhabung des GraumaB-
stabes zur Bewertung des Anblutens

DIN 54 001

DIN 54002

3 Arbeitsgrundsatze

3.1 Fur die Festlegung und Durchfiihrung der Priifungen
und fiir die Bewertungen der Priifergebnisse gelten die
Grundlagen nach DIN 54 000.

3.2 Eine Probe mit ungefarbten Begleitgeweben wird
unter mechanischer Bewegung in einer Waschlauge, die
Seife, Soda und Natriumperborat enthélt, behandelt, ge-
spllt und getrocknet. Die Anderung der Farbe der Probe
und das Anbluten der Begleitgewebe werden mit den Grau-
maBstaben bewertet.

4 Priifgerdate und Reagenzien
4.1 Mechanisches Priifgerat (siehe Abschnitt 8.1)

4.2 Kugeln aus nichtrostendem Stahl von etwa 0,6cm
Durchmesser

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN
Deutsche Echtheitskommission im FNM

4.3 Seife mit hochstens 5% Wassergehalt, die folgen-
den auf das Trockengewicht bezogenen Bedingungen ent-
spricht:

Freies Alkali, als Na,COj
Freies Alkali, als NaOH
Gesamtfettsauren, als Natrium-

hochstens
hochstens

3g/kg
1g/kg

salz mindestens 850g/kg
Titer der freien Fettsauren hochstens 30°C
Jodzahl hochstens 50

4.4 Waschlauge folgender Zusammensetzung:

5g Seife (nach Abschnitt 4.3)

2 g wasserfreie Soda

0,8 g Natriumperborat NaBO» - H,O5 - 3H,0

0,15 g kristallisiertes Magnesiumchlorid MgCl; - 6H,0

1,2 g Natriumsilikat (Wasserglas mit ungefahr 260 g/kg
SiO, und 100 g/kg Na,0, d ;5 = 1,32g/ml) in 1 Liter destil-
liertem Wasser

4.5 Zwei ungefarbte Begleitgewebe in der GroBe von
5cm X 4cm (bei losen Fasern 10cm X4 cm). Von diesen
besteht das eine aus der gleichen Faserart wie die Probe
oder, falls Mischtextilien zu priifen sind, aus der in der
Mischung vorherrschenden Faserart. Das andere Begleit-
gewebe wird nach der Tabelle ausgewahlt, sofern keine
andere Faserart gepriift werden soil.

Probe Begleitgewebe
Baumwolle Viskose
Viskose Baumwolle
Leinen Viskose
Acetat
Polyamid .
Polyester Viskose oder Baumwolle
Polyacrylnitril

4.6 GraumaBstibe zur Bewertung der Anderung der
Farbe nach DIN 54 001 und des Anblutens nach DIN 54 002.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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5 Herstellung des Priiflings

5.1 Aus flachigen Textilien werden Proben von
10cm X 4cm entnommen, zwischen die beiden Begleit-
gewebe (siehe Abschnitt 4.5) gelegt und allseitig so ver-
naht, daB die eine Halfte der Probe auf beiden Seiten
nicht bedeckt ist.

5.2 Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus dem
man Proben von 10cm X4cm entnimmt; man kann sie
auch flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe
legen. Die zusammengesetzten Priiflinge werden dann wie
in Abschnitt 5.1 angegeben vernaht. Das Gewichtsverhalt-
nis der Probe zu den beiden Begleitgeweben soll etwa
1:0,5:0,5 betragen.

5.3 Lose Fasern werden zu einem Vlies von 10cm
X4cm geformt und in diesem Falle zwischen gleich-
groBen Begleitgeweben allseitig vernaht. Das Gewichts-
verhaltnis der Probe zu den beiden Begleitgeweben soll
etwa 1:1:1 betragen.

6 Durchfiihrung der Priifung

6.1 Der Prifling wird zusammen mit 25 Kugeln aus nicht-
rostendem Stahl in den Behalter des Priifgerétes (siehe
Abschnitt 8.1 und 8.2) gebracht. Dann wird soviel Wasch-
lauge (siehe Abschnitt 4.4) von (60 +2)°C hinzugefigt,
daB sich ein Flottenverhiltnis von 1: 50 ergibt.

6.2 Dann wird innerhalb von 10 Minuten auf (95 + 2)°C
erwarmt und der Priifling 20 Minuten lang bei dieser Tempe-
ratur behandeit.

6.3 Der Priifling wird herausgenommen und zweimal in
kaltem destilliertem Wasser und dann 10 Minuten lang in
kaltem flieBendem Leitungswasser gespiilt, gut ausge-
quetscht und nach Auftrennen der Ndhte an einer kurzen
Seite und den beiden Langsseiten in warmer Luft hangend
bei héchstens 60°C so getrocknet, daB sich die Einzel-
teile nur an der Nahtstelle beriihren.

Weitere Normen

6.4 Die Anderung der Farbe des nicht von Begleitgewe-
ben bedeckten Teiles der Probe (Ausnahme lose Fasern,
siehe Abschnitt 5.3) wird mit dem GraumaBstab nach
DIN 54 001 und das Anbluten mit dem GraumaBstab nach
DIN 54 002 bewertet.

7 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Echtheitsnoten fur das Anbluten unter Angabe der verwen-
deten Begleitgewebe

Art des Priifgerates

Prifdatum.

8 Bemerkungen

8.1 Als mechanisches Priifgerit eignet sich ein Wasser-
bad, in dem auf einer waagerecht angeordneten Achse,
die mit einer Drehzahl von (40 =+ 2) 1/min uml&uft, Behalter
aus Glas oder nichtrostendem Stahl (Durchmesser 7,5cm
+0,5¢cm) '), Hohe 12,0cm £ 0,5¢cm 2) mit je 525ml =50 ml
Rauminhalt 3) radial so befestigt sind, daB der Boden der
Behalter 4,5cm £ 1 cm4) von der Rotationsachse entfernt
ist. Die Temperatur des Wasserbades wird durch einen
Thermostaten so geregelt, daB die Waschlauge auf (83+2) °C
gehalten wird.

8.2 Andere mechanische Priifgerate konnen benutzt wer-
den, wenn gleiche Ergebnisse erzielt werden wie mit dem
in Abschnitt 8.1 beschriebenen Priifgerat.

2) NachlISO:12,5cm
3) NachISO: etwa 550 ml
4 NachlSO:5cm=+ 1cm

DIN 54010 Priifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Waschechtheit von Farbungen und Drucken: Mecha-

nische Wasche 60°C (Waschpriifung 3)

Priifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Waschechtheit von Farbungen und Drucken: Mecha-

nische Wasche 95°C, 30 Minuten (Waschpriifung 4)

DIN 54012 Prifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Waschechtheit von Farbungen und Drucken: Mecha-
nische Wiasche 95°C, 4 Stunden (Waschpriifung 5)

DIN 54013 Priifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Waschechtheit von Farbungen und Drucken: Mecha-
nische Wiasche 50°C (Waschpriifung 2)

DIN 54014  Prifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Waschechtheit von Farbungen und Drucken: Mecha-
nische Wasche 40°C (Waschpriifung 1)

DIN 54016 Priifung der Farbechtheit von Textilien; Bestimmung der Hypochlorid-Waschechtheit von Farbungen und
Drucken

DIN 54011

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB C 9a ,Deutsche Echtheitskommission*im FNM erstelDoc um ents
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