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Zylinderrollen

Teil 1

Rolling bearings; Parts of rolling bearings; Cylindrical rollers Ersatz flir Ausgabe 06.73

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 24 Vi,a, iy, Schwankung der Rollenlingen
Diese Norm enthalt MaBe, Bezeichnungen und Gewichte Unterschied zwischen der gréBten und kleinsten mittleren
fiir Zylinderrollen. Rollenlange, bei Vi, innerhalb einer Sorte, bei Vi g in-

Fir weitere, in Tabelle 1 nicht erfaBte RolienmafBe kénnen nerhalb einer Sorten-Teilmenge (siehe Anhang A).

die in dieser Norm getroffenen Festlegungen ebenfalls
vereinbart werden. 2.5 §; Sortentoleranz

Bereich, in dem sich die Mitte von Vg bzw. V;,p inner-
halb einer Sorte bewegen darf.

2 Begriffe ANMERKUNG: Die Sortentoleranz hat nur Bedeu-
21 G, Giiteklasse tung flr Zylinderrollen mit D,, (iber 40 mm bzw.

mit L, Gber 48 mm.
Bestimmte Kombination von MaBtoleranzen, Toleranzen
ger‘\;.Form, dler I.Z)ur.chmes;erst.riuung ur?dhder Raubheit. 26 tp,, Rundheit (nach DIN ISO 1101)
.norz11a (wird m.der. ezeic Pung nicht angegeben). GroBter radialer Abstand zwischen der Zylinderrollen-
G1: erh6hte Genauigkeit gegeniiber GN. oberflache und einem umschreibenden Kreis, gemessen
in Zylinderrollenmitte.
2.2 Sorte

Abstand des mittleren Rollendurchmessers bzw. der mitt- 2.7 IC;?’ Sonenlnter\{all.Rollendurchmesser
leren Rollenlénge einer Zylinderrolle zum NennmaB, ge- Betrag, in den das zuldssige AbmaB des Nenndurchmes-
rundet auf ein Vielfaches des Sortenintervalls. sers der Rolle gleichméBig unterteilt ist.

2.8 g, Sortenintervall Rollenlinge

Betrag, in den das zulassige AbmaB der Nennldnge der
Rolle gieichmaBig unterteilt ist.

23  Vpwa Vpws, Schwankung der
Rollendurchmesser

Unterschied zwischen dem gréBten und kleinsten mittie-

ren Rollendurchmesser, bei V4 innerhalb einer Sorte,

bei Vpyg innerhalb einer Sorten-Teilmenge (siche 2.9 K, Planlauf

Anhang A). Siehe Bild 2 und DIN ISO 1101

3 MasBe, Bezeichnung

> Freistellung zuldssig,
Q Durchmesser max. 0,6 - D,,

a)

Bild 1: Zylinderrolle

Bezeichnungsbeispiele:
Bezeichnung einer Zylinderrolle mit Durchmesser D, = 5 mm, Lange Ly =8 mm und der Glteklasse GN:

Zylinderrolle DIN 5402 — 5 x 8

Bezeichnung der gleichen Zylinderrolle, jedoch mit gegeniiber Giiteklasse GN erhdhter Genauigkeit (G1):
Zylinderrolle DIN 5402 — 5 x 8 G1
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Tabelle 1: NennmaBe, Gewichte (siehe auch Abschnitt 1)

74 Gewicht je o Gewicht je
D, L, 1000 Stuick Dy, Ly 1000 Stiick
7o kg rp kg
min. = min. =
3 5 02 0,272 16 16 04 24,8
16 17 04 26,8
35 5 0,2 0,368 16 24 04 37
4 4 0,2 0,394 17 17 04 30
4 6 0,2 0,58 17 24 04 42
4 8 02 0,78
18 18 04 36
5 5 0,2 0,75 18 19 04 38
5 8 02 1,21 18 26 04 51
5 10 02 1,62
19 19 04 42
55 55 0,2 1,00 19 20 04 45
55 8 0,2 1,46 19 28 04 61
6 6 02 1,30 20 20 04 49
6 8 0,2 1,78 20 30 04 73
6 10 0,2 2,22
6 12 0,2 2,61 21 21 05 56
21 30 0,5 80
6,5 6,5 0,2 1,66
6,5 9 0,2 2,30 22 22 05 64
22 24 0,5 72
7 7 0,2 2,06 22 34 0,5 100
7 10 0,2 2,96
7 14 0,2 417 23 23 05 74
23 34 0,5 112
75 75 02 2,54
75 9 02 3,12 24 24 05 84
75 11 02 3,74 24 26 05 92
24 36 05 126
8 8 0,2 3,08
8 12 0,2 4,65 25 25 05 95
25 36 05 137
9 9 03 44 25 40 0,5 154
9 10 0,3 50
9 14 0,3 6,8 26 26 0,5 107
26 28 0,5 117
10 10 0,3 6,0 26 40 05 164
10 11 0,3 6,8
10 14 0,3 8,5 28 28 0,6 133
28 44 06 210
11 11 03 8,1
11 12 0,3 8,9 30 30 06 163
11 15 0,3 11,0 30 48 06 262
12 12 0,3 104 32 32 0,6 199
12 14 0,3 124 32 52 06 328
12 18 03 15,7
34 34 0,6 239
13 13 04 13,6
13 18 04 18,8 36 36 0,7 283
13 20 04 204
38 38 07 333
14 14 04 16,6 38 62 07 552
14 20 04 2338
40 40 0,7 389
15 15 04 204 40 65 07 630
15 16 04 222 :
15 22 04 30,0
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