DK 677.84/.85 : 620.1 : 535.684.4

Februar 1971

Prifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Trockenreinigungsechtheit
von Farbungen und Drucken

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings

and prints to drycleaning

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures

et des impressions au nettoyage & sec

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fir Echtheitsprifung von Férbun-

gen und Drucken angeschlossenen Lander Uberein.

Das Prifverfahren befindet sich im Komitee 1ISO/TC 38 Textilien in Bearbeitung.

1. Zweck und Anwendung

1.1. Dieses Prifverfahren dient zur Bestimmung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien aller Art gegen die
Einwirkung der Behandlungsflotten in der Trockenreini-

gung.

1.2. Dieses Verfahren kann nicht zur Bewertung der Be-
standigkeit von Ausristungseffekten angewendet werden;
es ist auch nicht fir die Bewertung der Widerstandsfdhig-
keit der Farbe gegen solche Verfahren bestimmt, die der
Chemischreiniger zur Fleck- und Schmutzentfernung (Deta-
chieren) 6rtlich anwendet (siehe Abschnitt 7.1).

2. Arbeitsgrundsdtze

Eine Probe wird unter mechanischer Beanspruchung zusam-
men mit Baumwollgewebe und Scheiben aus nichtrosten-
dem Stahl in Perchlordthylen (siehe Abschnitt 7.2) behan-
delt, ausgequetscht oder ausgeschleudert und in warmer
Luft getrocknet. Die Anderung der Farbe der Probe wird
mit dem Graumafistab bewertet.

3. Prifgerdte und Reagenzien
3.1. Mechanisches Prifgerét (siehe Abschnitt 7.4).

3.2. Behdlter aus Glas oder nichtrostendem Stahl von
525ml £50 ml?) Inhalt, die mit l6sungsmittelbesténdigen
Dichtungen verschlossen werden kdnnen.

3.3. Glatte, kreisrunde Scheiben aus nichtrostendem Stahl
von 30 mm *2 mm Durchmesser, 3 mm *0,5 mm Dicke und
20 g 2 g Gewicht, deren Kanten gerundet sind.

3.4. Ungefarbter Baumwollképer von 270 g/m2 +70 g/m2
Flachengewicht, der frei von Appretur und Chemikalien-
rickstdnden ist, geschnitten in Abschnitte von 12cm X
12cm.

3.5. Perchlorathylen, das Uber wasserfreier Soda und vor
Sonnenlicht geschitzt aufzubewahren ist (siehe auch Ab-
schnitt 7.2).

3.6. Graumafistab zur Bewertung der Anderung der Farbe
(siche Abschnitt 7.6).

4. Herstellen der Probe

4.1. Aus flachigen Textilien werden Proben von 10cm X
4 cm entnommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus dem
man Proben von 10 cm X 4 cm entnimmt.

5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Aus zwei Baumwollkdperabschnitten (siehe Abschnitt
3.4) wird ein Sdckchen mit den Innenmaflen von 10 cm X
10 cm durch Zusammenndhen hergestellt. Nach Einfollen
von 12 Stahlscheiben (sieche Abschnitt 3.3) und Zugabe der
Probe wird das Sackchen zugendht.

5.2. Das die Probe und die Stahlscheiben enthaltende
Sackchen wird in den Behdlter des Prifgerdtes gebracht.
Dazu werden 200 ml Perchlordthylen von 30 °C +2°C ge-
geben, der Behdlter verschlossen und die Probe 30 Minu-
ten lang bei 30 °C *2 °C im Prifgerat (siehe Abschnitt 7.4)
behandelt.

5.3. Das Sdckchen wird herausgenommen und gedffnet.
Die Probe wird entnommen und zum Entfernen des Uber-
schissigen Losungsmittels zwischen Filtrierpapier abgeprefit
oder abgeschleudert und in warmer Luft von hochstens
65 °C getrocknet.

5.4. Die Anderung der Farbe wird mit dem Graumafistab
bewertet (sieche Abschnitt 7.6).

5.4.1.*) Eine Bewertung der Anfdrbung des Lésungsmit-
tels kann nach Abschnitt 7.5 erfolgen.

*) Ergdnzung der Deutschen Echtheitskommission
") nach ISO: 550 ml
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6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
Echtheitsnote fir die Anderung der Farbe

Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm, insbe-
sondere Angabe des Lésungsmittels, falls nicht Perchlordthy-
len verwendet wurde

Prifdatum

7. Bemerkungen

7.1. Dieses Prifverfahren betrifft nur die Farbechtheit bei
der Trockenreinigung, die nicht mit der Gesamteignung eines
Erzeugnisses fir eine Chemischreinigung verwechselt werden
darf. Bei dieser missen alle Bestandteile eines Kleidungs-
stickes nicht nur eine bestimmte Farbechtheit gegen Trocken-
reinigung haben, sondern auch entsprechende Besténdig-
keiten gegen andere in der Chemischreinigung Ubliche Be-
handlungen, z. B. das Entfernen restlicher Flecken mit Was-
ser, Dampfbigeln. Diese zusatzlichen Beurteilungen werden
durch andere Prifverfahren erfaft.

7.2. Bei der Prifung ist Perchlordthylen zu benutzen. Die
Prifung kann aber, wenn gefordert, auch mit anderen L6-
sungsmitteln zusdtzlich durchgefihrt werden. Das verwen-
dete Losungsmittel ist dann im Prifbericht anzugeben.

7.3. Ein Zusatz von Wasser bei dieser Prifung ist nicht vor-
gesehen, weil der Wassergehalt von Probe und Behand-
lungsmittel keinen Einfluf} auf das Prifergebnis hat. Die Er-
gebnisse der Prifung nach dieser Norm zeigen eine geni-
gende Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Praxis in
der Trockenreinigung.

7.4. Als mechanisches Prifgerdt eignet sich ein Wasserbad,
in dem auf einer waagerecht angeordneten Achse, die mit
(40 £2) Umdrehungen je Minute umlduft, Behdlter aus Glas
oder nichtrostendem Stahl (Durchmesser 7,5cm +0,5 ml?),
Héhe 12cm £0,5ml%) mit je 525 ml £50 ml%) Rauminhalt
radial so befestigt sind, dafl der Boden der Behdlter
4,5cm £1cm?®) von der Rotationsachse entfernt ist. Die Tem-
peratur des Wasserbades wird durch einen Thermostaten so

*) Ergénzung der Deutschen Echtheitskommission

%) nach 1ISO: 7,5¢cm

%) nach ISO: 12,5¢cm

4 nach ISO: 550 ml

%) nachISO: 5em £1cm

%) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN Bezugsquel-
len fir normgerechte Erzeugnisse im DNA, 1 Berlin 30,
Burggrafenstrafie 4-7.

geregelt, daf3 das Lésungsmittel auf 30 °C +2°C gehalten
wird.

Es kann jedoch jede andere Priifeinrichtung verwendet wer-
den, die gleiche Ergebnisse bringt wie das in Abschnitt 7.4
beschriebene Prifgerdét.

7.5.*) Zur Bewertung der Anfarbung des L&sungsmittels
trankt man Filtrierpapier mit der angefdérbten Prifldsung
und |&Bt es dann unter einer durchlochten 1,6 bis 1,7 mm
dicken Metallplatte (Lochplatte) bei Raumtemperatur an ru-
hender Luft trocknen. Die Lécher der Lochplatte missen 6 mm
Durchmesser haben, ihr Abstand, gemessen von Mittelpunkt
zu Mittelpunkt, soll 10 mm betragen.

Die Anfdrbung durch den an den Léchern bei der Verdun-
stung angereicherten Farbstoff wird mit dem Graumafistab
fir das Anbluten bewertet (siche DIN 54 002).

7.5.1.*) Als Filtrierpapier ist Tupfreaktionspapieré) in Ab-
schnitten von etwa 3cm X 3,5cm zu verwenden.

7.5.2.*) Das Lésungsmittel 168t man zweckmé&flig in einem
oben offenen Behdlter (siehe Bild) von etwa 11,2cm X
11,2 cm Innengrundfidche und 8 cm Hdhe verdunsten, damit
das Verdunsten langsam stattfindet und nicht durch Luftstro-
mungen beeinfluft wird. Auf seinen Boden wird die Glas-
platte gelegt und darauf eine 0,7 bis 0,8 mm dicke Metall-
schablone, in deren 4 rechteckige Ausschnitte das mit dem
von der Probe angefdarbten Lsungsmittel getrénkte Tupf-
reaktionspapier eingelegt wird. Dann bedeckt man diese mit
der Lochplatte, und zwar so, daf3 die gelochten Flédchen mit
ihren léngeren Seiten zu den l&ngeren Seiten der Ausschnitte
der Metdllschablone parallel sind.

7.6. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfihrung der
Prifungen und fir die Bewertung der Priffergeb-
nisse

DIN 54001 —; Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54002 —; Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung des Anblutens
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