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Februar 1971

Prifung der Farbechtheit von Textilien
Bestimmung der Sodakochechtheit
von Farbungen und Drucken

54031

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to soda boiling

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions

au débouillissage a 'air libre

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fir Echtheitsprifung angeschlos-
senen Ldnder und mit Teil 19 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/1-1959 — Tests for colour fastness of textiles. First series —
Essais de solidité des teintures des textiles. Premiére série — Prifung der Farbechtheit von Textilien. Erste Folge — der
International Organization for Standardization (ISO), Uberein.

1. Zweck und Anwendung

1.1. Dieses Prifverfahren dient zur Feststellung der Wider-
standsfdhigkeit der Farbe von Textilien in allen Verarbei-
tungszustGnden gegen die Einwirkung von kochender, ver-
dinnter Sodaldsung. Die Norm gilt hauptsdchlich fir natir-
liche und regenerierte Zellulosefasern.

1.2. Es werden zwei Prifverfahren angegeben, das eine
mit, das andere ohne Zusatz eines Mittels, das zur Verhin-
derung von unerwiinschten Reduktionserscheinungen ge-
eignet ist.

2. Arbeitsgrundsatze

2.1. Eine Probe mit ungefarbten Begleitgeweben wird in
kochender Sodalésung mit oder ohne Zusatz eines eine
Reduktion verhindernden Mittels behandelt, gespiilt und
getrocknet. Eine Kontrollfdrbung, deren Verhalten bei der
Prifung bekannt ist, wird getrennt in der gleichen Weise
geprift. Die Anderung der Farbe der Probe und das An-
bluten der Begleitgewebe werden mit den Graumafistdben
bewertet.

2.2.*) Bei der Bewertung des Anblutens ist die Verénde-
rung, die das Begleitgewebe im Blindversuch erféhrt, zu-
grunde zu legen (siehe Abschnitte 4.6 und 5.6.1).

3. Priifgerdte und Reagenzien

3.1. Rundkolben mit Rickflulkihler. Der Kolben muf3 so
grof} sein, daf} der 4 cm lange, zylindrische Prifling wah-
rend der Priifung von der kochenden Sodalésung bedeckt
ist (siehe Abschnitt 7.3).

3.2. 40 mm lange und 5 bis 8 mm dicke Glasstébe
3.3. Entschlichtetes, rohweifles Baumwollgewebe

3.4. Ungefarbtes Begleitgewebe von der gleichen Faser-
gattung wie die Probe

3.5. Natriumcarbonatlésung mit 10 g/l wasserfreiem Na-
triumcarbonat in destilliertem Wasser

3.6. Natriumcarbonatlésung mit 10 g/l wasserfreiem Na-
triumcarbonat und 4 g/l m-nitrobenzolsulfosaurem Natrium
in destilliertem Wasser.

3.7. Kontrollfarbung:

Eine Farbung von 3 % Indanthrenbrillantrosa R Plv. fein
f. F. bzw. Solanthrenbrillantrosa R Plv. (Colour Index
2. Aufl. Vat Red 1) auf Baumwollgewebe (siche Ab-
schnitt 7.1)

3.8. Graumafistébe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.2)

4. Herstellung der Priiflinge

4.1. Yon Probe und Kontrollférbung werden je zwei
Priflinge benétigt, die wie folgt vorbereitet werden:

4.2, Aus fldchigen Textilien werden Proben von
mindestens 10 cm X 4 cm entnommen, zwischen die beiden
verschiedenen Begleitgewebe (siehe Abschnitt 3.3 und 3.4)
gelegt und an einer Schmalseite verndht.

4.3. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von mindestens 10 cm X 4 cm entnimmt
und wie in Abschnitt 4.2 angegeben behandelt. Man kann
sie auch flach in paralleler Lage zwischen die Begleit-
gewebe legen und an einer Schmalseite so verndhen, daf
die Garnenden gut befestigt sind. Das Gewichtsverhdltnis
von Probe zu den beiden Begleitgeweben soll 1:1:1 be-
tragen.

4.4.lose Fasern werden zu einem Vlies geformt und
wie in Abschnitt 4.2 angegeben behandelt. Das Gewichts-
verhdltnis von Probe zu den beiden Begleitgeweben soll
1:1:1 betragen.

4.5.*) Die Kontrollfarbung wird wie die Probe nach Ab-
schnitt 4.2 behandelt.

4.6.*) Fir den Blindversuch werden zwei Priflinge ohne
Probe — nur aus den Begleitgeweben — hergestellt.

*) Ergénzung der Deutschen Echtheitskommission
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Fachnormenausschufl Materialprifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschu Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA

Deutsche Echtheitskommission im FNM
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5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Man fihrt die in den Abschnitten 5.2 bis 5.4 beschriebe-
nen Behandlungen mit den Priflingen, die die Probe bzw.
die Kontrollfarbung enthalten, sowie mit dem Prifling, der
nur aus den Begleitgeweben besteht, gleichzeitig, aber in
getrennten Badern durch.

5.2. Der Prifling wird so um den Glasstab gerollt, daf} ein
4 cm hoher Zylinder entsteht, der dann mit Garn umwickelt
wird (siehe Abschnitt 7.3).

5.3. In dieser Form wird der Prifling 1 Stunde lang im Rund-
kolben mit der Natriumcarbonatlésung im Flottenverhdltnis
1:30 bei aufgesetztem RickfluBkihler leicht gekocht. Ein wei-
terer Prifling wird in der gleichen Weise in der Natrium-
carbonatldsung, die zusétzlich m-nitrobenzolsulfosaures Na-
trium enthdlt, leicht gekocht.

5.4. Die Priflinge werden dann sofort vom Glasstab ab-
gerollt, 10 Minuten lang in kaltem, flieBendem Leitungswas-
ser gespult, ausgequetscht, gedffnet und in warmer Luft hén-
gend bei hdchstens 60 °C so getrocknet, daf} sich die Einzel-
teile nur an der Nabhtstelle berhren.

5.5. Man bewertet zundchst den Prifling, der die Kontroll-
farbung enthalt, mit den Graumafistében. Die Kontrollfér-
bung soll dabei nach dem Kochen unter Zusatz von m-nitro-
benzolsulfosaurem Natrium eine Anderung der Farbe von
,3—4, schwdcher, gelber” aufweisen; das Begleitgewebe
soll nicht angeblutet sein (Anbluten gleich Note ,5“). Die
Anderung der Farbe der Kontrollfdrbung nach dem Kochen
ohne m-nitrobenzolsulfosaurem Natrium soll die Note
+2—3, schwdcher, gelber” aufweisen, das Anbluten die Note
,2—3". Zeigen die Kontrollfarbungen diese Werte nicht, so
ist die Prifung nicht richtig durchgefihrt worden und die in
den Abschnitten 5.1 bis 5.4 beschriebenen Behandlungen
missen mit weiteren Priiflingen aus Probe- und Kontrollfar-
bung wiederholt werden.

5.6. Die Anderung der Farbe und des Anblutens werden
mit den Graumafistében (siehe Abschnitt 7.2) bewertet.

*) Bei der Auswertung ist die Verénderung des Begleitgewe-
bes im Blindversuch zu beriicksichtigen: Man vergleicht den
Kontrast zwischen dem angebluteten Begleitgewebe und
dem im Blindversuch behandelten Begleitgewebe mit den
Kontraststufen des Graumafistabes zur Bewertung des An-
blutens.

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnoten fir die Anderung der Farbe

Echtheitsnoten fir das Anbluten,

jeweils fur die Prifung mit und ohne Zusatz von m-nitroben-
zolsulfosaurem Natrium

Verwendete Begleitgewebe
Prifdatum

7. Bemerkungen
7.1. Kontrollfarbung auf gebleichtem Baumwollgewebe')
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7.1.1. Verkipung des Farbstoffes Indanthrenbrillantrosa
R Plv. fein f. F. bzw. Solanthrenbrillantrosa R Plv.:

Der Farbstoff wird mit der 33fachen Menge seines Gewich-
tes an Wasser, unter Zusatz von 1 ml Monopolbrillantdl je g
Farbstoff angeteigt. Dann werden je Liter 133 ml Natron-
lauge, d =1,332 g/ml (36°Bé), und 30 g Natriumhydrosulfit
hinzugefigt und der Farbstoff 15 Minuten lang bei 75 °C ver-
kipt.

7.1.2. Férbung:

Das Farbebad wird im Flottenverhditnis 1:25 angesetzt. Der
Flotte werden je Liter 3 ml Natronlauge, d = 1,332 g/ml, und
1g Natriumhydrosulfit zugesetzt und dann die entspre-
chende Menge der Farbstoffkipe (siehe Abschnitt 7.1.1), zu-
gegeben.

Man beginnt das Farben bei 30°C, erwdarmt innerhalb
15 Minuten auf 50 °C und fdarbt bei dieser Temperatur wei-
tere 30 Minuten lang. Dann wird abgequetscht, an der Luft
oxydiert und in flieBendem, kaltem Wasser gespilt, kochend
geseift, gespilt und getrocknet.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prisfung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfihrung der
Prifungen und fir die Bewertung der Prifergeb-
nisse

DIN 54001 —, Graumafistab zur Bewertung der Anderung
der Farbe

DIN 54002 —, Graumafistab zur Bewertung des Anblutens

7.3.*) Da weitere Versuchsbedingungen das Prifergebnis
beeinflussen kdnnen, arbeitet man zweckmaflig wie folgt:

7.3.1.%) Kurzhals-Rundkolben mit Schliffhilse A NS 29/32
DIN 12 248 von 100 ml Inhalt mit 35 mm langem Kolbenhals;
Kugelkihler mit Schlifftkern B NS 29/32 DIN 12 248 mit weitem
Rohr, 4 Kugeln und einer Kihimantellange von 20 mm.

7.3.2.*) Um ein gleichm&Biges Kochen zu gewdhrleisten,
benutzt man einen Thermostaten, gefillt mit Glykol, oder
eine andere Heizvorrichtung, die ein vollkommen gleich-
mafliges Kochen ermdglicht.

7.3.3.*) Die Rundkolben missen so weit in das Heizbad
(Glykol) eintauchen, daf3 der Flussigkeitsspiegel im Kolben
auf gleicher Ebene mit der Heizflissigkeit liegt.

7.3.4.*) Man gibt den Prifling zweckmdaBig erst dann in die
Priflésung, wenn die Siedetemperatur erreicht ist. Wenn die
Temperatur des Glykolbades etwa 105 °C betrdgt, kocht die
Priflésung leicht.

7.3.5.*) Die gleichméfligsten Ergebnisse erzielt man, wenn
man den Prifling fest um den 4 cm langen Glasstab wik-
kelt und mit dinnem Garn so verschnirt, daf3 keine Ein-
schnirungen entstehen.

*) Ergaénzung der Deutschen Echtheitskommission

') Ober die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen
fir normgerechte Erzeugnisse im DNA, 1 Berlin 30, Burg-
grafenstrafie 4-7.
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