DK 677.84/.85 : 620.1 : 535.684.31

Februar 1971

Prifung der Farbechtheit von Textilien
Bestimmung der Beuchechtheit
von Farbungen und Drucken
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Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to bucking

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au lessivage

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fir Echtheitsprifung angeschlos-

senen Lander Uberein.

1. Zweck und Anwendung

1.1. Dieses Prifverfahren dient zur Feststellung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien in allen Verarbei-
tungszustéinden beim Kochen mit verdinnter Natronlauge
unter Druck. Diese Norm gilt fir Baumwolle.

1.2. Es werden zwei Verfahren angegeben, das eine mit,
das andere ohne Zusatz eines Mittels, das zur Verhinde-
rung von unerwiinschten Reduktionserscheinungen geeignet
ist.

2. Arbeitsgrundsatze

2.1. Eine Probe mit ungefdarbten Begleitgeweben wird in
einer verdiinnten Natronlaugelésung mit bzw. ohne Zu-
satz eines eine Reduktion verhindernden Mittels unter
Druck gekocht, dann gespiilt und getrocknet. Die Ande-
rung der Farbe der Probe und das Anbluten der Begleit-
gewebe wird mit den Graumafistében bewertet.

2.2. Bei der Bewertung des Anblutens ist die Verdnderung,
die das Begleitgewebe im Blindversuch erféhrt, zugrunde
zu legen (siehe Abschnitt 4.5 und 5.4).

3. Prifgerdte und Reagenzien

3.1. Druckgefaf3 fir mindestens 2 bar (=~2 kp/cm?) mit Zir-
kulationseinrichtung (siehe Abschnitt 7.1).

3.2. Je Prifling zwei Begleitgewebe von 10 cm X 4 cm aus
entschlichtetem rohweiflem Baumwollgewebe.

3.3. Entschlichtetes rohweifles Baumwollgewebe zum Um-
wickeln der Priflinge.

3.4. Graumafistébe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.2).

3.5. Beuchlésung mit 4 ml/l konzentrierter Natronlauge
(35 Gew.-%, Dichte 1,38 g/ml) in destilliertem Wasser.

3.6. Beuchlésung mit 4 ml/l konzentrierter Natronlauge
(35 Gew.-%, Dichte 1,38 g/ml) und 4 g/l meta-nitrobenzol-
sulfosaurem Natrium in destilliertem Wasser.

4. Herstellung des Priflings

4.1. Es werden zwei Priflinge benétigt, die wie folgt her-
gestellt werden:

4.2. Aus flachigen Textilien werden Proben von
10 cm X 4 cm, zwischen die beiden Begleitgewebe gelegt
und allseitig verndht.

4.3. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10cm X 4cm entnimmt und wie in
Abschnitt 4.2 angegeben behandelt. Man kann sie auch
flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe legen
und allseitig so verndhen, daf3 die Garnenden gut be-
festigt sind. Das Gewichtsverhdltnis der Probe zu den bei-
den Begleitgeweben soll 1:1:1 betragen.

4.4. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt und
wie in Abschnitt 4.2 angegeben behandelt. Das Gewichts-
verhdltnis der Probe zu den beiden Begleitgeweben soll
1:1:1 betragen.

4.5. Fir den Blindversuch werden 2 Priflinge ohne Probe
— nur aus den Begleitgeweben — hergestellt.

5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Der Prifling wird in einen quadratischen Abschnitt
des Baumwollgewebes (siehe Abschnitt 3.3) eingewickelt,
der dem 10fachen Gewicht des Priflings entspricht. Es ist
darauf zu achten, dafl der Prifling von dem Gewebe
gleichméBig umgeben ist. Mit einem Baumwollfaden wird
der Wickel leicht gebunden.

5.2. In dieser Form wird je ein Prifling 4 Stunden lang bei
einem auf sein Gesamtgewicht bezogenen Flottenverhdltnis
1:50, einem absoluten Druck von 2 bar (=~2 kp/cm2) und
guter Flottenzirkulation im Druckgefdf3 in den in den Ab-
schnitten 3.5 und 3.6 angegebenen Lésungen behandelt.
Nach dem Auswickeln wird der Prifling 2mal 5 Minuten
lang in heiflem, destilliertem Wasser von etwa 70 °C, an-
schlieBend 10 Minuten lang in flieBendem, kaltem Leitungs-
wasser gespilt, ausgequetscht und nach Auftrennen der
Nd&hte an einer kurzen Seite und den beiden Langsseiten in
warmer Luft hdngend bei héchstens 60 °C so getrocknet,
daf sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle beriGhren.

5.3. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den Graumafistdben (sieche Abschnitt 7.2) bewertet.

*) Bei der Auswertung ist die Verénderung des Begleitge-
webes im Blindversuch zu beriicksichtigen. Man vergleicht
den Kontrast zwischen dem angebluteten Begleitgewebe
und dem im Blindversuch behandelten Begleitgewebe mit
den Kontraststufen des Graumafistabes zur Bewertung des
Anblutens.

*) Ergénzung der Deutschen Echtheitskommission
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6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fir die Anderung der Farbe

Echtheitsnoten fir das Anbluten unter Angabe der verwen-
deten Begleitgewebe jeweils fir die Prifung mit und ohne
Zusatz von meta-nitrobenzolsulfosaurem Natrium

7. Bemerkungen

7.1. Fir die Prifung kann jeder Laboratoriums-Hochdruck-
farbeapparat mit Flottenzirkulation verwendet werden, so-

Full document details: DIN 54032:1971-02

fern das Flottenverhdltnis 1:50, gegebenenfalls durch Ein-
setzen eines Verdréngungskdrpers, eingestellt wird.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfihrung der
Prifungen und fir die Auswertung der Ergeb-
nisse

DIN 54001 —, Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54002 —, Herstellung und Handhabung des Grauma#-
stabes zur Bewertung des Anblutens
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