DK 677.84/.85 : 620.1 : 535.684.32 August 1971
Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Peroxid-Bleichechtheit DIN
von Farbungen und Drucken 54 033

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to bleaching with peroxide

Essais de solidité des teintures des textiles ; determination de la solidité des teintures et des impressions au blanchiment
aux peroxydes

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung angeschlosse-
nen Linder und mit Teil 7 der Empfehlung ISO/R 105/1-1959 — Tests for colour fastness of textiles; First series —
Essais de solidité des teintures des textiles; Premiere série — Priifung der Farbechtheit von Textilien; Erste Folge —

der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

Weitere Bestimmungen von Bleichechtheiten siehe

DIN 54 019 Farbechtheit gegeniiber gechlortem Wasser

DIN 54 034 Hypochlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung)
DIN 54 035 Hypochlorit-Bleichechtheit (schwere Beanspruchung)
DIN 54 036 Chlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung)

DIN 54 037 Chlorit-Bleichechtheit (schwere Beanspruchung)

DIN 54 038 Schwefelechtheit

1. Zweck und Anwendung 3.2. RiickfluB3kiihler, der auf das Reagenzglas aufgesetzt
wird, um ein Verdampfen der Bleichlosung wihrend der

1.1. Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der " A
Priifung zu verhindern.

Widerstandsfahigkeit der Farbe von Textilien in allen
Verarbeitungszustinden gegen die Einwirkung peroxid-

haltiger Bleichbdder in den in der Bleicherei iiblichen 3.3. Bleichbad nach Tabelle 1.

Konzentrationen. Tabelle 1. Zusammensetzung der Bleichbidder und
Diese Norm gilt nicht fiir Textilien aus Polyamidfasern. Priifbedingungen
1.2. Es sind vier Behandlungsarten festgelegt, die ent- . fiir natiirliche Fiir Fiir
sprechend der Art der Faser angewendet werden sollen. Ansitze und regenerierte| OH® | reine
je Liter Zellulose und Seide
Bleichlosung Acetat
2. Arbeitsgrundsitze Bad1 |Bad 21)| Bad 3 | Bad 4
Eine Probe mit ungefarbten Begleitgeweben wird in eine Wasserstoff-
Bleichlosung eingelegt, danach gespiilt und getrocknet. peroxid 2) ml 5 — 20 20
Die Anderung der Farbe der Probe und das Anbluten der Natrium-
Begleitgewebe werden mit den Graumafstiben bewertet. atrium
superoxid3) ¢ - 3 - -
Natriumsilicat
3. Priifgerite und Reagenzien (Wasserglas) 4) ml 5 5 - 5
3.1. Reagenzglas von geniigender Linge und solchem Natriumpyro-
Durchmesser, dal der zusammengerollte Priifling darin phosphat3) g — — 5 -
leichten Halt hat und von der Bleichlsung bedeckt wird. M .
agnesium-
chlorid 6) g 0,1 0,1 — 0,1
1) hauptséchlich fiir Naphthol-Farbungen Anfangswert
2) H202, 30 gew.-%ig 10,27) pH 10,5 11,5 9,38) 10,0
3) Na,O,, 100 %i Temperatur
) Nag 0, o8 2 oc| 90 80 | 50 70
4) etwa 26 Gew.-% SiO4 und 10 Gew.-% Na, O
(Dichte 1,32 g/ml) Behandlungsdauer
in Stunden 1 1 2 2
5) Na4P207 -10 HZO .. .
6 Flottenverhaltnis :
) MgCl, - 6 H,0 Gewicht des Priif-
7) pH-Wert, wenn notwendig, durch Zugabe von lings in g zum
Natronlauge einstellen Flussigkeits-
8) Der pH-Wert von Bad 3 darf am Ende der Priifung volumen
. . in ml 1:30| 1:30| 1:30 (| 1:30
nicht weniger als 9,0 betragen.
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3.4. Zwei ungefdrbte Begleitgewebe von 10 cm x 4 cm.
Von diesen besteht das eine aus der gleichen Faser-
gattung wie die Probe oder, falls Mischtextilien zu priifen
sind, aus der in der Mischung vorherrschenden Faser-
gattung. Das andere Begleitgewebe wird nach Tabelle 2
ausgewihlt, sofern keine andere Fasergattung gepriift
werden soll. Bei Mischtextilien besteht das andere
Begleitgewebe aus der Fasergattung, die mengenmafBig
an zweiter Stelle in der Mischung enthalten ist.

3.5. Graumafstdbe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (sieche Abschnitt 7).

Tabelle 2

Probe Begleitgewebe
Wolle Baumwolle
Seide Baumwolle
Leinen Baumwolle
Viskose Baumwolle
Baumwolle Zellwolle
Acetat Zellwolle

4. Herstellen der Proben und des Priiflings

41. Aus flachigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 cm entnommen, zwischen die beiden
Begleitgewebe gelegt und allseitig verniht.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus dem

man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt und wie in
Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Man kann sie auch
flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe legen

und allseitig so verndhen, da die Garnenden gut befestigt

sind. Das Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden
Begleitgeweben soll etwa 1 : 1 : 1 betragen.

43.Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt
und wie in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Das
Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden Begleit-
geweben soll etwa 1 : 1 : 1 betragen.

5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Der Priifling wird in Richtung der lingeren Kante
lose zusammengerollt und die 4 cm hohe Rolle in das
Reagenzglas eingefiihrt. Dann gibt man die Bleichlosung
nach Tabelle 1 hinzu. Der Priifling mu3 wéhrend der
vorgeschriebenen Behandlungsdauer und bei der vorge-
schriebenen Temperatur von der Bleichlosung bedeckt
bleiben.

5.2. Der Priifling wird herausgenommen, 10 Minuten lang
in kaltem flieBendem Leitungswasser gespiilt, gut ausge-
quetscht, nach Auftrennen der Néhte an einer kurzen
Seite und den beiden Lingsseiten bei hochstens 60 °C
so getrocknet, da sich die Einzelteile nur an der Naht-
stelle beriihren.

5.3. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den Grauma@stidben (sieche Abschnitt 7) bewertet.

6. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben :

Bleichbad nach Tabelle 1

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Echtheitsnoten fiir das Anbluten unter Angabe der
verwendeten Begleitgewebe

7. Bemerkungen

Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Auswertung der Ergebnisse

DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafstabes zur Bewertung der Anderung der Farbe
DIN 54 002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafstabes zur Bewertung des Anblutens
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