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Priifung der Farbechtheit von Textilien .
Bestimmung der Hypochlorit-Bleichechtheit

von Farbungen und Drucken
(leichte Beanspruchung)

DIN
54 034

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of

dyeings and prints to bleaching: Hypochlorite (mild)

Ersatz fir Ausgabe 08.71

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des
teintures et des impressions au blanchiment: Hypochlorite (essai doux)

Diese Norm stimmt im wesentlichen sachlich mit den entsprechenden Normen der der Europaischen Convention fiir

Echtheitspriifungen (ECE) angeschlossenen Lander uberein.

Weitere Bestimmungen von Bleichechtheitensiehe DIN 54 033, DIN 54 035, DIN 54 036, DIN 54 037 und DIN 54 038.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieses Prifverfahren dient zur Bestimmung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien in allen Ver-
arbeitungszustinden gegen die Einwirkung von Hypo-
chlorit-Bleichlaugen niedriger Konzentrationen. Die
Norm gilt hauptsachlich fir natirliche und regenerierte
Zeliulosefasern.

2 Arbeitsgrundsatze

Eine Probe des zu untersuchenden Textilmaterials wird
in eine verdiinnte Hypochloritlosung eingelegt, danach
in Wasser gespilt und nach einer Antichlorbehandlung
nochmals gespilt und anschlieRend getrocknet. Die
Anderung der Farbe wird mit dem GraumaRstab nach
DIN 54 001 bewertet.

Die Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse nach
DIN 54 000 sind zu beachten.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Hypo-
chlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung) von Far-
bungen und Drucken (A):

Prifung DIN 54034 -- A

4 Gerate und Reagenzien

4.1 Behalter aus Glas oder glasiertem Porzellan mit
Deckel (siehe Abschnitt 6.3).

4.2 Entweder Natriumhypochloritiosung mit 0,59/t
wirksamem Chlor in destilliertem Wasser, eingestellt
durch Zugabe von 10 g/l wasserfreiem Natriumcarbonat
auf den pH-Wert 11 + 0,2 bei einer Temperatur von
{20 = 2)°C, oder eine Losung von handelsiiblichem
Lithiumhypochlorit mit 0,569/l wirksamem Chlor in
destilliertem Wasser, eingestelit durch Zugabe von 104¢/l
wasserfreiem Natriumcarbonat auf den pH-Wert 11 £ 0,2
bei einer Temperatur von (20 = 2) °C (siehe Abschnitt 8.1).
Der Gehalt an wirksamem Chlor muf3 vor jeder Priifung
bestimmt werden.

4.3 Losungen zur Antichlorbehandlung: Wasserstoff-
peroxidldsung mit 2,5 mi/l Wasserstoffperoxid (300g/l
H»0O5) in destilliertem Wasser oder Natriumbisulfitlosung
mit 5¢g/l Natriumbisulfit (NaHSO3) in destilliertem
Wasser.

4.4 Seifenlosung nach DIN 54014 mit einer Massen-
konzentration Seife von 5g/l zum Netzen von wasser-
abweisender Ware.

45 Graumalstab zur Bewertung der Anderung der Farbe
nach DIN 54 001.

5 Herstellen der Probe

5.1 Aus flachigen Textilien wird eine Probe von 10cm
X 4 cm entnommen.

5.2 Garne oder lose Fasern werden dicht beieinander in
parallele Lage von 0,5 cm Dicke gebracht bzw. zu einem
Vlies verarbeitet. Es wird eine Probe von 10cm X 4cm
entnommen und an den beiden schmalen Seiten vernaht.
Garne diirfen auch zu einem Trikot verarbeitet werden,
aus dem Proben von 10cm X 4 cm entnommen werden.

6 Durchfithrung der Priifung

6.1 Wenn die zu prifende Probe wasserabweisend ist,
wird sie in der Seifenlosung (siche Abschnitt 4.4) bei 25
bis 30°C genetzt und dann in destilliertem Wasser ausge-
waschen. Danach wird die Probe auf 100 % Flissigkeits-
aufnahme abgequetscht und unmittelbar in offener
Form in die Natriumhypochloritlosung (siehe Ab-
schnitt 4.2) eingelegt. Flottenverhaltnis 1: 50,

6.2 Wenn die zu prifende Probe Wasser nicht abweist,
wird sie in destilliertem Wasser genetzt, dann auf 100 %
Flissigkeitsaufnahme abgequetscht und unmittelbar in
offener Form in die Natriumhypochloritidsung (siehe
Abschnitt 4.2) eingelegt. Flottenverhaltnis 1: 50.

6.3 Der Behéiter wird geschlossen und die Probe
60 Minuten lang bei einer Temperatur von (20 = 2) °C in
der Losung belassen. Hierbei muR direkte Sonnenein-
strahlung vermieden werden.
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6.4 Die Probe wird in kaltem flieBendem Leitungswasser
sorgfaltig gespiilt und dann 10 Minuten lang bei einem
Flottenverhaltnis 1:50 entweder in der Wasserstoff-
peroxidlosung oder in der Natriumbisulfitlosung (siehe
Abschnitt 4.3) bei Raumtemperatur bewegt.

6.5 Danach wird die Probe in kaltem flieRendem
Leitungswasser gesplilt, abgequetscht und in warmer Luft
hangend bei hochstens 60 °C getrocknet.

6.6 Die Anderung der Farbe wird mit dem GraumaRstab
nach DIN 54 001 bewertet.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Echtheitszahl fiir die Anderung der Farbe

b) Abweichungen von dieser Norm

¢} Prifdatum.

8 Sonstiges

8.1 Natrium oder Lithiumhypochlorit

8.1.1 Natriumhypochliorit {nach DIN 19608) ist eine
wafrige Losung von NaClO mit einer dquivalenten Menge
Natriumchlorid (NaCl). Die stark alkalische Flissigkeit
ist unverdiinnt gesundheitsschadlich.
Handelsbezeichnungen sind: Natronbleichlauge, Bleich-
lauge und Chlorlauge.

Die Natriumhypochliorit-L8sung zersetzt sich allmahlich,
wobei der Gehalt an ,,wirksamem Chlor’’ abnimmt. Die
Zersetzung wird begiinstigt durch Einwirkung von Licht
und Warme und durch Verunreinigungen, zum Beispiel
Schwermetalle, und verlduft um so schneller, je niedriger
der pH-Wert der Losung ist. Die Natriumhypochlorit-
Losung wird gekihlt in dunkler Flasche aufbewahrt.
Handelsform: Flissigkeit, technisch rein

Aussehen: klar, frei von Bodensatz und mechanischen
Verunreinigungen

Farbe: gelbgrin

Gehalt als Massenkonzentration an ,,wirksamem Chlor”’
Oxidationswert (ausgedriickt als Cl,): mindestens 140 g/L.
Gehalt als Massenkonzentration an ,,freiem Alkali”’ (aus-
gedriickt als NaOH): nicht mehr als 10 g/L.

Gehalt als Massenkonzentration an Eisen: nicht mehr als
0,01 g/l.

8.1.1.1 Herstellung einer verdinnten Natriumhypo-
chlorit-Losung zur Bestimmung des Gehaltes an ,,wirk-
samem Chlor” (Cl3) in der Bleichlauge.

Gerite

MeRkolben DIN 12664 — MS A 500

Pipette DIN 12690 — VPA 25
25 ml der Bleichlauge werden in den 500-m(-MeRkolben,
der etwa 100 ml destiliiertes Wasser enthalt, pipettiert.
Nach gutem Schiitteln wird die Lésung mit destilliertem
Wasser bis zur MeRmarke aufgefillt und nochmals ge-
schittelt.

8.1.1.2 Bestimmung des Gehaltes an ,,wirksamem Chlor’’
(Cl,) als Stoffmengenkonzentration.

Full document details: DIN 54034:1984-05

Gerate und Reagenzien

Pipette DIN 12690 — VPA 20

Kotben DIN 12387 — E 250 ANS 29

Stopfen nach DIN 12252 mit Kernschliff NS 29/32
MeRzylinder DIN 12680 — ME 50

Pipette DIN 12696 — MPA V 5-005

Birette nach DIN 12 700 Teil 1

Kaliumiodid-L6sung: 10g Kaliumiodid, KI, zur Analyse
und 90 ml destilliertes Wasser

Salzsaure, HCL, zur Analyse = 1,19 g/ml
Natriumthiosulfat-Lésung, mit einer Stoffmengenkon-
zentration ¢ {NayS,03) = 0,1 mol /L

Starke, loslich nach Zulkowsky, (CgH190g),,, zur Analyse
Kaliumdichromat, K,Cr507, zur Analyse

20 ml der Losung nach Abschnitt 8.1.1.1 werden in den
Erlenmeyerkolben pipettiert, in dem sich 50 ml Kalium-
iodid-Ldsung, 50 ml destilliertes Wasser und 2 ml Salz-
saure befinden. Der Kolben wird verschlossen. Nach
10 Minuten wird das freigewordene lod mit Natrium-
thiosulfat-Losung titriert, bis die Farbe der Losung hell-
gelb ist. Nach Zusatz von etwa 0,1 g Stiarke wird die
Probe bis zum Verschwinden der blauen Lésung titriert.
Auswertung:

Der Gehalt an wirksamem Chlor der Natriumhypochlorit-
Losung wird als Massenkonzentration £1(CL) in g/l nach
folgender Gleichung berechnet:

B1{Cl)=V.-¢t.0,003545 - 1000 (1)

Hierin bedeuten:

B Gehalt der Natriumhypochlorit-Lésung an
.wirksamem Chlor” in g/l

\% Volumen der verbrauchten Natriumthiosulfat-
Losung, c{Na3S503) = 0,1 mol/l, in ml

{ Titer der Natriumthiosulfat-Ldsung

c¢(Na3$,03) = 0,1 mol/l
0,003545 Aquivalenzfaktor ,wirksames Chlor” zu
Natriumthiosulfat-L6ésung,
, ¢{NayS,03) = 0,1 mol/l, in g/ml
Da die Natriumthiosulfat-Losung nicht sehr bestandig ist,
muf taglich eine Kontrolltitration durchgefiihrt werden.
Dazu werden etwa 0,2 g bei 170 °C getrocknetes Kalium-
dichromat auf 0,001g genau in den Erlenmeyerkolben
eingewogen und in 50 ml Kaliumiodid-Ldsung und 2 ml
Salzsdure gegeben. Die Lésung wird titriert bis zum
Farbumschlag von blau nach griin.
Berechnung des Titers:
Der Titer der Natriumthiosulfat-L&sung wird nach folgen-
der Gleichung berechnet:

m

t= ———— (2)
0,0049032 - V
Hierin bedeuten:
t Faktor der Natriumthiosuifat-Losung,
c(Nay$5,03) =0,1 mol/l
m Gewicht an Kaliumdichromat in g
\% Volumen der verbrauchten Natriumthio-

sulfat-Losung, ¢ (NasS203) =0,1ml/L, in ml
0,0049032 Aquivalenzfaktor Kaliumdichromat zu

Natriumthiosulfat-Lésung,

¢{NazS703) = 0,1 mol/L, in g/ml
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