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Priifung der Farbechtheit von Textilien
Bestimmung der Hypochlorit-Bleichechtheit

von Farbungen und Drucken
(schwere Beanspruchung)

DIN
54 035

with hypochlorite (severe)

blanchiment a I’hypochlorite (essai fort)

Beanspruchung

Weitere Bestimmungen von Bleichechtheiten siehe

DIN 54 019 Farbechtheit gegeniiber gechlortem Wasser
DIN 54 033 Peroxid-Bleichechtheit

DIN 54 038 Schwefelechtheit

1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient der Feststellung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien in allen Verarbei-
tungszustanden gegen die Einwirkung von Hypochchlorit-
Bleichlaugen in den in der Bleicherei iiblichen Konzen-
trationen. Die Norm gilt hauptsichlich fiir natiirliche und
regenerierte Zellulosefasern.

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe wird in eine Hypochloritlosung eingelegt,
danach in Wasser gespiilt und nach einer Antichlorbehand-
lung nochmals gespiilt und anschliefend getrocknet. Die
Anderung der Farbe wird mit dem Graumalstab bewertet.

3. Priifgerite und Reagenzien

3.1. Natriumhypochloritlosung mit 2 g/l aktivem Chlor

in destilliertem Wasser, eingestellt durch Zugabe von 10 g/I
wasserfreiem Natriumcarbonat auf den pH-Wert 11 +0,2
bei einer Temperatur von (20 +2) °C.

Die zum Ansetzen verwendete Natriumhypochloritlosung
soll folgende Zusammensetzung haben 1):

Aktives Chlor 2) 140 bis 160 g/l
Natriumchlorid NaCl 12 bis 17 gew.-%ig
Natriumhydroxid NaOH hochstens 2,0 gew.-%ig
Natriumcarbonat Na,CO3 hochstens 2,0 gew .-%ig
Eisen hochstens 0,001 gew.-%ig
*) Anstelle von Natriumhypochloritlosung kann auch eine
Losung von handelsiiblichen Lithiumhypochlorit

(enthilt etwa 30 Gew.-% LiOCIl) 3) mit 2 g/l aktivem

Chlor in destilliertem Wasser, eingestellt durch Zugabe
von 10 g/l wasserfreiem Natriumcarbonat auf den
pH-Wert 11 +0,2 bei einer Temperatur von (20 + 2) OC,
verwendet werden.

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to bleaching

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Linder und mit Teil 6 der Empfehlung ISO/R 105/1-1959 — Tests for colour fastness of textiles;
First series — Essais de solidité des teintures des textiles; Premiére série — Priifung der Farbechtheit von Textilien;
Erste Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

Siehe auch DIN 54 034: Bestimmung der Hypochlorit-Bleichechtheit von Farbungen und Drucken, leichte

DIN 54 036 Chlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung)
DIN 54 037 Chlorit-Bleichechtheit (schwere Beanspruchung)

3.2. Losungen zur Antichlorbehandlung Wasserstoffperoxid-
16sung mit 2,5 ml/l Wasserstoffperoxid (30 Gew.-%) in
destilliertem Wasser oder Natriumbisulfitlosung mit 5 g/l
Bisulfit (NaHSO3) in destilliertem Wasser.

3.3. 0,5%ige aufhellerfreie Seifenlosung zum Netzen von
wasserabweisender Ware.

3.4. Behilter aus Glas oder glasiertem Porzellan, der mit
einem Deckel verschlossen werden kann (s. Abschnitt 5.3).

3.5. Grauma@stab zur Bewertung der Anderung der Farbe
(sieche Abschnitt 7.1).

4. Herstellen der Probe

4.1. Aus fldachigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 cm enthommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt. Man kann
sie auch in 10 cm langen Biindeln von 0,5 cm Dicke, die
an beiden Enden abgebunden sind, priifen.

43.Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt,
von dem Proben von 10 cm x 4 c¢cm auf einen gleich grof3en
Abschnitt eines entschlichteten ungebleichten Baumwoll-
gewebes aufgenaht werden.

*) Ergdnzung der Deutschen Echtheitskommission

1) Siehe Heermann-Agster, Farberei- und textilchemische
Untersuchungen 9. Auflage, 1956, S. 90, Verlag
Springer, Berlin

2) 1SO: Natriumhypochlorit NaOCl 14 bis 16 gew .-%ig

3) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugs-
quellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DNA,
1 Berlin 30, Burggrafenstraf3e 4-7.
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Fachnormenausschu3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA

Deutsche Echtheitskommission im FNM Documentsl
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5. Durchfijhrung der Priifung

5.1. Wenn die zu priifende Probe wasserabweisend ist,
wird sie in der Seifenlosung (siehe Abschnitt 3.3) bei

25 bis 30 OC genetzt und dann in destilliertem Wasser
ausgewaschen. Danach wird die Probe auf 100 % Fliissig-
keitsaufnahme abgequetscht und unmittelbar in offener
oder in lose gerollter Form in die Natriumhypochlorit-
losung (sieche Abschnitt 3.1) eingelegt. Flottenverhiltnis
1:50.

5.2. Wenn die zu priifende Probe Wasser nicht abweist,
wirdsiein destilliertem Wassergenetzt,dannauf 100 Gew -%
Fliissigkeitsaufnahme abgequetscht und unmittelbar in
offener oder in lose gerollter Form in die Natriumhypo-
chloritlosung (siehe Abschnitt 3.1) eingelegt.
Flottenverhaltnis 1 : 50.

5.3. Der Behilter wird geschlossen und die Probe

60 Minuten lang bei einer Temperatur von 20 + 2) °C in
der Losung belassen. Hierbei muf direkte Sonnenein-
strahlung vermieden werden.

5.4. Die Probe wird in kaltem flieBendem Leitungswasser
sorgfaltig gespiilt und dann 10 Minuten lang bei einem
Flottenverhiltnis 1 : 50 entweder in der Wasserstoff-
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peroxidlosung oder in der Natriumsulfitlosung (siehe
Abschnitt 3.2) bei Raumtemperatur bewegt.

5.5. Danach wird die Probe in kaltem flieBendem Leitungs-
wasser gespiilt, abgequetscht und in warmer Luft hingend
bei hochstens 60 OC getrocknet.

5.6. Die Anderung der Farbe wird mit dem Grauma@stab
bewertet (siehe Abschnitt 7.1).

6. Priifbericht

Im Priifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Priifdatum

7. Bemerkungen
7.1. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse

DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grauma8-
stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe
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