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Prifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Chlorit-Bleichechtheit von Farbungen DIN

und Drucken 54 036

(leichte Beanspruchung)

Testing of colour fastness of textiles;

determination of colour fastness of dyeings and prints to bleaching with sodium chlorite (mild)

Essais de solidité des teintures des textiles;

détermination de la solidité des teintures et des impressions au blanchiment au chlorite de sodium (essai faible)

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fir Echtheitsprifung angeschlosse-
nen Ldnder und mit Teil 7 der Empfehlung ISO/R 105/I1-1963 Tests for the colour fastness of textiles. Second series. —
Essais de solidité des teintures des textiles. Deuxiéme serie. — Prifung der Farbechtheit von Textilien. Zweite Folge. —
der International Organization for Standardization (ISO) Uberein.

Weitere Bleichechtheiten siehe

DIN 54 037 Bestimmung der Chlorit-Bleichechtheit von Férbungen und Drucken (schwere Beanspruchung)

DIN 54 033 Peroxid-Bleichechtheit

DIN 54 034 Hypochlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung)
DIN 54035 Hypochlorit-Bleichheit (schwere Beanspruchung)

DIN 54038 Schwefelechtheit

1. Zweck und Anwendung

Unter Chlorit-Bleichechtheit (leichte Beanspruchung) ver-
steht man die Widerstandsfahigkeit der Farbe von Texti-
lien in allen Verarbeitungszustinden gegen die Einwir-
kung von schwachen Natriumchlorit-Bleichlésungen in der
Konzentration, wie sie in der Bleicherei nachfolgend ge-
nannter Fasern angewendet wird.

Die Norm gilt hauptsdchlich fir regenerierte Zellulose-
fasern, fir Polyamid- und andere synthetische Fasern.

2. Arbeitsgrundsatze

Eine Probe mit ungefdrbten Begleitgeweben wird in eine
Natriumchloritldsung eingelegt, danach gespilt und ge-
trocknet. Die Anderung der Farbe der Probe und das
Anbluten der Begleitgewebe werden mit den Graumaf3-
stdben bewertet.

3. Prifgerdte und Reagenzien

3.1. Ein Glaskolben mit RickfluBkihler oder ein Glas-
kolben, der zur Verhinderung von Verdampfungsverlusten
und dadurch bedingten Veranderungen abgedeckt wer-
den kann.

3.2. Natriumchloritldsung mit 1 g/l Natriumchlorit,
NaClO,, (80 gew.-%ig) in destilliertem Wasser, eingestellt
durch Zugabe von EssigsGure auf den pH-Wert 3,5 (siehe
Abschnitt 7.1).

3.3. Zwei ungefdrbte Begleitgewebe von 10 cm X 4 cm.
Jedes besteht aus einer der Fasergattungen, auf der das
Anbluten geprift werden soll.

3.4. Graumafistabe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.3).

4. Herstellen der Probe und des Priflings

4.1. Aus fladchigen Textilien werden Proben
von 10 cm X 4 cm entnommen, zwischen die beiden Begleit-
gewebe gelegt und allseitig verndht.

Fachnormenausschu3 Materialprifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission im FNM Documents

42. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10cm X 4 cm entnimmt und wie in
Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Man kann sie auch
flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe legen
und allseitig so vernéhen, daf3 die Garnenden gut befestigt
sind. Das Gewichtsverhdltnis der Probe zu den beiden
Begleitgeweben soll etwa 1:1:1 betragen.

43. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt
und wie in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Das Ge-
wichtsverhdltnis der Probe zu den beiden Begleitgeweben
soll etwa 1:1:1 betragen.

5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Der Prisfling wird in der Bleichlésung (siehe Abschnitt
3.2) genetzt und 60 Minuten lang bei 80 °C +2 grd in der
Bleichlésung ruhend belassen. Das Flottenverhdltnis be-
tragt 1:50.

5.2. Der Prifling wird 10 Minuten lang in kaltem flieflen-
dem Leitungswasser gespilt, gut ausgequetscht und nach
Auftrennen der Néhte an einer kurzen Seite und den bei-
den Ldngsseiten in warmer Luft hdngend bei hdchstens
60°C so getrocknet, daf3 sich die Einzelteile nur an der
Nahtstelle berihren.

5.3. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den Graumafistdben (siehe Abschnitt 7.4) bewertet.

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fir die Anderung der Farbe

Echtheitsnote fir das Anbluten unter Angabe der verwen-
deten Begleitgewebe
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7. Bemerkungen 7.3. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfilhrung der
Prifungen und fiir die Bewertung der Prif-

7.1. DieKonzentration der Natriumchloritldsung wird durch
Titration mit Natriumthiosulfat bestimmt. 1 ml n/10 Natrium-
thiosulfatlésung entspricht 0,00226 g NaClO,.

ergebnisse
7.2. Zur Kontrolle kann vorgereinigtes, ungebleichtes DIN 54001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
Baumwollgewebe gleichzeitig, aber in getrennten B&dern mafistabes zur Bewertung der Anderung der
behandelt werden. Der auf diesem Baumwollgewebe fest- Farbe
zustellende Bleicheffekt dient als Anhaltspunkt fir den rich- DIN 54002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
tigen Ablauf der Prifung. mafistabes zur Bewertung des Anblutens
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