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Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Schwefelechtheit —_—
von Fiarbungen und Drucken 54 038

=
Z

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to stoving
Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au soufre

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Léander und mit Teil 20 der Empfehlung ISO/R 105/1-1959 — Tests for colour fastness of
textiles; First series — Essais de solidité des teintures des textiles; Premiére série — Priifung der Farbechtheit
von Textilien; Erste Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

1. Zweck und Anwendung 3.6. Zwei ungefirbte Begleitgewebe von 10 cm x 4 cm.
Dieses Priifverfahren dient der Feststellung der Wider- Von diesen besteht das eine aus der gleichen Fasergattung
standsfahigkeit der Farbe von Textilien jeder Art undin  Wie die Probe oder, falls Mischtextilien zu priifen sind,
allen Verarbeitungszustinden gegen die Einwirkung von ~2us der in der Mischung vorherrschenden Fasergattung.

Schwefeldioxid, wie es zum Bleichen von tierischen Fasern Das andere Begleitgewebg. besteht aus Wolle, sofern keine
verwendet wird. andere Fasergattung gepriift werden soll.

3.7. Graumafstdbe zur Bewertung der Anderung der

2. Arbeitsgrundsitze Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.2).

Eine Probe mit ungefarbten Begleitgeweben, die 100 %

ihres Gewichtes an Seifenlosung enthilt, wird einer 4. Herstellen der Probe und des Priiflings

Schwefeldioxidatmosphire ausgesetzt. Eine Kontroll- 4.1. Aus fldachigen Textilien werden Proben

farbung, deren Verhalten bei der Priifung bekannt ist, von 10 cm x 4 cm entnommen, zwischen die beiden

wird in der gleichen Weise gepriift. Die Anderung der Begleitgewebe gelegt und allseitig verniht.

Farbe und das Anbluten des Begleitgewebe werden mit

den GraumaBstdben bewertet. 4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt und wie

3. Priifgerite und Reagenzien in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Man kann sie

3.1. 10-1-Weithalsflasche auch flach in paralleler Lage zwischen die beiden Begleit-

gewebe legen und an zwei gegeniiberliegenden Seiten

so vernidhen, daf} die Garnenden gut befestigt sind.

Das Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden Begieit-
geweben soll etwa 1 : 1 : 1 betragen,

*) KorkverschluB, in den hakenformige Glasstibe zum
Aufhingen der Priiflinge eingelassen sind. Der Kork-
verschluB trdgt auch einen bis zum Boden der Flasche
reichenden Eisendraht, an dem ein kleiner Blechteller
als Unterlage fiir den zu verbrennenden Schwefel

befestigt ist. 43.Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt

und wie in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt.

3.2. Schwefel Das Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden Begleit-
3.3. Seife mit hochstens 5 Gew.-% Wassergehalt und geweben soll etwa 1: 1 : 1 betragen.
f i -
sg:gﬁ?lg?r auf das Trockengewicht berechneter Zusammen 4.4. Die Kontrollfirbung wird wie die Probe nach
) Abschnitt 4.1 behandelt.
Freies Alkali, als Na;CO3
berechnet hochstens 0,3 gew.-%ig 5. Durchfiihrung der Priifung

Freies Alkali, als NaOH 5.1. Die Priiflinge, welche Probe bzw. Kontrollfirbung

berechnet hdchstens 0,1 gew.-%ig enthalten, werden durch Einlegen in die Seifenldsung
Gesamtfettsauren, als 5 Minuten lang bei (25 +2) OC sorgfiltig genetzt. Dann
Natriumsalz berechnet mindestens 85 gew.-%ig wird auf 100 % Feuchtigkeitsaufnahme abgequetscht.
Titer der freien Fettsduren  hochstens 30 ©C 52 AnschlieBend den die Prifli 16 Stunden |

5 .2. Anschliefend werden die inge unden lang
Jodzahl hochstens 50 in die 10-1-Weithalsflasche gehéngt, in der 5 g Schwefel
Die Seife muB frei von optischen Aufhellern sein. zur Erzeugung der Schwefeldioxidatmosphire verbrannt
3.4. Seifenlosung mit 5 g/1 Seife (siehe Abschnitt 3.3) werden.
in destilliertem Wasser. 5.2.1. *) Dabei verfahrt man wie folgt: Die Priiflinge werden

an den Glashaken aufgehidngt; 5 g Schwefel werden auf

3.5. Kontrollfirbung den Blechteller gelegt und entziindet. Dann setzt man
Eine Fiarbung von 2,5 gew.-%iges Supranolechtrot BR den Korkverschluf3 auf die Weithalsflasche.
(Bayer) (Colour-Index, 2. Aufl.,Acid Red 163) auf Woll-
gewebe (siehe Abschnitt 7.1). *) Ergianzung der Deutschen Echtheitskommission
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5.3. Nach dem Schwefeln werden die Priiflinge ohne sie
zu spiilen nach Auftrennen der Nahte an einer kurzen
Seite und den beiden Liangsseiten mindestens zwei
Stunden lang an der Luft bei Raumtemperatur so
ausgehangt, daf3 sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle
beriihren. Die beiden Priiflinge werden in trockenem
Zustand bewertet,

Wenn der Priifling Zellulosefasern enthilt, wird er nach
dem Schwefeln zweimal in kaltem destilliertem Wasser
und 10 Minuten lang in kaltem flieBendem Leitungs-
wasser gespiilt und nach Auftrennen der Nihte an einer
kurzen Seite und den beiden Lingsseiten in warmer Luft
héngend bei hochstens 60 OC so getrocknet, da sich

die Einzelteile nur an der Nahtstelle beriihren.

5.4. Zunidchst wird die Kontrollfairbung mit dem Grau-
maBstab bewertet. Entspricht die Anderung der Farbe
nicht der Stufe ,,3‘ des GraumaBstabes, so ist die Priifung
nicht richtig durchgefiihrt worden, und die in den
Abschnitten 5.1 bis 5.3 beschriebenen Behandlungen
miissen mit neuen Priiflingen aus Probe und Kontroll-
farbung wiederholt werden,

5.5. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den GraumaBstében (sieche Abschnitt 7.2) bewertet.

6. Priifbericht

6.1. Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Priifdatum
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7. Bemerkungen
71.Herstellung der Kontrollfdarbung
auf Wollgewebe

Der gut genetzte Wollstoff wird in ein Firbebad von

40 OC eingebracht. Flottenverhiltnis 1 : 40.

Das Firbebad enthélt1):

2,5 Gew.-% Supranolechtrot BR (Bayer)

10 Gew.-% kristallisiertes Natriumsulfat (NaySO4- 10 H,0)
3 Gew.-% Essigsidure (30 gew.-%ig).

Das Firbebad wird innerhalb 30 Minuten zum Kochen

gebracht und weitere 30 Minuten kochend gehalten.

Wenn notig, wird das Bad durch weitere Zugabe von

1 bis 3 Gew.-% Essigsdure (30 gew.-%ig) oder 1 Gew.-%

Schwefelsdure (Dichte = 1,84 g/ml), die zuvor mit Wasser

zu verdiinnen ist, erschopft. Nach der Sdurezugabe wird

weitere 15 Minuten gekocht. Danach wird in kaltem

flieBendem Leitungswasser gespiilt und getrocknet.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse

DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
maf3stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54 002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafBstabes zur Bewertung des Anblutens

1) Die Besgndteile werden jeweils berechnet auf das
Gewicht des eingebrachten lufttrockenen Wollstoffes.
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