DK 677.84/.85:620.1:535.684.33 August 1961

Prifung der Farbechtheit von Textilien D I N
Bestimmung der Mercerisierechtheit

von Farbungen 54 039

Testing of colour fastness of textiles. Determination of fastness of dyes to mercerizing

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures au mercerisage

Dorbemerkung

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Echtheitskonvention angeschlossenen Ldnder iiber-
ein. Das gleiche Priifverfahren ist auch in Part 12 der ISO/R 105 “Tests for the Colour Fastness of Textiles”!) enthalten.

1. Begriff und Anwendungsbereich 2. Arbeitsgrundsdtze

1.1. Unter Mercerisierechtheit versteht man die Wider- 2.1. Eine Probe mit einem ungefdrbten Baumwollgewebe
standsf&higkeit der Farbe von Textilien gegen die Ein-  wird in einer starken Natronlauge behandelt, gespiilt, ab-
wirkung von starker Natronlauge, wie sie beim Merceri- gesduert, nochmals gespiilt und getrocknet. Die Anderung
sieren verwendet wird. Die Norm gilt hauptsdchlich fiir der Farbe der Probe und das Anbluten des Begleitgewebes
Baumwolle und Mischungen von Baumwolle mit anderen  werden mit den Graumafstében bewertet.

natirlichen Zellulosefasern. s .
2.2. Da vollig echte Farbungen eine Zunahme der Farb-

tiefe zeigen, wirden sie bei der Ublichen Bewertung der
Anderung der Farbe nicht die Note 5 erhalten. In diesen
Fallen bleibt die Zunahme der Farbtiefe bei der Bewertung
unbericksichtigt, es werden nur die Anderungen des Farb-
tones und der Reinheit mit dem Graumaflstab bewertet.
Auf diese Abweichung bei der Bewertung muf3 durch das
Hinzufigen eines Sterns % zur Echtheitsnote hingewiesen
werden. In einer Fuinote ist die Bedeutung des Sterns %
*) Ergdnzung der Deutschen Echtheitskommission zu erkldren.

1.2.*) Bei Mischungen von Baumwolle mit regenerierten
Zellulosefasern ist die Mercerisierlauge bei der Prifung so
zu wdhlen, daB sie den Bedingungen der Praxis beim Mer-
cerisieren solcher Mischungen entspricht.

1) 1ISO-Empfehlung Nr. 105 ,,Prifung der Farbechtheit von
Textilien” (ISO = International Organization for
Standardization).

Beispiele fur die Kennzeichnung der Anderung der Farbe bei der Prifung der Mercerisierechtheit

Bewertung Erlduterung

Kein Farbton- bzw. Reinheitsunter-

schied entsprechend der Stufe 5 des Zunahme der Farbtiefe, keine Anderung

5% Graumafistabes. Die Zunahme der Lo
Farbtiefe wird in der Echtheitsnote nicht des Farbtones und der Reinheit
bericksichtigt.

Der Kontrast der Anderung des Farb-

tones entspricht der Stufe 3—4 des Zunahme der Farbtiefe, der Farbton

3-4 roter * Graumafistabes. Die Zunahme der de rot
Farbtiefe wird in der Echtheitsnote nicht wurde roter
bericksichtigt.

Der Kontrast entspricht der Stufe 3—4 Es hat eine Abnahme der Farbtiefe

3-4 schwdcher des Graumafstabes. Die Anderungen d eine Anderung des Farbtones statt-
roter der Farbtiefe und des Farbtones wer- und eine Anderung des ones sta

den in der Echtheitsnote beriicksichtigt. gefunden

Der Kontrast der Anderung des Farb-
tones und der Reinheit entspricht der

7 dompter Stufe 2 des Graumafistabes. Die Zu- | LHITE Sor (AL SO0 P
nahme der Farbtiefe wird in der Echt- '
heitsnote nicht beriicksichtigt.
Der Kontrast entspricht der Stufe 2 des
2 schwdcher Graumafistabes. Die Anderungen der Es hat eine Abnahme der Farbtiefe so-
blauver Farbtiefe, des Farbtones und der Rein- wie eine Anderung des Farbtones und
stumpfer heit werden in der Echtheitsnote be- der Reinheit stattgefunden.

ricksichtigt.
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2.3. Ist bei der Prifung der Mercerisierechtheit keine Zu-
nahme der Farbtiefe eingetreten, so ist die Bewertung in der
Ublichen Weise vorzunehmen, d. h., daf3 die Abnahme der
Farbtiefe sowie Anderungen des Farbtones und der Reinheit
gemeinsam in der Echtheitsnote zum Ausdruck kommen.

3. Prifgerdte und Reagenzien

3.1.**) Rahmen aus nichtrostendem Stahl zum Einspannen
des Priflings (siehe Bild).

3.2.***) Ungefdrbtes Baumwollbegleitgewebe in der
Gréfle von mindestens 7 cm X 7 cm 2),

3.3.***)  Graumafistdbe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.).

3.4.****) Natronlauge mit festem Atznatron
(NaOH) in destilliertem Wasser.

300 g/l

3.5.*****)  Schwefelsdurelésung mit 5 m/l konzentrierter
Schwefelsdure (Dichte 1,84 g/ml) in destilliertem Wasser.

Mercerisierrahmen 3)

4. Herstellung des Priflings

4.1. Aus flachigen Textilien werden Proben von
mindestens 7 cm X 7 ¢cm 2) entnommen und mit einem gleich-
groflen Begleitgewebe allseitig verndht. Dieser Prifling
wird unter leichter Spannung so in dem Mercerisierrahmen
befestigt, daf3 die Probe oben liegt.

2) 1SO:10cm X 10cm
3) Bezugsquelle: Fa. K. Schroder KG., Weinheim (Bergstrafie)

**) Abschnitt 3.2,
***) Abschnitt 3.1.
**+%) Abschnitt 3.5.
%) Abschnitt 3.3.
*axx%) - Abschnitt 3.4.

der ISO/R 105

4.2. Garne oder Zwirne werden unter leichter Span-
nung auf ein Stahlréhmchen (Innenmafie 7cm X 7 ¢cm) so
aufgewickelt, daf} die Fdden parallel und dicht neben-
einander liegen. Man legt in den gedffneten Mercerisier-
rahmen das Begleitgewebe (siehe Abschnitt 3.2.) und darauf
das Stahlrdhmchen mit der Garnprobe. Beim Schlieflen ist
darauf zu achten, dafl das Stahlrdhmchen auflerhalb der
Klemmbacken bleibt.

5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Der Priifling wird auf dem Mercerisierrahmen mit der
Probe nach oben in die Natronlauge bei 20°C £ 2° 5 Mi-
nuten lang eingelegt. Darauf wird der Mercerisierrahmen
mit dem Prifling aus der Lauge herausgenommen und durch
UbergieBBen mit 1 Liter Wasser von 70°C so gespiilt, da3
diese Wassermenge gleichmdfig iber 1 Minute verteilt, ver-
braucht wird. AnschlieBend wird 5 Minuten lang in fliefien-
dem kaltem Leitungswasser gespit.

5.2. Dann wird der Prifling aus dem Mercerisierrahmen
genommen und 5 Minuten lang im Flottenverhdltnis 1 : 50 bei
Raumtemperatur in die SchwefelsGurelésung eingelegt. An-
schlieBend wird in flieBendem kaltem Leitungswasser bis
zur neutralen Reaktion gespilt.

5.3. Nach Auftrennen der Ndéhte an einer kurzen und den
beiden Langsseiten wird in warmer Luft hdngend bei hdch-
stens 60 °C so getrocknet, daf sich die Einzelteile nur an der
Nahtstelle berihren. Bei Garn oder Zwirn wird getrennt
vom Begleitgewebe auf dem Stahlrahmen getrocknet.

5.4. Zeigt die Probe eine Zunahme der Farbtiefe, bewertet
man lediglich die Anderungen des Farbtones und der Rein-
heit mit dem Graumaflstab. Das Anbluten wird mit dem
entsprechenden Graumafistab bewertet (siehe Abschnitte
22,23.und7.).

5.5. Zeigt die Probe keine Zunahme der Farbtiefe, so wird
in der Ublichen Weise der Kontrast festgestellt, der sich aus
den Anderungen der Farbtiefe, des Farbtones und der Rein-
heit ergibt. Das Anbluten wird mit dem entsprechenden
Graumafistab bewertet (siche Abschnitte 2.2, 2.3. und 7.).

6. Prufbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe und ErlGuterung
derselben im Falle einer Zunahme der Farbtiefe (siche
Abschnitte 2.2. und 2.3.).

Echtheitsnote fir das Anbluten

7. Bemerkungen

Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Prifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfiihrung der Prifungen
und fiir die Bewertung der Prisfergebnisse

DIN 54001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
maBstabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafistabes zur Bewertung des Anblutens
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