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Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Karbonisierechtheit
von Fdrbungen und Drucken mit Schwefelsdure
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sulfuric acid

al’acide sulfurique

1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der Widerstands-
fahigkeit der Farbe von Textilien in allen Verarbeitungs-
zustinden gegen die Einwirkung von Schwefelsdure bei
hoher Temperatur in einer Konzentration, wie sie wahrend
des Arbeitsprozesses zur Entfernung von pflanzlichen
Bestandteilen vorkommt. Die Norm gilt hauptsachlich

fiir Wolle und wollhaltige Textilien.

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe wird in eine verdiinnte Schwefelsaurelosung
eingelegt, danach getrocknet, trocken erhitzt, gespiilt

und nach Neutralisieren abermals getrocknet. Eine Kontroll-
farbung, deren Verhalten bei der Priifung bekannt ist,

wird getrennt in der gleichen Weise gepriift. Die Anderung
der Farbe der Probe wird mit dem GraumaBstab

bewertet.

3. Priifgeriate und Reagenzien
3.1. Regelbarer Warmeschrank

3.2. Schwefelsdurelosung mit 50 g/l konzentrierter
Schwefelsiure (Dichte 1,84 g/ml) in destilliertem Wasser.

3.3. Natriumkarbonatlosung mit 2 g/l wasserfreiem
Natriumkarbonat in destilliertem Wasser.

3.4. Kontrollfarbung auf Wollgewebe mit Diamantrot W
(Bayer), friihere Bezeichnung: Alizarinrot W (Colour
Index 58 005), nachbehandelt mit Kaliumdichromat
(siehe Abschnitt 7.1).

3.5. Graumafstab zur Bewertung der Anderung der
Farbe (siehe Abschnitt 7.2).

4. Herstellen der Probe

4.1. Aus flachigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 ¢cm entnommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 ¢cm x 4 em entnimmt. Man kann
sie auch in 10 cm langen Biindeln von 0,5 cm Dicke, die
an beiden Enden abgebunden sind, priifen.

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to carbonizing with

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au carbonisage

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Européischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Linder und mit Teil 9 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/1-1959 — Tests for colour fastness of
textiles; First series — Essais de solidité des teintures des textiles; Premiére série — Priifung der Farbechtheit von
Textilien; Erste Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

4.3. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt,
aus dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt.

5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Man fiihrt die in den Abschnitten 5.2, 5.4 und 5.5
beschriebenen Behandlungen sowohl mit der Probe als
auch mit der Kontrollfarbung gleichzeitig, aber in
getrennten Bédern, durch.

5.2. Die Probe bzw. die Kontrollfarbung werden 15 Minu-
ten lang in der Schwefelsiaurelosung (sieche Abschnitt 3.2)
im Flottenverhiltnis 1:20 bei Raumtemperatur behan-
delt. Danach wird auf 80% Fliissigkeitsaufnahme abge-
quetscht oder abgeschleudert.

5.3. Dann werden Probe und Kontrollfarbung durch
Einhingen in den Warmeschrank bei 60 0C + 2 0C
getrocknet. Nach dem Trocknen werden die Probe und die
Kontrollfarbung 15 Minuten lang einer Temperatur von
(105 * 2) OC ausgesetzt.

5.4. Die Probe bzw. die Kontrollfarbung werden 5 Minuten
lang in kaltem flieBendem Leitungswasser gespiilt, in zwei
gleich grof3e Abschnitte geteilt und eine Hilfte in warmer
Luft hidngend bei hochstens 60 ©C getrocknet.

5.5. Die anderen Hilften werden zur Neutralisierung
30 Minuten lang in der Natriumkarbonatlosung (siehe
Abschnitt 3.3) im Flottenverhaltnis 1:40 bei Raum-
temperatur behandelt. Dann werden sie 5 Minuten lang
in kaltem flieBendem Leitungswasser gespiilt und in
warmer Luft hingend bei hochstens 60 OC getrocknet,

5.6. Die Anderung der Farbe der nicht neutrali-
sierten Kontrollfairbung wird mit dem Graumaf3stab
bewertet. Entspricht sie nicht der Note ,,2 G** des Grau-
mafstabes, so ist die Priifung nicht richtig durchgefiihrt
worden und muf} wiederholt werden.

5.7. Die Anderung der Farbe der neutralisierten und der

nicht neutralisierten Hilfte der Probe wird mit dem Grau-
mafistab (siehe Abschnitt 7.2) bewertet.
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Fachnormenausschuf Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission (DEK) im FNM
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6. Priifbericht

Im Priifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe der neutrali-
sierten und der nicht neutralisierten Halfte der Probe.

Priifdatum

7. Bemerkungen
7.1. Kontrollfarbung auf Wollgewebe

Der gut genetzte Wollstoff wird in ein Bad von 40 ©C
eingebracht. Flottenverhiltnis 1:40.

Das Farbebad enthilt:
1% Diamantrot W
10% kristallisiertes Natriumsulfat (Na,SO, - 10 H,0)
3% Essigsidure (30 gew.-%ig).
Das Firbebad wird innerhalb 30 Minuten zum Kochen
gebracht und weitere 30 Minuten lang weitergekocht.

Full document details: DIN 54045:1971-07

Wenn notig, wird das Bad durch weitere Zugabe von 1 bis
3% Essigsiure (30 gew.-%ig) oder 1% Schwefelsiure
(Dichte 1,84 g/ml), die zuvor mit Wasser zu verdiinnen
ist, erschopft. Nach Saurezugabe wird weitere 15 Minuten
gekocht.

Das Firbebad wird dann durch Zugabe von kaltem Wasser
abgekiihlt und danach 0,5% Kaliumdichromat, in wenig
Wasser gelost, zugegeben. Das Fiarbebad wird wieder zum
Kochen gebracht und 30 Minuten lang im Kochen gehal-
ten. Danach wird in kaltem, flieBendem Leitungswasser
gespiilt und an der Luft getrocknet.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse
DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafstabes zur Bewertung der Anderung der Farbe
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