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Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Farbechtheit |
beim sauren Chlorieren der Wolle
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Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of wool to chlorination, acid
Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité de la laine au chlorage acide

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Linder und mit Teil 10 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/I-1959 — Tests for colour fastness
of textiles; First series — Essais de solidité des teintures des textiles; Premiére série — Priifung der Farbechtheit
von Textilien; Erste Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien aller Art und in
allen Verarbeitungszustinden gegen die Einwirkung saurer,
hypochlorithaltiger Bider, wie sie beim Schrumpffest-
machen von Wolle verwendet werden.

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe mit ungefdrbten Begleitgeweben wird nach-
einander mit verdiinnten Losungen von Salzsdure, Natrium-
hypochlorit und Natriumsulfit behandelt, gespiilt und
getrocknet. Eine Kontrollfirbung, deren Verhalten bei

der Priifung bekannt ist, wird getrennt in der gleichen
Weise gepriift. Die Anderung der Farbe der Probe und das
Anbluten der Begleitgewebe werden mit den Graumag-
staben bewertet.

3. Priifgerdte und Reagenzien

3.1.1) Begleitgewebe, Wolle und Baumwolle oder je nach
Erfordernis aus einer anderen Faserart. Das Begleitgewebe
aus Wolle und die Probe sollen etwa gleich schwer sein.

3.2. Salzsdurelosung mit 6 ml/l konzentrierter Salzsiure
(Dichte = 1,16 g/ml) in destilliertem Wasser.

3.3. Natriumhypochloritlosung mit 1 g/l aktivem Chlor in
destilliertem Wasser.

Die zum Ansetzen verwendete Natriumhypochlorit-
losung soll folgende Zusammensetzung haben:

Aktives Chlor 140 bis 160 g/1

Natriumchlorid NaCl 12 bis 17 %
Natriumhydroxyd NaOH hochstens 2%
Natriumkarbonat Na,CO; hochstens 2%
Eisen Fe hochstens 0,001 %

3.4. Natriumsulfitlosung mit 3 g/l Na,SO4 - 7H,0 in
destilliertem Wasser.

3.5. Kontrollfarbung: Eine Farbung von 1% Solway Blue
GS (ICI) (Colour Index 2. Aufl. Acid Blue 37) auf Woll-
gewebe (siehe Abschnitt 7.1).

3.6. Graumafstabe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (sieche Abschnitt 7.2).

4. Herstellen der Probe und des Priiflings

4.1. Aus flachigen Textilien werden Proben von
10 cm x 4 cm entnommen, zwischen die beiden Begleit-
gewebe gelegt und allseitig vernaht.

4.2, Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt und wie

in Abschnitt 4.1 angegehen behandelt. Man kann sie auch
flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe legen
und allseitig so verndahen, da3 die Garnenden gut befestigt
sind.

43. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt
und wie in Abschnitt 4.1 behandelt.

4.4. Die Kontrollfarbung wird wie die Probe nach
Abschnitt 4.1 behandelt.

1) Nach ISO werden in die Probe eingenahte Garne zur
Bestimmung des Anblutens verwendet.
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Fachnormenausschuf Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission (DEK) im FNM
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5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Man fiihrt die in den Abschnitten 5.2 bis 5.5 beschrie-
benen Behandlungen sowohl mit der Probe als auch mit
der Kontrollfarbung gleichzeitig, aber in getrennten
Béddern, durch.

5.2. Die Priiflinge werden 10 Minuten lang im Flotten-
verhidltnis 1:25 bei Raumtemperatur in die Salzsiure-
losung eingelegt.

5.3. Danach gibt man in die Bader mit der Salzsiure-

losung (siehe Abschnitt 3.2) das gleiche Volumen Natrium-

hypochloritlosung (siehe Abschnitt 3.3) hinzu und belaf3t
die Priiflinge weitere 10 Minuten lang in den Bidern.

5.4. Die Priiflinge werden danach griindlich in flieBendem,
kaltem Leitungswasser gespiilt und anschlieBend 10 Minu-
ten lang im Flottenverhaltnis 1:50 bei 35 bis 40 ©C in

der Natriumsulfitlosung (siehe Abschnitt 3.4) behandelt.

5.5. Die Priiflinge werden in kaltem, flieBendem Leitungs-
wasser griindlich gespiilt, abgequetscht, ge6ffnet und in
warmer Luft hingend bei hochstens 60 OC so getrocknet,
daf3 sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle beriihren.

5.6. Man bewertet zunichst den Priifling, der die Kontroll-
farbung enthilt, mit dem GraumaRstab. Entspricht die
Anderung der Farbe der Kontrollfiarbung nicht der Stufe
,»3“ des Graumafstabes, so ist die Priifung nicht ri¢htig
durchgefiihrt worden und die in den Abschnitten 5.2 bis
5.5 beschriebenen Behandlungen miissen mit weiteren Priif-
lingen aus Probe und Kontrollfarbung wiederholt werden.

5.7. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den Graumaf3staben bewertet (siche Abschnitt 7.2).
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6. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe
Echtheitsnoten fiir das Anbluten unter Angabe der
verwendeten Begleitgewebe

Priifdatum

7. Bemerkungen
7.1. Kontrollfdarbung auf Wollgewebe
Der gut genetzte Wollstoff wird in ein Féarbebad von 40 °C
eingebracht. Flottenverhiltnis 1:40.
Das Farbebad enthilt
1% Solway Blue GS (ICI)
10% kristallisiertes Natriumsulfat (Na,SO, - 10H,0)
3% Schwefelsiure (Dichte 1,84 g/ml)
Das Firbebad wird innerhalb 15 Minuten zum Kochen
gebracht und weitere 45 Minuten lang weitergekocht.
Danach wird in kaltem, flieBendem Leitungswasser
gespiilt und getrocknet.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Beurteilung der Priifergebnisse
DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafstabes zur Bewertung der Anderung der Farbe
DIN 54 002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafdstabes zur Bewertung des Anblutens
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