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Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Farbechtheit
beim sauren Chlorieren von Wolle

DIN
54 046

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness to chlorination

Ersatz fiir Ausgabe 07.71

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures

au chlorage acide

Diese Norm stimmtim wesentlichen sachlich mit den entsprechenden Normen derder Europiischen Convention fiir Echtheits-
priifungen (ECE) angeschlossenen Lander und mit ISO 105/X - 1984, Section X03 Colour fastness to chlorination, liberein.

Die gegeniiber 1ISO 105 - 1984 aufgenommenen Ergsnzungen der Deutschen Echtheitskommission (DEK) sind mit einem

Punkt (®) vor dem Text versehen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieses Priifverfahren dient zur Bestimmung der Widerstands-
fahigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in allen
Verarbeitungszustanden gegen die Einwirkung saurer,
hypochlorithaltiger Béder, wie sie bei der Schrumpffestaus-
riistung von Wolle verwendet werden.

2 Arbeitsgrundsétze

Eine Probe des zu untersuchenden Textiimaterials wird
zusammen mit ungefirbten Begleitgeweben (Priifling)
nacheinander mit verdiinnten Lésungen von Salzséure,
Natrium- oder Lithiumhypochlorit und Natriumsulfit be-
handelt, gespiilt und getrocknet. Eine Kontrollfdrbung, deren
Verhalten bei der Priifung bekannt ist, wird getrennt in der
gleichen Weise gepriift.

Die Anderung der Farbe der Probe und das Anbluten der Be-
gleitgewebe werden mit den GraumaBstében nach DIN 54 001
und DIN 54 002 bewertet.

Die Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priiftungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse nach
DIN 54 000 sind zu beachten.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Farb-
echtheit beim sauren Chlorieren von Wolle (X03):

Priifung DIN 54 046 - X03

4 Gerite und Reagenzien

4.1 Zwei ungefirbte, standardisierte Einzelfaser-Begleit-
gewebe ') von 10 cm X 4 cm (siehe Abschnitt 8.3). Von diesen
besteht das erste aus Wolle und das zweite aus Baumwolle,
sofern keine andere Fasergattungen gepriift werden sollen.

4.2 Salzsiurelosung mit 6ml/l konzentrierter Salzsdure
(Dichte bei 20 °C = 1,19 g/ml) in destilliertem Wasser.

4.3 Entweder Natrium- oder Lithiumhypochloritlésung mit
1g/l wirksamem Chlor in destilliertem Wasser (siehe
Abschnitt 8.1).

4.4 Natriumsulfitiosung mit 3 g/l NaySOg - 7 H,0 in destil-
liertem Wasser.

4.5 Kontrollfarbung: Eine Farbung von C.I Acid Blue 37
(Colour Index, 3rd Edition) auf Wollgewebe (siehe Ab-
schnitt 8.3).

4.6 GraumaBstibe zur Bewertung der Anderung der Farbe
nach DIN 54 001 und des Anblutens nach DIN 54 002.

5 Herstellen des Priiflings

5.1 Aus flichigen Textilien wird eine Probe von 10cm X
4 cm entnommen, zwischen die beiden Begleitgewebe gelegt
und allseitig vernéht.

5.2 Von Garnen oder losem Material wird eine Menge
entnommen, die der Hilfte des Gewichts der beiden Begleit-
gewebe entspricht. Diese Menge wird in paralleler Lage oder
als Vlies zwischen die beiden Begleitgewebe gelegt und all-
seitig zum Priifling vernaht.

Garne diirfen auch zum Trikot verarbeitet werden, aus dem
Proben von 10 cm X 4 cm entnommen und, wie in Abschnitt 5.1
angegeben, behandelt werden.

‘5.3 Die Kontrollfirbung wird wie die Probe nach Ab-

schnitt 5.1 behandelt.

6 Durchfiihrung der Priifung

6.1 Die in den Abschnitten 6.2 bis 6.5 beschriebenen
Behandlungen werden sowohl mit der Probe als auch mit der
Kontrollfirbung gleichzeitig, aber in getrennten Bédern,
durchgefihrt.

6.2 Die Priiflinge werden 10 Minuten lang im Flottenver-
hiltnis 1:25 bei Raumtemperatur in die Salzsdureldsung
(sieche Abschnitt 4.2) eingelegt.

6.3 Ohne die Priiflinge aus den Badern herauszunehmen,
wird jedem Bad so viel Natrium- oder Lithiumhypochlorit-
I5sung (siehe Abschnitt 4.3) zugegeben, daB sich ein Flot-
tenverhéltnis von 1: 50 ergibt. In diesen Badern wird weitere
10 Minuten lang bei Raumtemperatur behandelt.

6.4 Die Priiflinge werden danach griindlich in flieBendem,
kaltem Leitungswasser gespiilt und anschlieBend 10 Minuten
lang im Flottenverhéltnis 1: 50 bei 35 bis 40 °C in der Natrium-
sulfitibsung (siehe Abschnitt 4.4) behandelt.

1) Nach ISO werden in die Probe eingendhte Garne zur
Bestimmung des Anblutens verwendet.
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6.5 Die Priifinge werden in kaltem, flieBendem Leitungs-
wasser griindlich gespiilt, abgequetscht, gedffnet und in
warmer Luft hingend bei hichstens 60 °C so getrocknet, daB
sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle beriihren.

6.6 Zunichst wird der Priifling, der die Kontrollfarbung
enthilt, mit dem GraumaBstab bewertet. Entspricht die
Anderung der Farbe der Kontrollfarbung nicht der Stufe ,,3"
des GraumaBstabes, dann ist die Priifung nicht richtig durch-
gefilhrt worden und die in den Abschnitten 6.2 bis 6.5
beschriebenen Behandlungen miissen mit weiteren Priif-
lingen aus Probe und Kontrolifarbung wiederholt werden.

6.7 Die Anderung der Farbe und das Anbluten der Begleit-
gewebe werden mit den GraumaBstében nach DIN 54 001
und DIN 54 002 bewertet (siehe Abschnitt 4.6).

7 Priifbericht

Im Priifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Echtheitszahl fiir die Anderung der Farbe

b) Echtheitszahlen fiir das Anbluten mit Angabe der verwen-
deten Begleitgewebe

¢) Abweichungen von dieser Norm

d) Prufdatum

8 Sonstiges

® 8.1 Herstellung und Bestimmung des Gehaltes
der Lésungen an wirksamem Chlor
8.1.1 Natriumhypochlorit (nach DIN 19608) ist eine
wiBrige Losung von NaClO mit einer dquivalenten Menge
Natriumchlorid (NaCl). Die stark alkalische Fliissigkeit ist
unverdiinnt gesundheitsschédlich.
Handelsbezeichnungen sind: Natronbleichlauge, Bleichlauge
und Chlorlauge.
Die Natriumhypochlorit-Ldsung zersetzt sich allméhlich,
wobei der Gehalt an ,wirksamem Chlor“ abnimmt. Die Zer-
setzung wird begunstigt durch Einwirkung von Licht und
warme und durch Verunreinigungen, z. B. Schwermetaile, und
verlauft umso schneller, je niedriger der pH-Wert der Lésung
ist. Die Natriumhypochlorit-Losung wird zweckmaBig gekiihlt
in dunkler Flasche aufbewahrt.

Handelsform: Fliissigkeit, technisch rein

klar, frei von Bodensatz und mechanischen
Verunreinigungen

Gehalt als Massenkonzentration an Eisen:

nicht mehr als 0,01¢g/l
8.1.1.1 Herstellung einer verdiinnten Natriumhypochlorit-
Losung zur Bestimmung des Gehaltes an ,wirksamem Chlor*
(Cly) in der Bleichlauge

Gerate
MeBkolben DIN 12 664 - MS A 500
Pipette DIN 12 690 - VPA 25

25ml der Bleichlauge werden in den 500 ml-MeBkolben, der
etwa 100m! destilliertes Wasser enthdit, pipettiert. Nach
gutem Schiitteln wird die L&sung mit destilliertem Wasser bis
zur MeBmarke aufgefillt und nochmals geschiittelt.

8.1.1.2 Bestimmung des Gehaltes an ,wirksamem Chlor*
(Cly) als Stoffmengenkonzentration

Aussehen:

Gerate und Reagenzien

Pipette DIN 12 690 ~ VPA 20

Kolben DIN 12 387 - E 250 ANS 29

Stopfen nach DIN 12 252 mit Normschliff NA 29/32
MeBzylinder DIN 12 680 ~ ME 50

Pipette DIN 12 696 - MPA V 5-005

Biirette nach DIN 12 700 Teil 1

Kaliumiodid-Lésung: 10g Kaliumiodid, Kl, zur Analyse und
90 ml destilliertes Wasser

Salzsiure, HCL, zur Analyse, Dichte bei 20 °C = 1,19g/ml
Natriumthiosulfat-Ldsung, mit einer Stoffmengenkonzen-
tration ¢(NayS,03) = 0,1mol/l

Stirke, 16slich nach Zulkowsky, (CeH100s)n, zur Analyse
Kaliumdichromat, K,Cr;07, zur Analyse

20ml der Lésung nach Abschnitt 8.1.1.1 werden in den Erlen-
meyerkolben pipettiert, in dem sich 50ml Kaliumiodid-
Losung, 50ml destilliertes Wasser und 2ml Salzsdure be-
finden. Der Kolben wird verschlossen. Nach 10 Minuten wird
das freigewordene lod mit Natriumthiosulfat-Lésung titriert,
bis die Farbe der Lésung hellgelb ist. Nach Zusatz von etwa
0,1 g Starke wird die Probe bis zum Verschwinden der blauen
Farbung titriert.

Auswertung:

Der Gehalt an wirksamem Chlor der Natriumhypochlorit-
Lésung wird als Massenkonzentration g4 (Cl) in g/l nach fol-
gender Gleichung berechnet:

By (CH=V - t- 0003545 - 1000 1)
Hierin bedeuten:
b1 Gehalt der Natriumhypochlorit-Ldsung an ,wirk-
samem Chlor* in g/l
\% Volumen der verbrauchten Natriumthiosulfat-
Lésung, ¢(NayS;03) = 0,1 mol/l in ml
t Faktor der Natriumthiosulfat-Ldsung,

C(N323203) = 0,1 mol/l
0,003545 Aquivalenzfaktor ,wirksames Chlor* zu Natrium-
thiosulfat-Lésung, ¢ (Nay;S,03) = 0,1mol/l in g/ml

Da die Natriumthiosuifat-Lésung nicht sehr bestandig ist, muB
taglich eine Kontrolititration durchgefiihrt werden.

Dazu werden etwa 0,2g bei 170°C getrocknetes Kalium-
dichromat auf 0,001 g genau in den Erlenmeyerkolben einge-
wogen und in 50 ml Kaliumiodid-Ldsung und 2 ml Salzsdure
gegeben. Die Lésung wird wie die Probe weiterbehandelt und
titriert bis zum Farbumschlag von Blau nach Griin.

Berechnung des Faktors:

Der Faktor der Natriumthiosuifat-Ldsung wird nach folgender
Gleichung berechnet:

m

t= ———— 2
0,0049032 - v
Hierin bedeuten:
t Faktor der Natriumthiosulfat-Losung,
¢(NayS;03) = 0,1mol
m Gewicht an Kaliumdichromat in g
\4 Volumen der verbrauchten Natriumthiosulfat-

Losung, c(NayS,03) = 0,1 mol/l in ml
0,0049032 Aquivalenzfaktor Kaliumdichromat zu Natrium-
thiosulfalt-Lésung, c(NayS,03)= 0,1 mol/ling/ml

8.1.1.3 Gehalt an freiem Alkali (siehe DIN 19 608, Ausgabe
Juni 1976, Abschnitt 5.4)

8.1.2 Wird anstelle von Natriumhypochlorit-Losung festes
Lithiumhypochlorit (enthédlt etwa 300g/kg LiOCl bzw.
350 g/kg ,wirksames Chlor”) eingesetzt, wird zunéchst eine
Losung mit 209/l festem Lithiumhypochlorit hergestelit.
20 mt dieser Lésung werden abpipettiert und zur Bestimmung
des Gehaltes an wirksamem Chlor wie in Abschnitt 8.1.1.2
beschrieben verfahren, wobei anstelle von 8, (Cl) §, (Cl) in
g/kg eingesetzt wird.
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