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Priifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Pottingechtheit
von Farbungen und Drucken

54 048

Z

décatissage a ’eau bouillante (Potting)

Bestimmung der HeiBwasserechtheit siehe DIN 54 047

1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in
allen Verarbeitungszustianden gegen die Einwirkung von
kochendem Wasser.

Diese Norm gilt hauptsichlich fiir Textilien aus Wolle und
wollhaltigen Fasermischungen.

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe mit ungefirbten Begleitgeweben wird in
gerollter Form in kochendem Wasser behandelt und
getrocknet. Die Anderung der Farbe der Probe und das
Anbluten der Begleitgewebe werden mit den Graumag-
stiben bewertet.

3. Priifgerite und Reagenzien

3.1. Rundkolben mit RiickfluBkiihler. Der Kolben muf
so grof sein, daB der 4 cm lange zylindrische Priifling
wihrend der Priifung von dem kochenden Wasser bedeckt
ist (siehe Abschnitt 7.2).

3.2. Etwa 4 cm langer und 0,5 bis 0,8 cm dicker Glasstab.

3.4. Begleitgewebe aus Baumwolle oder aus der Faser-
gattung, die der Wolle in der Probe beigemischt ist, in der
Grof3e von 10 cm x 4 cm.

3.5. GraumaBstdbe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.1).

4. Herstellen der Probe und des Priiflings

41. Aus flichigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 cm entnommen, zwischen die beiden
Begleitgewebe (sieche Abschnitt 3.3 und 3.4) gelegt und
an einer Schmalseite verniht.

3.3. Begleitgewebe und Wolle in der Gro3e von 10cm x 4cm.

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to potting
Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europdischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Linder und mit Teil 16 der ISO-Empfehlung ISO/R 105 /1-1959 — Tests for colour fastness of
textiles; First series — Essais de solidité des teintures des textiles; Premiére série — Priifung der Farbechtheit von
Textilien; Erste Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt und wie
in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Man kann sie
auch flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe
legen und an einer Schmalseite so vernihen, daf die
Garnenden gut befestigt sind. Das Gewichtsverhiltnis
der Probe zu den beiden Begleitgeweben soll etwa 1:1:1
betragen.

43. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt
und wie in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Das
Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden Begleit-
geweben soll etwa 1:1:1 betragen.

5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Der Priifling wird so um den Glasstab gerollt (siehe
Abschnitt 3.2), daB ein 4 cm hoher Zylinder entsteht,
der dann mit Garn umwickelt wird (siehe Abschnitt 7.2).

5.2. In dieser Form wird der Priifling 1 Stunde lang im
Rundkolben in kochendem destilliertem Wasser im
Flottenverhiltnis 1:30 bei aufgesetztem RiickfluBkiihler
behandelt.

5.3. Der Priifling wird vom Glasstab abgerollt, ge6ffnet
und in warmer Luft hangend bei hochstens 60 ©C so
getrocknet, daB sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle
beriihren.

5.4. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den GraumafBstiben bewertet (siehe Abschnitt 7.1).

Durch einen Blindversuch ist die Verdnderung des Begleit-
gewebes zu priifen. Hierzu wird ein Priifling aus den beiden
Begleitgeweben ohne Probe gefertigt und den Versuchs-
bedingungen unterzogen. Fiir die Bewertung des Anblu-
tens ist der Kontrast zwischen dem im Blindversuch
behandelten Begleitgewebe und dem durch die Priifung
angefiarbten Begleitgewebe zugrundezulegen.
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Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf® Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission (DEK) im FNM
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6. Priifbericht 7.2. Folgende Priifanordnung hat sich bewéhrt:

Im Priifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm 7.2.1. Kurzhals-Rundkolben mit Schliffhiilse A NS 29/32,
anzugeben: DIN 12 248, von 100 ml Inhalt mit 35 mm langem Kolben-
Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe hals; Kugelkiihler mit Schliffkern B NS 29/32, DIN 12 248,
Echtheitsnoten fiir das Anbluten unter Angabe der mit weitem Rohr, 4 Kugeln und einer Kiihlmantellinge
verwendeten Begleitgewebe. von 200 mm.

Priifdatum

7.2.2, Die gleichmé@Bigsten Ergebnisse erzielt man, wenn
man den Priifling fe st um den 4 cm langen Glasstab
7. Bemerkungen wickelt und mit diinnem Garn so verschniirt, da keine

7.1. Folgende Normen sind zu beachten: Einschniirungen entstehen.

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse

DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
maf3stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54 002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafistabes zur Bewertung des Anblutens
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