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1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der Widerstands-
fahigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in allen
Verarbeitungszustinden gegen die Einwirkung der fiir

Wolle iiblichen Farbeverfahren.

1.2. Auf Grund der wichtigsten Farbeverfahren fiir Wolle
werden 5 Behandlungsarten festgelegt, die je nach Bedarf
zu wihlen sind (siehe Abschnitte 5.2 bis 5.6).

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe mit ungefirbten Begleitgeweben wird in Woll-
farbebidern von verschiedener Zusammensetzung, jedoch
ohne Farbstoffzusatz, behandelt, gespiilt und getrocknet.
Die Anderung der Farbe der Probe und das Anbluten der
Begleitgewebe werden mit den Graumafistiben bewertet.

3. Priifgeriite und Reagenzien
3.1, Firbebecher

3.2. Essigséure (30 Gew.-%)

3.3. Konzentrierte Schwefelsidure (Dichte 1,84 g/ml)
3.4. Kristallisiertes Natriumsulfat (Na,SO, - 10 H,0)
3.5. Kaliumdichromat (K,Cr,0,)

3.6. Zwei ungefirbte Begleitgewebe von 10 cm x 4 ¢cm pro
Behandlungsart. Von diesen besteht das eine aus der gleichen
Fasergattung wie die Probe oder, falls Mischtextilien zu
priifen sind, aus der in der Mischung vorherrschenden Faser-
gattung. Das andere Begleitgewebe wird nach der Tabelle
ausgewdhlt, sofern keine andere Fasergattung gepriift
werden soll. Bei Mischtextilien besteht das andere Begleit-
gewebe aus der Fasergattung, die mengenmiBig an zweiter
Stelle in der Mischung steht.

3.7. Grauma@stibe zur Bewertung der Anderung der Farbe
und des Anblutens (sieche Abschnitt 7).

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to cross-dyeing: wool
Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions & la surteinture:

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung
angeschlossenen Liinder und mit Teil 4 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/I1-1963 — Tests for colour fastness of
textiles; Second series — Essais de solidité des teintures des textiles; Deuxiéme série — Priifung der Farbechtheit
von Textilien; Zweite Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission (DEK) im FNM

4. Herstellen der Probe und des Priiflings

4.1. Aus flichigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 cm entnommen, zwischen die beiden
Begleitgewebe (siehe Abschnitt 3.6) gelegt und allseitig
verndht.

42. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt und wie

in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Man kann sie auch
flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe legen
und allseitig so vernidhen, daB die Garnenden gut befestigt
sind. Das Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden
Begleitgeweben soll etwa 1 : 1 : 1 betragen.

43. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt
und wie in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt. Das
Gewichtsverhiltnis der Probe zu den beiden Begleitgeweben
soll etwa 1:1:1 betragen.

5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Die in den Abschnitten 5.2 bis 5.6 beschriebenen
Behandlungen werden bei einem Flottenverhiltnis von
1:50, bezogen aufdas Gesamtgewicht des
verwendeten Priiflings, durchgefiihrt. Die angegebenen
Prozentzahlen der Zusitze beziehen sich ebenfalls auf
das Gewicht des Priiflings. Zweckmiig werden Stamm-
losungen der Reagenzien verwendet. Das wahrend der
Behandlung verdampfende Wasser ist durch destilliertes
Wasser zu erginzen.

5.2. Neutrales Uberfiarben

Der Priifling wird in ein Bad, das 20 Gew.-% kristallisiertes
Natriumsulfat enthilt, bei Raumtemperatur eingebracht.
Dieses Bad wird innerhalb von 30 Minuten auf 98°C+ 2°0C
gebracht und weitere 90 Minuten lang bei dieser Tempe-
ratur gehalten.

5.3. Essigsaures Uberfirben

Der Priifling wird in ein Bad, das 5 % Essigsiure (30 Gew.-%)
und 20 % kristallisiertes Natriumsulfat enthalt, bei Raum-
temperatur eingebracht. Dieses Bad wird innerhalb von
30 Minuten auf 98 0C + 2 OC gebracht und weitere

90 Minuten lang bei dieser Temperatur gehalten.
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5.4. Schwefelsaures Uberfirben

Der Priifling wird in ein Bad, das 4% Schwefelsdure
(Dichte 1,84 g/ml) und 20% kristallisiertes Natriumsulfat
enthilt, bei Raumtemperatur eingebracht. Dieses Bad
wird innerhalb von 30 Minuten auf 98 °C + 20C gebracht
und weitere 90 Minuten lang bei dieser Temperatur
gehalten.

5.5. Essigsaures Uberfirben

mit Kaliumdichromatnachsatz
Der Priifling wird in ein Bad, das 5% Essigsidure (30 Gew.-%)
und 20% kristallisiertes Natriumsulfat enthilt, bei Raum-
temperatur eingebracht. Dieses Bad wird innerhalb von
30 Minuten auf 98 ©C * 2 O0C gebracht und 30 Minuten
lang bei dieser Temperatur gehalten. Danach wird 2%
Kaliumdichromat hinzugefiigt und 60 Minuten lang bei
98 0C * 2 0C weiterbehandelt.

5.6. Schwefelsaures Uberfirben

mit Kaliumdichromatnachsatz
Der Priifling wird in ein Bad, das 5% Essigsdure (30 Gew.-%)
und 20% kristallisiertes Natriumsulfat enthélt, bei Raum-
temperatur eingebracht. Dieses Bad wird innerhalb von
30 Minuten auf 98 °C * 2 OC gebracht und 30 Minuten
bei dieser Temperatur gehalten. Danach wird 2% Schwefel-
siure (Dichte 1,84 g/ml) hinzugefiigt und das Bad 15
Minuten lang bei dieser Temperatur gehalten. Dann fligt
man 2% Kaliumdichromat hinzu und behandelt 60 Minuten
lang bei 98 OC * 2 OC weiter.

5.7. Der Priifling wird herausgenommen und in kaltem,
flieBendem Leitungswasser gespiilt und nach Auftrennen
der Néhte an einer kurzen Seite und den beiden Lings-
seiten in warmer Luft héingend bei hochstens 60 OC so
getrocknet, daB sich die Einzelteile nur an der Nahtstelle
beriihren.
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5.8. Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden

mit den GraumaBstdben (siehe Abschnitt 7) bewertet.
Durch einen Blindversuch ist die Veridnderung des Begleit-
gewebes zu priifen. Hierzu wird ein Priifling aus den beiden
Begleitgeweben ohne Probe gefertigt und den Versuchs-
bedingungen unterzogen. Fiir die Bewertung des Anblutens
ist der Kontrast zwischen dem im Blindversuch behandelten
Begleitgewebe und dem durch die Priifung angefirbten
Begleitgewebe zugrunde zu legen.

6. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Echtheitsnoten fiir das Anbluten unter Angabe der
verwendeten Begleitgewebe

Art der Behandlung
Priifdatum

7. Bemerkungen

Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der Priifungen
und fiir die Bewertung der Priifergebnisse

DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafistabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54 002 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
maRstabes zur Bewertung des Anblutens
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