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Vorwort

Dieses Dokument wurde im NA118-01-05AA ,Nadellager, Nadelkrdnze, Kombinierte Lager,
Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager einschlief3lich Teile und Zubehor des DIN-Normenausschusses
Walz- und Gleitlager (NAWGL) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegentiber DIN 5405-1:2009-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Einleitung erganzt;

¢) Abschnitte 3 und 4 liberarbeitet, Tabelle 1 hinzugefiigt;

d) Tabelle 2 erweitert;

e) Abschnitt 6: Toleranzangabe fiir die Breite in Tabelle 4 iiberfiihrt;

f) Tabelle 6: Toleranzklassen um die Hiillbedingung erganzt;

g) Anhang A aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 5405-1:1973-06, 1993-03, 2009-03
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Einleitung

Dieses Dokument ist aus dem Bereich der Maschinenelemente, die zum Bereich der erganzenden
Geometrischen Produktspezifikationen (GPS) nach DIN EN ISO 14638 gezahlt werden kann.

Die in DIN ENISO 8015 gegebenen grundlegenden Regeln von ISO/GPS gelten fiir dieses Dokument. Die
Entscheidungsregeln aus DIN EN ISO 14253-1 gelten fiir die Spezifikationen nach diesem Dokument, soweit
nichts anderes angegeben ist.

Die Abhidngigkeiten zwischen Funktionsanforderung, Messtechnik und Messunsicherheit sind immer zu

beachten. Die traditionell verwendete Messtechnik ist in ISO 1132-2 beschrieben. Beziiglich
Messunsicherheit ist DIN EN ISO 14253-2 zu beachten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Kurzzeichen, Mafde, Teile der Geometrischen Produktspezifikation (GPS), Ausfiihrung und
Einbauhinweise fiir Radial-Nadelkranze fest.

Sie bietet unter Berticksichtigung der Maf3plane nach DIN 616 bzw. ISO 3030 eine auf praktische Bediirfnisse

der Anwender abgestimmte Auswahl von Radial-Nadelkranzen, sowie einige nicht in diesen Normen
enthaltene Abmessungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 620-1, Wilzlager — Messverfahren fiir Mafs- und Lauftoleranzen

DIN 623-1, Wilzlager — Grundlagen — Teil 1: Bezeichnung, Kennzeichnung

DIN 5402-3, Wilzlager — Wiilzlagerteile — Teil 3: Nadelrollen

DIN EN ISO 286-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fiir LidngenmafSe — Teil 2:
Tabellen der Grundtoleranzgrade und GrenzabmafSe fiir Bohrungen und Wellen

DIN EN ISO 683-17, Fiir eine Wirmebehandlung bestimmte Stdihle, legierte Stdhle und Automatenstdhle —
Teil 17: Wiilzlagerstdhle

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von
Form, Richtung, Ort und Lauf

DIN EN ISO 14405-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Dimensionelle Tolerierung — Teil 1: Lineare
GrofenmafSe

ISO 1132-2, Rolling bearings — Tolerances — Part 2: Measuring and gauging principles and methods

3 Begriffe und Symbole

Die in diesem Dokument verwendeten Maf3- und Toleranzsymbole sind in Tabelle 1 beschrieben. Sie
entsprechen der GPS-Terminologie.

Die in nachfolgenden Bildern und Tabellen angegebenen Toleranzwerte werden reprasentiert durch das
Symbol t, gefolgt vom Toleranzsymbol nach Tabelle 1. Beispiel: t5g..

Sofern nicht anders angegeben, gilt fiir die in diesem Dokument spezifizierten Maf3- und Toleranzangaben
die Spezifikation fiir Zweipunktmafde nach DIN EN ISO 14405-1.

Documents
Document SharingSHub

Full document details: DIN 5405-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-5405-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-5405-1-2016-12

