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Vorwort

DIN 5405-2:2016-12

Diese Norm wurde vom DIN-Normenausschuss Walz- und Gleitlager, Arbeitsausschuss NA 118-01-05 AA
»,Nadellager, Nadelkranze, kombinierte Lager, Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager einschliefilich Teile
und Zubehor” erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 5405-2:2009-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

Normative Verweisungen aktualisiert;
Einleitung ergénzt;

Abschnitt 3 liberarbeitet und Tabelle 1 hinzugefiigt;

Tabelle 2: neue Abmessungen mit d. = 4 mm und 5 mm ergadnzt sowie Durchmessertoleranzwerte aus

Abschnitt 6 in Tabelle 2 Gberfiihrt;

Abschnitt 6: Toleranzangaben in Tabelle 2 iiberfiihrt;

Tabelle 3: Toleranzklassenangabe um die Hiillbedingung ergénzt;
Anhang A aktualisiert;

Literaturhinweise erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 5405-2:1973-06, 1993-03, 2009-03
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Einleitung

Diese Norm ist eine Maschinenelemente-Norm, die zum Bereich der ergidnzenden Geometrischen
Produktspezifikationen (GPS) nach DIN EN ISO 14638 gezahlt werden kann.

Die in DIN EN ISO 8015 gegebenen grundlegenden Regeln von ISO/GPS gelten fiir dieses Dokument. Die
Entscheidungsregeln aus DIN EN ISO 14253-1 gelten fiir die Spezifikationen nach diesem Dokument, soweit

nichts anderes angegeben ist.

Die Abhdngigkeiten zwischen Funktionsanforderung, Messtechnik und Messunsicherheit sind immer zu
beachten. Beziiglich Messunsicherheit ist DIN EN ISO 14253-2 zu beachten.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 5405-2:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-5405-2-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-5405-2-2016-12

