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et des impressions

1. Zweck und Anwendung

Dieses Priifverfahren dient zur Feststellung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in
allen Verarbeitungszustdnden gegen die Einwirkung von
Dampf wie er beim Dekatieren verwendet wird.

Zwei verschiedene Priifbedingungen (leicht und schwer)
sind je nach den Erfordernissen der Praxis vorgesehen.

2. Arbeitsgrundsitze

Eine Probe wird um einen gelochten Zylinder gewickelt,
durch den Dampf 15 Minuten lang hindurchgeleitet wird.
Danach wird die Probe getrocknet. Eine Kontrollfirbung,
deren Verhalten bei der Priifung bekannt ist, wird in der
gleichen Weise gepriift. Die Anderung der Farbe wird mit
dem Graumaf3stab bewertet.

3. Priifgerite und Reagenzien
3.1. Dekaturpriifgerit (siche Abschnitt 7.1).

3.2. Baumwollstoff, beidseitig gerauht (Molton), mit einem
Flichengewicht von etwa 400 g/m2.

3.3. Kontrollfirbung: Eine Fiirbung von 1 % Diamant-
braun RH extra (Bayer) (Colour Index, 2. Aufl. Mordant
Brown 33) auf Wollgewebe nachbehandelt mit Kalium-
dichromat (siehe Abschnitt 7.3).

3.4. GraumaBstab zur Bewertung der Anderung der Farbe
(siehe Abschnitt 7.1).

4. Herstellen der Probe

41. Aus flichigen Textilien werden Proben
von 10 cm x 4 cm entnommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10 cm x 4 cm entnimmt.

Man kann sie auch flach in paralleler Lage zwischen zwei
weile unappretierte Baumwollgewebe von gleicher GroBe
legen, die man allseitig so verndht, da das Garn in seiner
Lage gehalten wird.

43.Lose Fasern werden zu einem Vlies von minde-
stens 10 cm x 4 cm verarbeitet, zwischen zwei weife,
unappretierte Baumwollgewebe gleicher GroBe gelegt
und, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, behandelt.

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to decatizing
Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité au décatissage des teintures

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung ange-
schlossenen Linder und mit Teil 5 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/11-1963 — Tests for colour fastness of textiles.
Second series — Essais de solidité des teintures des textiles. Deuxiéme série — Priifung der Farbechtheit von Textilien.
Zweite Folge — der International Organization for Standardization (ISO), iiberein.

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschu (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textilmaschinenindustrie im DNA
Deutsche Echtheitskommission im FNM

4.4. Der Kontrollfirbung auf Wollgewebe wird eine Probe
wie in Abschnitt 4.1 beschrieben entnommen.

5. Durchfiihrung der Priifung

5.1. Vor der ersten Priifung wird das Priifgerit auf etwa
95 OC aufgeheizt, um die Bildung von Kondensations-
wasser zu vermeiden (siehe Abschnitt 7.2).

5.2. Man fiihrt die in den Abschnitten 5.3 bis 5.5 be-
schriebenen Behandlungen sowohl mit der Probe als auch
mit der Kontrollfarbung gleichzeitig durch.

5.3. Ein Abschnitt des Baumwollstoffes (Molton) (siehe
Abschnitt 3.2) wird dreimal um den gelochten Zylinder

des Dekaturpriifgeriites gewickelt. Dann werden Probe und
Kontrollfdrbung nebeneinander auf die Umwicklung gelegt
und mit drei weiteren Lagen des Baumwollstoffes umwickelt.

5.4. Nach Einsetzen des gelochten Zylinders in das Dekatur-
priifgerdt wird 15 Minuten lang kondensatfreier Sattdampf
mit folgendem Uberdruck und Temperatur durchgeleitet :
a) Leichte Dekatur

0,5 bar (=~0,5 kp/cm2) 1)

Temperatur 110 °C
b) Schwere Dekatur

1,5 bar (=~1,5 kp/ecm?2)

Temperatur 127 °C

5.5. Die dekatierte Probe wird abgenommen und in war-
mer Luft hidngend bei hochstens 60 °C getrocknet.

5.6. Die mitgepriifte Kontrollfarbung wird mit dem Grau-
maBstab bewertet. Werden nicht folgende Anderungen
der Farbe festgestellt :

bei leichter Dekatur: 4, G

bei schwerer Dekatur: 3,G

so wurde die Priifung nicht einwandfrei durchgefiihrt, und
die in den Abschnitten 5.2 bis 5.6 beschriebenen Behand-
lungen miissen mit einer neuen Probe und einer neuen
Kontrollfirbung wiederholt werden.

5.7. Die Anderung der Farbe der Probe wird mit dem
Graumafstab bewertet.

1) 1 bar =~1 kp/cm2 = 1,02 kp/cm2
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6. Priifbericht

Im Priifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Dekaturgerit

angewendeter Dampfdruck in bar

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Priifdatum.

7. Bemerkungen

7.1. Als Dekaturpriifgerit 2) eignet sich ein etwa 20 1
fassender Drucktopf von etwa 26 ¢cm Durchmesser und
etwa 40 cm Hohe, der mit regelbarer Heizung versehen und
fiir einen Innendruck von 4 bar (~4 kp/cm2) zugelassen ist.

In der Mitte des Deckels ist ein gelochter Zylinder von
20 mm Durchmesser und 160 mm Hohe befestigt (siehe
Bild), dessen untere Offnung durch ein rundes Blech von
200 mm Durchmesser verschlossen ist. Auf den Zylinder
sind ein Sicherheitsventil, ein Druckmefgerit und ein
regelbares Dampfventil aufgesetzt. In dem Deckel sitzen
ein Thermometer und ein Sicherheitsventil.

Druckmefigerdt regelbares

< . Dampfventil
Sicherheitsventil
Thermometer Verschlufiblge!

- gelochter Zylinder
(Probentréger)

Bild. Beispiel fiir ein Dekaturpriifgerét

7.2. Handhabung des Dekaturpriifgerites

In das Gerit werden etwa 4 1 Wasser eingefiillt und auf
etwa 95 OC erwirmt. Bei der Vorwidrmung vor der ersten
Priifung (siehe Abschnitt 5.1) sind Heizung und Einstell-
ventil so aufeinander abzustimmen, da® bei einem gleich-
miBigen Durchstromen des Dampfes ohne Druckabfall
withrend 15 Minuten etwa 1 1 Wasser verbraucht wird.
Dann werden Proben und Baumwollstoff nach Ab-
schnitt 5.3 auf den gelochten Zylinder gewickelt. Das
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Gerit wird geschlossen und so schnell wie moglich auf
die Priiftemperatur und den Druck nach Abschnitt 5.4 a)
oder b) erhitzt. Das regelbare Ventil ist dabei so einzu-
stellen, da3 der Dampf unter den im Abschnitt 5.4
genannten Bedingungen durch die Proben stromen

kann.

Die verbrauchte Wassermenge ist nach jeder Priifung zu
ersetzen und das Wasser ist wieder auf etwa 95 °C vor-
zuwarmen.

7.3. Kontrolifarbung auf Wollgewebe

Der gut genetzte Wollstoff wird in ein Férbebad von 40 °C
eingebracht. Flottenverhiltnis 1 : 40.

Das Féarbebad enthalt :

1 % Diamantbraun RH extra
10 % kristallisiertes Natriumsulfat (Na;SO,4 - 10 H,0)
3 bis 5 % Essigsdure (30 Gew.-%).

Das Firbebad wird innerhalb 30 Minuten zum Kochen
gebracht und 30 Minuten lang weitergekocht. Wenn

notig, wird das Bad durch weitere Zugabe von 3 bis 5 %
Essigséure (30 Gew.-%), die zuvor mit Wasser zu verdiinnen
ist, erschopft. Nach Séurezugabe wird weitere 15 Minuten
lang gekocht. Das Firbebad wird dann durch Zugabe von
kaltem Wasser abgekiihlt, und danach 0,5 % Kaliumdichro-
mat, in wenig Wasser gelost, zugegeben. Das Féarbebad
wird wieder zum Kochen gebracht und 45 Minuten lang im
Kochen gehalten. Danach wird in kaltem, flieBendem
Leitungswasser gespiilt und getrocknet.

7.4. Die Priifung kann auch, sofern ein Anbluten fest-
gestellt werden soll, mit einem Priifling aus Probe und
ungefirbten Begleitgeweben durchgefiihrt werden. Von
diesen Begleitgeweben besteht das eine aus der gleichen
Fasergattung wie die Probe, das andere aus Wolle. Sofern
die Probe aus Wolle besteht, so soll das zweite Begleitge-
webe aus Baumwolle sein. Sind Mischtextilien zu priifen,
so bestehen die Begleitgewebe aus den beiden vorherr-
schenden Fasergattungen. Bei der Auswertung ist die Ver-
énderung der Begleitgewebe im Blindversuch zu beriick-
sichtigen. Hierzu wird ein Priifling ohne Probe — nur aus
den Begleitgeweben — der Priifung unterworfen. Man
vergleicht den Kontrast zwischen den angebluteten Begleit-
geweben und den im Blindversuch behandelten Begleitge-
weben mit den Kontraststufen des GraumaBstabes zur
Bewertung des Anblutens.

1.5. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54 000 Priifung der Farbechtheit von Textilien,
Grundlagen fiir die Feststellung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse
DIN 54 001 —, Herstellung und Handhabung des Grau-
mafistabes zur Bewertung der Anderung der Farbe.

2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft : DIN-Bezugs-

quellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DNA,
1 Berlin 30, Burggrafenstrale 4-7.
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