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Priifung der Farbechtheit von Textilien
Bestimmung der Farbechtheit
von Farbungen und Drucken

gegen das Sublimieren beim Lagern

DIN
54 056

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness

of dyeings and prints to sublimation in storage

Ersatz fiir Ausgabe 05.68

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité
des teintures et des impressions a la sublimation lors du stockage

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europaischen Convention fiir Echtheitspriifung (ECE)

angeschlossenen Lander iiberein.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieses Priifverfahren dient der Bestimmung der Wider-
standsfahigkeit der Farbe von Textilien aller Art und in
allen Verarbeitungszustanden gegen das Sublimieren
beim Lagern.

2 Arbeitsgrundsatze

Eine Probe des zu untersuchenden Textilmaterials wird
mit ungefarbten Begleitgeweben unter Belastung der
Einwirkung von trockener Hitze ausgesetzt. Die Anderung
der Farbe der Probe und das Anbluten der Begleitgewebe
werden mit den Graumaf3staben nach DIN 54001 und
DIN 54 002 bewertet.

Die Grundiagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der
Priifungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse nach
DIN 54 000 sind zu beachten.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Farb-
echtheit von Farbungen und Drucken gegen das Sub-
limieren beim Lagern (A):

Priifung DIN 54056 — A

4 Gerite und Reagenzien

4.1 Das Priifgerdt besteht aus einem Rahmenbehalter
aus nichtrostendem Stahl, in den ein Gewichtstiick von
5 kg mit einer Grundflache von 11,56 cm X 6 cm einge-
paBt ist, so daB ein Druck von 12,5 kPa auf die Priiflinge
von 10 cm X 4 cm, die zwischen 0,5 mm dicken Platten
von 11,5 cm X 6 cm aus nichtrostendem Stahl gelegt sind,
ausgeiibt wird (siehe auch Abschnitt 8).

4.2 Regelbarer Warmeschrank
(z. B. nach DIN 50011 Teil 1)

4.3 Zwei ungefirbte standardisierte Einzelfaser-Begleit-
gewebe von 10 cm X 4 cm (siehe Abschnitt 8). Von diesen
besteht das erste aus der gleichen Fasergattung wie die
Probe oder, falls Mischtextilien zu priifen sind, aus der
in der Mischung vorherrschenden Fasergattung. Das
zweite Begleitgewebe besteht aus Polyesterfasern, sofern
keine andere Faserart gepriift werden soit.

4.4 GraumaBstibe zur Bewertung der Anderung der
Farbe nach DIN 54001 und des Anblutens nach
DIN 54 002.

5 Herstellen des Priiflings

5.1 Aus flachigen Textilien wird eine Probe von
10 cm X 4 cm entnommen, zwischen die beiden Begleit-
gewebe (siehe Abschnitt 4.3) gelegt und an einer schmalen
Seite zum Priifling vernaht.

5.2 Von Garnen oder losem Material wird eine Menge
entnommen, die der Halfte des Gewichts der beiden Be-
gleitgewebe entspricht. Diese Menge wird in paralleler
Lage oder als Vlies zwischen die Begleitgewebe (siehe
Abschnitt 4.3) gelegt und an beiden schmalen Seiten so
zum Priifling vernaht, dall das Material befestigt ist.
Garne diirfen auch zu einem Trikot verarbeitet werden,
aus dem Proben von 10 cm X 4 em entnommen und, wie
in Abschnitt 5.1 angegeben, behandelt werden.

6 Durchfiihrung der Priifung

6.1 Der Priifling wird zwischen die Platten der Priifein-
richtung (siehe Abschnitt 4.1) gelegt und mit 12,5 kPa
belastet. Wird zum Belasten wahrend der Priifdauer ein
Gewichtstiick (siehe Abschnitt 4.1} verwendet, so mufl
dieses auf die Priiftemperatur vorgeheizt werden.
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6.2 Die den Prifling enthaltende Priifeinrichtung wird
80 Minuten lang in den Warmeschrank bei (120 £ 2) °C
gestellt.

6.3 Der Priifling wird aus der Priifeinrichtung heraus-
genommen.

6.4 Die Anderung der Farbe und das Anbluten werden
mit den GraumaRstaben nach DIN 54001 und
DIN 54002 bewertet (siehe Abschnitt 4.4).

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Echtheitszahl fir die Anderung der Farbe

b) Angabe der verwendeten Begleitgewebe mit den Echt-

heitszahlen fir das Anbluten
c) Art des Priifgerdtes
d) Abweichungen von dieser Norm
e) Priifdatum

8 Sonstiges

Priifgerate

Geeignete Prifgerate sind:
® Hydrotest

® Perspiration-Tester

® Perspirometer

Zitierte Normen
DIN 50011 Teil 1

Wenn die Probenfliche ausnahmsweise von 40 cm?2 ab-
weicht, ist die Belastung so zu andern, dal} der vorge-
schriebene Druck von etwa 12,5 kPa auf den Priifling aus-
geiibt wird.

Andere Priifgerdte diirfen verwendet werden, wenn sie
die gleichen Ergebnisse wie die obengenannten Priifgerate
erbringen. Mehrere Priiflinge konnen, jeweils durch eine
Platte getrennt, gleichzeitig gepriift werden.

Bezugsquellen

Die Begleitgewebe konnen beim Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBe 4—10, D-1000 Berlin 30, unter folgen-
den Bestelinummern bezogen werden:

Begleitgewebe Bestellnummer
Wolie 45013
Baumwolle 45014
Polyacry! 45015
Polyamid 45016
Polyester 45017
Viskose 45018
Triacetat 45026

Uber Bezugsquellen fiir Gerate und Reagenzien gibt Aus-
kunft:

DIN-Bezugsquellenverzeichnis fiir normgerechte Erzeug-
nisse im DIN, BurggrafenstraRe 4—10, D-1000 Berlin 30.

Werkstoff-, Bauelemente- und Geréatepriifung; Warmeschrinke; Begriffe, Anforderungen
Priifung der Farbechtheit von Textilien; Grundlagen fiir die Festlegung und Durchfihrung der Prii-

Priifung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und Handhabung des GraumalBstabes zur Be-

DIN 54 000

fungen und fiir die Bewertung der Priifergebnisse
DIN 54001

wertung der Anderung der Farbe
DIN 54 002

wertung des Anblutens

Frithere Ausgaben
DIN 54 056: 05.68

Anderungen

Priifung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und Handhabung des GraumaRstabes zur Be-

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm redaktionell iiberarbeitet und Text an DIN 54 000 angepafit. Keine sachliche Anderung.

Erlauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschu NMP 511, Deutsche Echtheitskommission” (DEK) bearbeitet.
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