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Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to steaming under atmos-
pheric pressure

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions au vaporisage
& la pression atmosphérique

DK 677.84/.85:620.1: 535.685:66.093.3

Prifung der Farbechtheit von Textilien
Bestimmung der Démpfechtheit unter atmosphérischem
Druck von Férbungen und Drucken

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Convention fiir Echtheitspriifung angeschlossenen
Linder und mit Teil 1 der ISO-Empfehlung ISO/R 105/111-1963 — Tests for colour fastness of textiles. Third series— Essais de
solidité des teintures des textiles. Troisiéme série — Priifung der Farbechtheit von Textilien. Dritte Folge — der Inter-

national Organization for Standardization (ISO) iiberein.

Weitere Déampfechtheit siche DIN 54 059 D&mpfechtheit mit Uberdruck

1. Begriff und Anwendungsbereich

Unter Echtheit gegen das Démpfen ohne Uberdruck ver-
steht man die Widerstandsféhigkeit der Farbe von Tex-
tilien jeder Art und in allen Verarbeitungszusténden gegen
die Einwirkung von Dampf bei Atmosphérendruck.

2. Arbeitsgrundsétze

Eine Probe des zu untersuchenden Textilmaterials wird
zwischen ungeféarbte Begleitgewebe gelegt und mit diesen
zusammengerolit. Der so hergestellte Prifling wird in ein
Glasrohr eingefiihrt, das sich im Flaschenhals eines Kolbens
mit kochendem Wasser befindet, so daf8 der entstehende
Wasserdampf den Priifling durchdringt. Das Anbluten der
Begleitgewebe wird mit dem Graumafistab bewertet.

3. Prifgerdte und Reagenzien

3.1. Erlenmeyerkolben mit eingesetztem beidseitig offe-
nem Glasrohr (siche Abschnitt 7.1 und Bild).

3.2. Ungeférbtes Begleitgewebe von 10cm X 4cm aus
der gleichen Faserart oder bei Fasermischungen aus der
vorherrschenden Faserart wie die Probe.

3.3. Zwei ungeférbte gebleichte Baumwollgewebe von
10cm X 4cm

3.4. Ungeférbter ausgewaschener Wollfilz 1)

3.5. Graumafistab zur Bewertung des Anblutens (sieche
Abschnitt 7.2)

4. Herstellen des Priflings

4.1. Aus flachigen Textilien werden Proben von min-
destens 10cm X 4cm entnommen und mit den Begleit-
geweben in nachstehender Reihenfolge aufeinandergelegt:
Baumwollgewebe (siche Abschnitt 3.3) — Probe — Begleit-
gewebe (siche Abschnitt 3.2) — Baumwollgewebe (siche
Abschnitt 3.3) und an einer Schmalseite vern&ht. Der Prif-
ling wird so zusammengerollt2), dafl Begleitgewebe und
die zugehérige Baumwolle aufien zu liegen kommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus dem
man Proben von mindestens 10 cm X 4 cm entnimmt und,
wie in Abschnitt 4.1 angegeben, behandelt. Man kann sie
auch flach in paralleler Lage zwischen die Begleitgewebe
legen und an einer Schmalseite so verndhen, dafl die
Garnenden gut befestigt sind.

4.3. Llose Fasern werden zu einem Vlies geformt und wie
in Abschnitt 4.1 angegeben behandelt.

1) Ergénzung der Deutschen Echtheitskommission: Geeig-
net ist Feltine ®. Bezugsquellen weist auf Anfrage nach:
Verband der Wollfilzfabriken, 6 Frankfurt/Main 1, Vogt-
strafde 56.

2) Wenn der zusammengerolite Priifling nicht in das Glas-
rohr von 30 mm Durchmesser pafit, weil die Probe zu
dick ist, kann die Ldnge des Priflings gekiirzt werden.
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Fachnormenausschuf3s Materialpriiffung (FNM) im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Textilnorm, Fachnormenausschuf3 Textil- und Textiimaschinenindustrie im DNA

Deutsche Echtheitskommission im FNM
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5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Man bringt zundchst das Wasser im Kolben zum
Kochen. Dann wird der nach Abschnitt 4.1 zusammengestellte
Prifling in den Wollfilz (siehe Abschnitt 3.4) so eingewickelt,
daB3 das Ganze leicht in das Glasrohr gleiten kann und durch
die Nocken des Rohres (siehe Bild) gehalten wird. Dann
setzt man das Glasrohr in den Kolbenhals ein und kocht
30 Minuten lang.
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5.2. Danach nimmt man den Prifling heraus, wickelt ihn
aus dem Wollfilz und trocknet ihn in gedffnetem Zustand in
warmer Luft von hochstens 60 °C, ohne daf3 sich Einzelteile
berihren.
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5.3. Das Anbluten der beiden Begleitgewebe, welche der
Probe am nachsten liegen, wird mit dem Graumafistab be-
wertet (siehe Abschnitt 7.2).

5.4.3) Bei der Auswertung ist die Verénderung des Be-
gleitgewebes im Blindversuch zu bericksichtigen. Man ver-
gleicht den Kontrast zwischen dem ungebluteten Begleit-
gewebe und dem im Blindversuch behandelten Begleit-
gewebe mit den Kontraststufen des Graumafistabes zur
Bewertung des Anblutens.

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fir das Anbluten unter Angabe der verwende-
ten Begleitgewebe

Prifdatum

7. Bemerkungen

7.1. Ein Glasrohr von 30 mm lichter Weite, an dessen
unterem Ende 3 Nocken um den Umfang herum eingedriickt
sind, steckt in einem Stopfen, der auf einen 2-l-Weithals-
Erlenmeyerkolben pafit.

Um den Prisfling vor Spritzern aus dem kochenden Wasser
zu schiitzen, wird ein Baumwollgewebe, das Uber einen
Drahtbiigel gespannt ist, vor die untere Offnung des Glas-
rohres gebracht (siehe Bild). In den Kolben werden etwa
500 ml destilliertes Wasser gefillt; einige Siedesteine sind
zuzufiigen.

7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prisfung der Farbechtheit von Textilien; Grund-
lagen fiir die Festlegung und Durchfiihrung der Priifungen
und fiir die Bewertung der Prifergebnisse

DIN 54 002 — ; Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung des Anblutens

3) Ergéinzung der Deutschen Echtheitskommission
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