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Walzlager
Muttersicherungen DIN
Sicherungsblech, Sicherungsbugel 5406
Rolling bearings; Lockwashers; Safety plate, lockclip Ersatz fur Ausgabe 04.77
Mafe in mm

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 2982: 1972, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fir Muttersicherungen fest.

Muttersicherungen nach dieser Norm sind Sicherungsbleche oder Sicherungsbtigel und
werden fur Nutmuttern nach DIN 981 verwendet.
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Seite 2 DIN 5406

2 MaBe, Bezeichnung ‘ _
Die Muttersicherungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Sicherungsbleches mit d; = 120 mm und d, = 151 mm (Kurzzeichen MBL 24):

Sicherungsblech DIN 5406 - MBL 24

Bild 1: Sicherungsbiech

Tabelle 1: Sicherungsblech MB..und MBL ..

d, ds ds e f by s | b') | 1Y) Ar(;za;hl je ?gg/ gt?jtck Kurz- Nuztlrjr?l?ttt]:rrir?:ch
Laschen kg zeichen
cit | js7 | n3 | ats | ot | ats | min | H1t | 3P| min =~ DIN 981
10 21 13,5 3 8,5 3 |1 4 2 9 0,131 MB 0 KM O
12 25 | 17 3 10,5 3 |1 4 2 1 0,192 MB 1 KM 1 -
15 28 | 21 4 135 4 |1 5 2 11 0,253 MB 2 KM 2
17 32 | 24 4 155 4 11 5 2 11 0,313 MB 3 KM 3
20 36 | 26 4 18,5 4 11 5 2 11 0,35 MB 4 KM 4
25 42 | 32 5 23 5 125 6 3 13 0,64 MB 5 KM 5
30 49 | 38 5 275 5 | 125 6 4 13 0,78 MB 6 KM 6
35 57 | 44 6 325 5 | 125 7 4 13 1,04 MB 7 KM 7
40 62 | 50 6 375 6 | 125 7 4 13 1,23 MB 8 KM 8
45 69 | 56 6 425 6 | 1,25 7 4 13 1,52 MB 9 KM9
50 74 | 61 6 47,5 6 1,25 7 4 13 1,6 MB 10 KM 10
55 81 67 8 525 7 |15 9 4 17 1,96 MB 11 KM 11
60 86 | 73 8 57,5 7 |15 9 4 17 2,53 MB 12 KM 12
65 92 | 79 8 62,5 7 |15 9 4 17 29 MB 13 KM 13
70 98 | 85 8 66,5 8 |15 9 5 17 3,34 MB 14 KM 14 —_
(fortgesetzt)
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