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Februar 1963

Prifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Kaltvulkanisier-Echtheit
von Farbungen und Drucken

DIN
54064

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyes and prints to cold vulcanizing

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions & la

vulcanisation au froid

Vorbemerkung

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Europiischen Echtheitskonvention angeschlossenen Lénder

iiberein.

Das gleiche Priifverfahren ist vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textilien“ angenommen worden?).

1. Begriff und Anwendungsbereich

Unter Kaltvulkanisier-Echtheit versteht man die Wider-
standsfdhigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in
allen Verarbeitungszustanden gegen die Einwirkung von
Dischwefel-dichlorid (Chlorschwefel) unter den fiir die Kalt-
vulkanisation von Kautschuk iblichen Bedingungen.

2. Arbeitsgrundsatze

Eine Probe wird den Ddmpfen von Dischwefel-dichlorid
ausgesetzt. Die Anderung der Farbe der Probe wird vor
und nach dem Neutralisieren mit Ammoniak mit dem
Graumafistab bewertet.

3. Prifgerdte und Reagenzien

3.1. Beheizter Behdlter (siehe Abschnitt 7.1)

3.2. Dischwefel-dichlorid (Chlorschwefel, S,Cl,, Dichte =
1,70 g/ml, orange-gelbe Flissigkeit; Braunfarbung zeigt
Zersetzung an)

3.3. Konzentrierte Ammoniaklésung (Dichte = 0,885 g/ml,
33,5 Gew.-%,)

3.4. Graumafistab zur Bewertung der Anderung der
Farbe (siehe Abschnitt 7.2)

4. Herstellung der Probe

4.1. AusfldchigenTextilien werden Proben von
10cm X 4cm entnommen.

4.2. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus
dem man Proben von 10cm X 4 cm entnimmt. Man kann
sie auch auf eine diinne Unterlage aus unempfindlichem

Material in der Gréfle von 14cm X 4 cm aufwickeln, um
die Probenflache von 10 cm X 4cm zu erhalten.

43. Lose Fasern werden zu einem Vlies geformt,
von dem Proben von 10 cm X 4 cm auf einen gleich grofien
Abschnitt eines ungefdrbten, gebleichten Baumwollgewebes
aufgendht werden.

5. Durchfihrung der Prifung

5.1. Die Probe wird in den Behdlter gehéngt, der auf
eine Temperatur von 50°C +4 grd gebracht wird. Dann
wird bei dieser Temperatur 15 Minuten lang trockene Luft
durch den Behditer gesaugt, worauf Zu- und Ableitung
geschlossen werden.

5.2. Ein offenes Gefdf}, das je Liter Rauminhalt des Be-
hélters 10 mg Dischwefel-dichlorid enthdlt, wird in den
Behdlter gestellt und die Temperatur wird eine weitere
Stunde lang auf 50 °C +2 grd gehalten.

5.3. Die Warmezufuhr wird abgestellt und zwei Stunden
lang trockene Luft durch den Behdlter gesaugt.

5.4. Die Probe wird aus dem Behdlter genommen und
in Langsrichtung halbiert. Die eine Hdlfte hdngt man
wieder in den Behdlter, stellt in diesen ein offenes Gefaf,
das je Liter Rauminhalt des Behdélters 50 mg konzentrierte
Ammoniaklésung enthéalt und belaflt die Probe dort eine
Stunde lang bei Raumtemperatur.

5.5. Die Anderung der Farbe der Probe vor und nach
dem Neutralisieren mit Ammoniak wird mit dem Grau-
mafistab bewertet.

) ISO = International Organization for Standardization.
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6. Prufbericht 7.2. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prifung der Farbechtheit von Textilien, Grund-
lagen fiir die Festlegung und Durchfihrung der
Prifungen und fiir die Bewertung der Prif-
ergebnisse

—, Herstellung und Handhabung des Grau-

Im Priffbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnoten fiir die Anderung der Farbe
a) unmittelbar nach der Behandlung mit Dischwefel- 1 54001

dichlorid, mafistabes zur Bewertung der Anderung der
b) nach dem Neutralisieren in der Ammoniakatmosphare Farbe
Prifdatum
1 2)(3
7. Bemerkungen 4

7.1. Das Priifgerét (sieche Bild) besteht aus einem beheiz-
baren Behdlter, in dem die Proben aufgehdngt werden
kdnnen. Der Behdlter ist mit Anschlissen fir das Durchleiten
trockener Luft und einer gut verschlieBbaren Offnung fiir
das Einbringen des Gefdfles fir Dischwefel-dichlorid oder
Ammoniaklésung versehen.

1 Anschlufl zum Luftsaugen, z.B. zu einer
Woasserstrahlpumpe

Ventilator

Einrichtung fir Probenaufhdngung

Thermometer, z. B. nach DIN 12778

Trockenturm, gefillt mit Chlorcalcium

Heizgerdat

Stativ

Untersatz, z.B. aus Blech mit sdurefestem Anstrich
Ringformige Auflage mit Dichtung fiir den Glaszylinder
Glaszylinder

11 Glasplatte

12 VerschlieBbare Offnung

13 Dichtung (ringformig) Schematische Darstellung des Priifgerdtes
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