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Prifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der HeiBdampfvulkanisierechtheit
von Farbungen und Drucken

DIN
54066

en vapeur saturée

1. Begriff und Anwendungsbereich

Unter HeiBdampfvulkanisierechtheit versteht man die Wider-

standsféhigkeit der Farbe von Textilien jeder Art und in

allen Verarbeitungszusténden gegen die Einwirkung einer

in der Gummibeschichtungsindustrie Ublichen Kautschuk-

mischung und deren Abbauprodukte wéhrend der Vulkani-

sation in offenem Dampf unter Bedingungen,

a) die die direkte Berihrung des zu prifenden Textils mit
dem heiflen Dampf verhindern und

b) die das Eindringen von heilem Dampf in das zv pri-
fende Textil gestatten.

2. Arbeitsgrundsatze

Eine Probe des zu priifenden Textils wird in direkter Be-
rbhrung mit einer zuvor nicht vulkanisierten Kautschuk-
mischung in offenem Dampf erhitzt, wobei das Textil ent-
weder

Ausfihrung a) mit fir Dampf und Wasser undurchléssigem
Material oder

Ausfihrung b) nur mit ungefarbtem, gebleichtem Baumwoll-
stoff umwickelt ist, so daf3 der Dampf in den Prifling ein-
dringen kann. Die Anderung der Farbe der Probe und das
Anbluten eines Begleitgewebes werden mit den Graumaf3-
stdben bewertet.

3. Prifgerdte und Prisfhilfsmittel

3.1. Autoklav mit Heizmantel, geignet fiir einen Dampf-
druck auf Mantel und Kessel von 4,85 kp/cm?

3.2. Kautschukplatte (nicht
+ 1,5 mm Dicke, bestehend aus
100 Gewichtsteilen hellem Krepp
5 Gewichtsteilen Zinkoxid
1 Gewichtsteil Stearinsaure
2 Gewichtsteilen Schwefel
1 Gewichtsteil Mercaptobenzthiazol
0,2 Gewichtsteilen Zinkdiathyldithiocarbamat
15 Gewichtsteilen Titandioxid
75 Gewichtsteilen Bariumsulfat
Zum Transportieren ist diese Platte mit einer dinnen Poly-
athylenfolie abzudecken.

vulkanisiert) von 2,5mm

3.3. Rohr aus nichtrostendem Stahl von 46 mm * 2 mm
Durchmesser und 2,5 mm % 0,5 mm Wanddicke (Rohrlénge
entsprechend dem Autoklav)

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to vulcanizing in open steam

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions & la vulcanisation

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Européischen Convention fir Echtheitsprifung angeschlosse-
nen Ldnder und mit Teil 1 des ISO-Empfehlungs-Entwurfes DR 1222-1967 — Tests for colour fastness of textiles. Fifth
series — Essais de solidité des teintures des textiles. Cinquieme série — Prifung der Farbechtheit von Textilien. Finfte
Folge — der International Organization for Standardization (ISO) Uberein.

Weitere Vulkanisierechtheiten siehe DIN 54 064 Kaltvulkanisierechtheit,
DIN 54 065 Heif3luftvulkanisierechtheit.

3.4. Ungefarbtes Gewebe aus der gleichen Faserart wie
das zu prifende Material oder bei Fasermischungen aus
der vorherrschenden Faserart; ungefdrbtes, gebleichtes
Baumwollgewebe

und fir Ausfihrungsart a) (den Dampfzutritt verhindernd)
zusdtzlich ein dampf- und wasserundurchldssiges Material,
z.B. gummibeschichteter Stoff oder Kunststoff-Folie, die
einer Temperatur von 140°C standhalt, z.B. Polyester-
Folie.

3.5. Graumafstdbe zur Bewertung der Anderung der
Farbe und des Anblutens (siehe Abschnitt 7.1).

4. Herstellen des Priiflings

4.1. Die Kautschukplatte ist mit Petrol&ther anzufeuchten.

4.2. Aus flachigen Textilien werden Proben von
10cm X 4cm entnommen und auf die angefeuchtete
Kautschukplatte gelegt. Die Probe wird zweckmdfBiger-
weise mit einer Metallwalze an die Kautschukplatte ge-
preBt, um ein gleichmaBiges Haften zu erreichen.

4.3. Garne werden zu einem Trikot verarbeitet, aus dem
man Proben von 10cm X 4 cm entnimmt. Man kann sie
auch flach in paralleler Lage von 10cm X 4cm auf die
angefeuchtete Kautschukplatte aufwalzen.

4.4. lose Fasern werden zu einem Vlies geformt, von
dem Proben von 10cm X 4cm auf die Kautschukplatte
gewalzt werden.

5. Durchfihrung

5.1. Im Falle der Ausfihrungsart a) (den Dampfzuiritt
verhindernd) wird der aus Probe und Kautschukplatte ge-
bildete Prifling mit der Gummischicht nach innen um das
Rohr aus nichtrostendem Stahl gelegt und mit einer Lage
ungefdrbten Gewebes aus der gleichen Faserart wie das
zu prifende Material, drei Lagen ungefarbtem, gebleich-
tem Baumwollgewebe und zwei Lagen undurchldssigem
Material (siehe Abschnitt 3.4) eng umwickelt, wobei darauf
zu achten ist, daf} die Umwicklung Uber beide Kanten des
Priflings vorspringt. Die Uberstehenden Enden der Um-
wicklung werden mit Bindfaden fest verschnirt, um das
Eindringen von Dampf zu verhindern.

5.2. Im Falle der Ausfihrungsart b) (Eindringen des
Dampfes gestattend) wird der Prifling mit einer Lage
ungeférbten Gewebes aus der gleichen Faserart wie das
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zu prifende Material und zwei Lagen ungefdrbtem, ge-
bleichtem Baumwollgewebe eng umwickelt und die Umwick-
lung mit Bindfaden befestigt.

5.3. Das mit dem Prifling beschickte Rohr wird 20 Mi-
nuten lang in einem vorgeheizten Autoklaven bei einer
Heizmanteltemperatur von 141°C *1grd (entsprechend
3,8kp/cm2 Dampfdruck) und einer Kesseltemperatur von
138°C + 1 grd (entsprechend 3,5 kp/cm2 Dampfdruck) erhitzt.

5.4. Man nimmt das Rohr aus dem Autoklaven und lafit
an der Luft abkihlen. Dann entfernt man die Umwicklung
und trennt die Probe von der Kautschukplatte.

5.5. Die Anderung der Farbe der Probe auf der Seite,
welche nicht mit dem Kautschuk in Berihrung stand, sowie
das Anbluten des Begleitgewebes aus der gleichen Faserart
wie die Probe auf der Seite, die in direkter BerGhrung mit
der Probe war, werden mit den Graumafistdben bewertet.

6. Prifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Echtheitsnote fiir die Anderung der Farbe

Full document details: DIN 54066:1968-05

Echtheitsnote fir das Anbluten des Begleitgewebes

Angabe der Ausfihrungsart (a oder b) der Prifung (siehe
Abschnitt 5.1 bzw. 5.2)

Prifdatum

7. Bemerkungen

7.1. Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prifung der Farbechtheit von Textilien; Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfihrung der Prifung und
fir die Bewertung der Prifergebnisse

DIN 54001 —; Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54002 —; Herstellung und Handhabung des Graumaf3-
stabes zur Bewertung des Anblutens

7.2. AuBler der in Abschnitt 3.2 angegebenen Kautschuk-
mischung werden haufig auch andere ZusGtze in der Mi-
schung verwendet, die spezifische Einflisse auf die Farbecht-
heit ausiben kénnen, welche durch diese Priffung nicht
erfaflt werden. Sie sind gegebenenfalls zu beriicksichtigen.
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