DK 677.84/.85 : 620.1 : 535.686.4 September 1971
Prifung der Farbechtheit von Textilien

Bestimmung der Wetterechtheit von Farbungen DIN
und Drucken in Apparaten 54071

(kUnstliche Bewetterung, Xenonbogenlicht)

Testing of colour fastness of textiles; determination of colour fastness of dyeings and prints to weathering in apparatuses
(artificial weathering, Xenon arc lamp test)

Essais de solidité des teintures des textiles; détermination de la solidité des teintures et des impressions aux intempéries
dans les appareils (exposition aux intempéries artificielles, lampe a arc au Xénon)

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden Normen der der Européischen Convention fir Echtheitsprifung angeschlosse-
nen Landern und mit Teil 4 des 1ISO-Entwurfs ISO/DR 2182 —Tests for colour fastness of textiles. Sixth series — Essais de
solidité des teintures des textiles, Sixiéme série — Prifung der Farbechtheit von Textilien. Sechste Folge — der Inter-
national Organization for Standardization (ISO) Uberein.

Weitere Bestimmung der Wetterechtheit siehe DIN 54 070 Bestimmung der Wetterechtheit von Farbungen und Drucken
in freier Atmosphére (z. Z. noch Entwurf).

1. Zweck und Anwendung Auf die unterschiedliche Durchldssigkeit dieses Filters im
Vergleich zu DIN 54 004, Ausgabe April 1966, Abschnitt 3.2.2

Dieses Prifverfahren dient zur Feststellung der Wider- wird besonders hingewiesen *).

standsféhigkeit der Farbe von fléchigen Textilien jeder Art
gegen eine kinstliche Wettereinwirkung, wie sie in Appa-  3.2.3. Das Spektrum des Xenonbogenlichtes enthélt einen
raten mit gefilterter Xenonbogenstrahlung und zusétzlicher  petréichtlichen Anteil an infraroter Strahlung, der durch

Beregnung eingestellt werden kann. ein Warmefilter (z.B. KG1-Glasfilter) herabgesetzt werden
kann, um die Temperaturbedingungen einzuhalten (siehe

2. Arbeitsgrundsdtze Abschnitt 7.5.3). Alle Filtergldser missen regelmaBig ge-

Die Proben werden unter den vorgeschriebenen Bedin- reipci’get werden, um unerwinschte Lichtminderung zu ver-
meiden,

gungen ohne jeden Schutz einer kiinstlichen Bewetterung

(Beregnung und Belichtung) in Apparaten ausgesetzt. 392 4, Die Abweichung der Beleuchtungsstirke vom Mittel-
Gleichzeitig werden daneben im gleichen Apparat die acht  yert darf iiber die ganze, von den Proben und dem Licht-
Férbungen des Lichtechtheitsmafistabes (siehe Abschnitt3.1),  echtheitsmafistab eingenommene Fldche +10% nicht iber-
hinter Glas vor Beregnung geschiitzt, belichtet. Die Wetter-  schreiten.

echtheit wird bewertet durch Vergleich des Ausbleichens

der Proben mit demjenigen der Typen des Lichtechtheits- 3.2.5. Bewetterungsbedingungen

mafstabes. Die Proben werden in dem gut beliifteten Probenraum des

Apparates bewettert, Die Lufttemperatur des Probenraumes
3. Prifgeréite wird mit einem Thermometer gemessen, dessen Tempera-
3.1. LichtechtheitsmaBstab turfihler vor direkter Bestrahlung geschiitzt ist (Proben-

' . .
Es wird der gleiche Maf3stab wie fiir die Bestimmung der raumtemperatur siehe Abschnitt 7.5.2).

Lichtechtheit von Farbungen und Drucken mit Tageslicht 3.2.6. Die Proben werden einem genau eingestellten, sich
bzw. mit kinstlichem Licht angewendet (siehe DIN 54003, sténdig wiederholenden Bewetterungszyklus ausgesetzt
Ausgabe November 1963, oder DIN 54 004, Ausgabe April  (siehe Abschnitt 7.5.4).

1966, jeweils Abschnitt 3.1).
ewells Abschni ) 3.2.7. Zur Beregnung darf nur ionenfreies Wasser ver-

3.2. Bewetterungseinrichtung wendet werden. Vor allem ist darauf zu achten, daf3 das
3.2.1. Lichtquelle Wasser keine Metallsalze enthélt. Zuleitungen und Spriih-
Als Lichtquelle dient eine Xenonbogenlampe mit einer Farb- g:;en missen aus korrosionsbestandigem Werkstoff be-
temperatur von 5500 bis 6500 K. en-

3.2.2. Filter 3.2.8. Die Proben werden auf Probenhalter (siehe Ab-

A A . . schnitt 7.5.5) so aufgebracht, dafi sie ihn ganz umschliefien,
Zwischen Lichtquelle und Proben bzw. lichtechtheitstypen  ohne daf3 die zu bewertende Seite der Pgrobe irgendwie in

mu} ein Filter angebracht werden, das die ultraviolette  Berjhrung mit Metallplatten oder anderen Proben bzw.
Strahlung des Xenonbrenners herabsetzt. Man verwendet  Sioffunterlagen kommt.

ein Spezialglas, das bei 370 bis 380 nm eine Durchl&ssigkeit
von etwa 90% hat und unterhalb 290 bis 300 nm vollig
undurchl@ssig ist. *) Ergénzung der Deutschen Echtheitskommission
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3.3. Belichtungseinrichtung fir die Lichtmessung

Die Lichtechtheitsmaf3stébe (sieche Abschnitt 3.1) werden in
einem Schutzgehduse hinter Fensterglas, vor Beregnung ge-
schijtzt, zusammen mit den zu bewetternden Proben in dem-
selben Apparat belichtet. Man verwendet Fensterglas, das
bei 370 bis 380 nm eine Durchléssigkeit von etwa 90% hat
und unterhalb 310 bis 320 nm véllig undurchlassig ist. Das
Schutzgehduse fir die Lichtechtheitstypen ist gut zu venti-
lieren, d. h. es sollen unten und oben Offnungen angebracht
sein, die einen Umlauf der Probenraumluft ermédglichen
(siehe Abschnitt 7.5.6). Die Typen des Lichtechtheitsmafistabes
werden, wie in DIN 54 004, Ausgabe April 1966, Abschnitt 3.3
beschrieben, abgedeckt.

3.4. Graumafistab zur Bewertung der Anderung der Farbe
(siehe Abschnitt 7.2).

4. Herstellen der Proben

4.1. Aus flachigen Textilien werden jeweils zwei Abschnitte
in geeigneter Grofle entnommen und auf Probenhaltern be-
festigt, welche in den Bewetterungsapparat eingesetzt wer-
den kénnen (siehe Abschnitt 7.5.5).

4.2. Loses Material und Garne eignen sich nicht fiir Be-
wetterungsprifungen. Derartige Textilien werden zweck-
maBig zu einem Gewebe oder Trikot verarbeitet und in
dieser Form, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, befestigt und
in die Apparatur eingesetzt,

4.3. In jedem Fall ist geniigend unbewettertes Vergleichs-
material zurickzubehalten und vor Licht und anderen, die
Farbungen schédigenden Einfliissen geschiitzt aufzubewah-
ren,

4.4. Die Typen des Lichtechtheitsmafistabes werden auf
Karton befestigt und zur Hdlfte mit lichtundurchld@ssigem
Material bedeckt (siehe Abschnitt 3.3).

5. Durchfihrung der Priifung

5.1. Die auf Probenhaltern befestigten Proben (siehe Ab-
schnitte 4.1 und 7.5.5) werden in den Apparat eingesetzt und
ohne Unterbrechung t&glich 24 Stunden lang nach Verfah-
ren] (siehe Abschnitt 7.3.1) oder Verfahren2 (sieche Ab-
schnitt 7.3.2) bewettert,

5.2. Gleichzeitig werden fir jede Versuchsserie zwei Licht-
echtheitsmafistbe (siehe Abschnitt 3.1 und 4.4) in dem
Schutzgehduse hinter Glas (siehe Abschnitt 3.3 und 7.5.6) in
demselben Apparat belichtet 1),

5.3. Es ist nur eine Seite der Proben zu beregnen bzw. zu
belichten,

5.4. Vor Beginn der né&chsten Beregnungsperiode miissen
die Proben wieder trocken sein.

5.5. Wahrend des Trocknens darf die Luft im Probenraum
nicht befeuchtet werden.

5.6. Die Bewetterungsbedingungen sind von der Art des
Prifgerdtes abhéngig. Eine eingehende Beschreibung eines
geeigneten Apparates findet sich in Abschnitt 7.5.

5.7. Im Gegensatz zu den Vorschriften zur Bestimmung der
Wetterechtheit in freier Atmosphére (siehe DIN 54 070, z. Z.
noch Entwurf) werden die Proben nach der Bewetterung in
diesem Fall nicht gewaschen.

5.8. Die bewetterten Proben werden vor der Aufmachung
zur Bewertung an der Luft bei Temperaturen bis zu 60 °C
getrocknet,

1) Nach ISO wird nur ein Lichtechtheitsmaf3stab verwendet,
der nach der ersten Bewetterungsstufe (siehe Abschnitt
7.3.1.4 bzw. 7.3.23) teilweise abgedeckt wird.
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5.9. Bewetterte und nicht bewetterte Proben (siche Ab-
schnitt 43) werden in einer Gréfle von mindestens
1,5¢cm x 3 cm nebeneinander gelegt und zur Erleichterung
der Bewertung zweckmdaflig auf Karton befestigt.

Je Versuchsserie sind zwei verschieden lang bewetterte
Proben und zwei entsprechend lang belichtete Lichtechtheits-
mafistébe vorzusehen 1),

5.10. Bewertung der Wetterechtheit

5.10.1. Man vergleicht die Anderung der Farbe zwischen be-
wetterten und unbewetterten Proben mit den Anderungen
des zugehdrigen Lichtechtheitsmafistabes (siehe DIN 54 003,
Ausgabe November 1963, Abschnitt 5.3).

Die Probe erhélt als Bewertung der Wetterechtheit die Note
desjenigen Lichtechtheitstyps, dessen Anderung der Farbe
mit derjenigen der bewetterten Proben am besten iberein-
stimmt (siehe Abschnitt 7.4).

5.10.2. Die beiden verschieden lang bewetterten Versuchs-
reihen werden gesondert gegen die zugehérigen Lichtecht-
heitsmafistdbe bewertet. Ergeben sich dabei unterschied-
liche Bewertungen, so gilt stets die niedrigere.

5.10.3. Sind die bewetterten Proben grofier als die Licht-
echtheitstypen, so sind bei der Bewertung die nicht bedeck-
ten Fldchen der Proben mit graufarbigen Masken (Grauton
nach Munsell N/é) abzudecken.

6. Prifbericht

Im Prifbericht ist unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
Echtheitsnote fir die Wetterechtheit

Art des Prifgerétes

Beginn und Ende der Bewetterung

Verwendetes Verfahren

7. Bemerkungen

7.1. Der Lichtechtheitsmafistab kann von der Beuth-Vertrieb
GmbH, 1 Berlin 30 und 5 KéIn, bezogen werden.

7.2, Folgende Normen sind zu beachten:

DIN 54000 Prisfung der Farbechtheit von Textilien; Grund-
lagen fir die Festlegung und Durchfilhrung der
P.ri.'vfungen und fir die Bewertung der Priifergeb-
nisse

DIN 54001 —; Herstellung und Handhabung des Graumafi-
stabes zur Bewertung der Anderung der Farbe

DIN 54003 —; Bestimmung der Lichtechtheit von Férbungen
und Drucken im Tageslicht

DIN 54004 —; Bestimmung der Lichtechtheit von Férbungen
und Drucken mit kiinstlichem Tageslicht (gefilter-
tes Xenonbogenlicht)

DIN 54070 —; Bestimmung der Wetterechtheit von F&rbun-
gen und Drucken in freier Atmosphére (Bewette-
rung im Freien) (z. Z. noch Entwurf)

7.3. Fir die Durchfihrung der Prifung auf Wetterechtheit
sind zwei Verfahren vorgesehen 2),

7.3.1. Verfahren 1
(ausgehend von der Anderung der Farbe der Probe)

7.3.1.1. Diese Art der Prifung kommt besonders bei
Schiedsfdllen in Frage. Fiir jede Probe sind zwei Lichtecht-
heitsmaf3stébe erforderlich, Soll eine gréfiere Anzahl von
Proben untersucht werden, wird zweckméflig Verfahren 2
(siehe Abschnitt 7.3.2) angewendet.

7.3.1.2. Man bewettert zwei Proben des zu priifenden
Textils und belichtet gleichzeitig zwei Lichtechtheitsmafistibe
unter Beriicksichtigung der in den Abschnitten 3.2, 3.3, 5.1
und 7.5 angegebenen Vorschriften. Documents

2) Bei ISO in Abschnitt 5 bescarienen
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