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Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NMP 822 ,Durchstrahlungspriifung und Strahlenschutz® des
Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausgearbeitet worden.

DIN 54113 Zerstérungsfreie Priifung — Strahlenschutzregeln fiir die technische Anwendung von
Réntgeneinrichtungen bis 1 MV besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
— Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung fiir Herstellung, Errichtung und Betrieb

— Teil 3: Formeln und Diagramme fiir Strahlenschutzberechnungen fiir Réntgeneinrichtungen bis zu einer
Rbéhrenspannung von 450 kV

Anderungen
Gegeniiber DIN 54113-2:1992-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Festlegungen der Norm wurden den Festlegungen der Réntgenverordnung in der Bekanntmachung
Neufassung vom 30.04.2003 angepasst;

b) Anwendungsbereich ist von 0,5 MV auf 1 MV geandert worden;
c) Dosisgrenzwerte sind gesenkt worden.
Frihere Ausgaben

DIN Ront 6: 1934-04

DIN 6806: 1944-03

DIN 54113: 1956-07

DIN 54113-2: 1980-09, 1992-09

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 54113-2:2005-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-54113-2-2005-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-54113-2-2005-04

