DK 620.179.15 : 614.876 : 62-213.3-784.391.6

:620.267 : 615.849 : 621.039 DEUTSCHE NORM

August 1992

Zerstorungsfreie Prifung
Strahlenschutzregeln fiir die technische Anwendung
umschlossener radioaktiver Stoffe
Ortsfester und ortsveranderlicher Umgang

DIN
54115

Teil 1

Non-destructive testing; Radiation protection rules for the technical application
of sealed radioactive sources; Stationary and mobile handling

Essais non destructifs; Régles de radioprotection pour 'emploi technique des
sources radioactives scelleés; Postes fixes ou mobiles

Die Vorschriften der Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahle

Ersatz fur
Ausgabe 10.85

n (Strahlenschutzverord-

nung — StriSchV)“ sind zu beachten.

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten flir den Betrieb von
Gerdten und Anlagen zur technischen Anwendung
umschlossener radioaktiver Stoffe, einschlieBlich des
Strahler- bzw. des Strahlerhalterwechsels.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, durch eindeutige praxisbe-
zogene Festlegungen die Durchfiihrung des Strahlen-
schutzes bei Anwendung der im Abschnitt 1 genannten
Gerate bei ortsfestem und ortsverdnderlichem Umgang
zu erleichtern und die Strahlenexposition unter Berlick-
sichtigung aller Umsténde des Einzelfalles so gering wie
moglich zu halten.

3 GroBen und Einheiten

Die Aquivalentdosis (Ganzkoérperdosis, Teilkérperdosis,
Personendosis, Ortsdosis) wird in Sv bzw. mSy, die Aqui-
valentdosisleistung in Sv/h bzw. mSv/h angegeben.
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Die Dosisleistungskonstante I} wird in
2

mSv - m
h +- GBg
angegeben.

4 Koérperdosen
41 Beruflich strahlenexponierte Personen

Alle Personen, die bei der technischen Anwendung
umschlossener radioaktiver Stoffe eine Ganzkérperdosis
von mehr als 5mSv bzw. eine Teilkbrperdosis, z.B. an
Handen oder FiiBen, von mehr als 50 mSv im Kalender-
jahr erhalten konnen, sind beruflich strahlenexponierte
Personen. Der Strahlenschutzbeauftragte hat die unter
seiner Aufsicht tatigen beruflich strahlenexponierten Per-
sonen der Kategorie A oder B zuzuordnen.

Besteht die Mdglichkeit, eine Ganzkérperdosis von mehr
als 15 mSv bzw. eine Teilkérperdosis, z.B. an Hénden oder
FlUBen, von mehr als 150 mSv im Kalenderjahr zu erhalten,
ist in Kategorie A, sonst in Kategorie B einzustufen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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4.2 Grenzwerte fiir Kérperdosen

Die Strahlenschutzvorkehrungen (Begriffe siehe DIN 6814
Teil 5) sind so zu treffen, daB die Strahlenexposition so
gering wie moglich gehalten wird.

Die in Tabelle 1 angegebenen Aquivalentdosisgrenzwerte
der Strahlenschutzverordnung durfen nicht liberschritten
werden. In drei aufeinanderfolgenden Monaten ddrfen
unabhangig vom Kalenderjahr die Kérperdosen fir beruf-
lich strahlenexponierte Personen hdchstens die Halfte der
Jahreswerte betragen. Eine anderweitige Strahlenexposi-
tion durch ionisierende Strahlen im beruflichen Bereich,
z.B. bei der Anwendung von Rontgenstrahlen, ist bei der
Bemessung des Strahlenschutzes einzubeziehen.

Sofern es der betriebsméBige Ablauf der technischen
Anwendung erlaubt, muB der Strahlenschutz fiir beruflich
strahlenexponierte Personen durch Dauereinrichtungen,
wie Abschirmungen und Abstandhaltung, sichergestellt
werden. Die Bemessung der Dauereinrichtung muB unter
Beriicksichtigung der Aufenthaltszeit wahrend des
iblichen betriebsméBigen Ablaufs so vorgenommen wer-
den, daB die Aquivalentdosisgrenzwerte der Spalte 4 in
Tabelle 1 nicht {iberschritten werden.

4.3 Messung der Personendosis

Beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen
muB die Personendosis aller beruflich strahlenexponierter
Personen mit einem amtlichen Dosimeter (z.B. Filmdosi-
meter), beim Strahler- und Strahlerhalterwechsel auch mit
einem Teilkdérperdosimeter (z.B. Fingerringdosimeter),
gemessen werden. Bei Durchstrahlungspriifungen im
Rahmen der zerstérungsfreien Prifungen muB jede
beruflich strahlenexponierte Person zusatzlich mit einem
selbst ablesbaren Dosimeter (z. B. Stabdosimeter) und mit
einem akustischen Dosisleistungswarngerét ausgerustet
sein. Das Warngerét soll bei Uberschreitung eines fest
eingesteliten Dosisleistungsgrenzwertes von 40 bis héch-
stens 500 uSv/h ein von der zu (iberwachenden Person
deutlich wahrnehmbares Signal abgeben. Ein Versagen
des Warngerétes muB deutlich wahrnehmbar sein.

5 Strahlenschutzbereiche
51 Sperrbereich

Der Sperrbereich bei der technischen Anwendung
umschlossener radioaktiver Stoffe ist ein Teil des Kontroll-
bereiches, in dem die Ortsdosisleistung den durch
gesetzliche Vorschriften festgelegten Grenzwert von
3mSv/h Uberschreiten kann. Der Sperrbereich muB
gekennzeichnet und abgegrenzt sein. Die Kennzeichnung
erfolgt durch Warnschilder nach DIN 25 430.

Bei ortsfestem Umgang (siehe Abschnitt 52.2) wird die
Anforderung, daB Personen, auch mit einzelnen Korper-
teilen, nicht unkontrolliert in den Sperrbereich gelangen
kénnen, dadurch erfiilit, daB durch bautechnische Strah-
lenschutzvorkehrungen (sieche DIN 54115 Teil 5) bereits
der Kontrolibereich abgesichert ist.

Mit Zustimmung der zustidndigen Behorde kann beim
ortsveranderlichen Umgang (siehe Abschnitt 5.2.3) zum
Zweck der Durchstrahlungsprifung auf die Kennzeich-
nung und Abgrenzung des Sperrbereiches verzichtet
werden, wenn sichergestellt ist, daB der Kontrollbereich
abgegrenzt ist, und Personen, auch mit einzelnen Korper-
teilen, nicht unkontrolliert in den Sperrbereich gelangen
kénnen.

5.2 Kontrolibereich

5.21 Aligemeines

Der Kontrollbereich bei der technischen Anwendung
umschlossener radioaktiver Stoffe ist ein Bereich, in dem
die Mdglichkeit bestent, daB Personen bei einem Aufent-
halt von 40 Stunden/Woche im Kalenderjahr eine hhere
Ganzkérperdosis als 15 mSv erhalten kénnen.
Kontrollbereiche miissen deutlich sichtbar und dauerhaft
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung erfolgt nach
DIN 25 430. Es ist zweckmaBig, der Kennzeichnung des
Kontrolibereiches den Hinweis ,Zutritt verboten* hinzuzu-
fagen.

Kontrolibereiche miissen abgegrenzt sein. Soweit keine
festen Wande zur Abgrenzung vorhanden sind, darf diese

Tabelle 1. Aquivalentdosisgrenzwerte fiir Personen nach der Strahlenschutzverordnung (StriSchV)

in der Fassung vom 1. November 1989

Beruflich Nicht beruflich -
Beruflich Berufilich strahlen- strahlenexponierte Personen Personen
strahlen- strahlen- exponierte _ im betrieblichen im auBer-
Kéroerbereich exponierte exponierte Personen Uberwachungsbereich und | betrieblichen
P Person der Person der im Bereich Personen im Kontrollbereich, | Uberwachungs-
Kategorie A Kategorie B von Dauer- die das 18. Lebensjahr bereich
einrichtungen | noch nicht vollendet haben
Im Kalenderjahr | Im Kalenderjahr | Im Kalenderjahr Im Kalenderjahr Im Kalenderjahr
1 2 3 4 5 6
Ganzkérper:
Knochenmark,
Gonaden, 50 mSv' 15 mSv 10 mSv 5mSv 1,5 mSv
Uterus
Teilkérper:
Héande,
Unterarme,
FlBe,
Unterschenkel, 500 mSv 150 mSv 100 mSv 50 mSv —
Kndchel,
einschlieBlich der
dazugehdrigen -
Haut "
poectiments
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