DEUTSCHE NORM April 2000

Walzlager —
Zylinderrollenlager IN
Teil 11: Einreihig, mit Kéfig,
fir Schienenfahrzeug-Radsatzlagerungen 541 '1 1

ICS 21.100.20

Rolling bearings — Cylindrical rolier bearings —
Part 11: Single row, with cage, for railway vehicles axle boxes

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss Walzlager AWL/UA 5 in Zusammenarbeit mit dem Normenausschuss
Schienenfahrzeuge (FSF) erarbeitet.

Die weiteren Normen aus der Reihe DIN 5412 sind im Anhang A aufgefiihrt.

Anhang A und B sind informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Zylinderrollenlager, die in Radsatzlagern nach DIN 5569-1, DIN 5570-1 und DIN 25109-1
eingebaut werden.

Sie legt die Produktanforderungen, Bezeichnungen und Technischen Lieferbedingungen fest und bietet eine auf
praktische Bediirfnisse der Anwender abgestimmte Auswahl.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwelsungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 616
Walzlager ~ MaBplane

DIN 620-2
Walzlager — Walzlagertoleranzen — Toleranzen fur Radiallager

DIN 620-6
Walzlager — Walzlagertoleranzen — GrenzmanBe fiir Kantenabstande

DIN 623-1
Waélzlager — Grundlagen — Bezeichnung, Kennzeichnung

DIN 5412-1 .
Walzlager — Zylinderrollenlager — Einreihig, mit Kéfig, Winkelring

DIN 5569-1
Schienenfahrzeuge - Radsatzlager fiir auBengelagerte Radsatze mit Zylinderrolleniagern und Labyrinth-
dichtungen — Ubersicht und Anordnung

DIN 5570-1

Schienenfahrzeuge — Radsatzlager fir auBengelagerte Radsétze mit Zylinderrollenlagern — Ubersicht und
Anordnung
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DIN 25109-1
Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge — Radsatzlager fiir auBengelagerte Radsétze — Ubersicht und Anordnung fir
Zylinderrolientager

DIN EN 12080
Eisenbahnwesen — Radsatzlager — Waélzlager; Deutsche Fassung EN 12080 : 1997

3 Bezeichnungen, Bauformen, MaBe

3.1 Allgemeines

Die Zylinderrollenlager entsprechen, von Ausnahmen abgesehen, den MafBreihen 23 und 32 nach DIN 616. Sie
werden in den Bauformen WJP...P und WJ angeboten. Die Bezeichnung weicht von DIN 623-1 ab.

Die Zylinderrollenlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten. Einzelheiten der Konstruktion sind nicht genormt.

Alle MaBe sind in Millimeter angegeben.

3.2 Bezeichnung

3.2.1 Bezeichnungsschema

Zyl. Rolleniager DIN WU 80 x 140 TN-1

5412 - R
Walzlagerart (Benennung) ]

Norm-Hauptnummer

Walzlager-Komponente
(nur bei Bestellung einzelner Lagerkomponenten)

Walzlager-Bauform und -GroBe

Kéfigausfihrung

Fehlerfreiheitsklasse nach DIN EN 12080

3.2.2 Zusatzbezeichnung bei Lieferung einzelner Wialzlagerkomponenten

Werden Lagerkomponenten einzeln bezogen, ist vor dem Kurzzeichen fiir die Bauform folgender Kennbuchstabe zu
setzen:

AuBenring mit Walzkorpersatz und Kéafig (siehe auch Anmerkung) R

Innenring mit Bordscheibe bei Bauform WJP...P bzw.

Innenring bei Bauform WJ L

Innenring ohne Bordscheibe bei Bauform WJP...P IR—

Bordscheibe bei Bauform WJP...P WG-
ANMERKUNG:

— Da die R-Teile beider Lager des Lagersatzes baugleich sind, ist hier auch eine einheitliche Bezeichnung
erforderlich. Dazu wird die Bauform-Bezeichnung beider Lager modifiziert. Anstelle von "WJP ... P" und "WJ"
steht einheitlich das mit "R" verknlpfte Vorsetzzeichen "WU" (also "RWU").

— Beim R-Teil kann die Bezeichnung noch durch das Nachsetzzeichen fir die Kafigausfilhrung erganzt
werden. Bei allen anderen Lagerkomponenten entfallt die Kafigbezeichnung.

— Die Kennbuchstaben R und L werden unmittelbar (ohne Leerstelle) vor dem Kurzzeichen fiir die Bauform
angegeben. IR und WG werden dagegen durch einen Bindestrich getrennt.
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