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Walzlager D | N
Zylinderrollenlager 1IN
. zweireihig, volirollig, nicht zerlegbar 5412
MaBreihen 48 und 49 Teil 9
Rolling bearings; cylindrical roller bearings, double row, full type roller bearings, non Ersatz fiir Ausgabe 08.74

separable; dimension series 48 and 49
Paliers & roulements; roulements  rouleaux cylindrigues, & deux rangées, a rouleaux
complet, non séparable, séries de dimensions 48 et 49

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 15 — 1981 siehe Erlduterungen.

MaRe i
1 Anwendungsbereich und Zweck abe in mm

Diese Norm legt MaBe, Gewichte und Kurzzeichen fiir zweireihige, vollrollige, nicht zerlegbare Zylinderrollenlager der
MaRreihen 48 und 49 fest. Sie unterscheidet nach Funktionsmerkmalen:

Bauform NNC Axiale Krifte konnen in beiden Richtungen iibertragen werden.

(Festlager)

Bauform NNCF 1) Axiale Krifte konnen nur in einer Richtung iibertragen werden.

{Stitzlager)

Bauform NNCL 1) Der Aufenring kann gegeniiber dem Innenring um + s axial verschoben werden. Axiale Krafte
(L oslager) konnen nicht iibertragen werden.

2 MaRe, Bezeichnungen, Bauformen
Das Zylinderrolienlager ist nur als Querschnittsflache dargestellt (siehe Erlduterungen).
Die Querschnittsfliche des Lagers ist in der MaRskizze stark vereinfacht dargestellt, die angegebenen MaRe sind einzu-

hmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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g 2.1 MaBbuchstaben
d Nenndurchmesser der Bohrung
2§ D NennauBendurchmesser
- B Nennbreite des Lagers
shrs einzelner Kantenabstand
3| romin Kleinster Einzelwert des Kantenabstandes g
§ s halber axialer Verschiebeweg zwischen Innenring und AuBenring beim Loslager bzw. axialer Verschiebeweg
3 zwischen Innenring und AuBenring beim Stiitzlager
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Z | 2.2 Bezeichnungsbeispiele
Bezeichnung eines zweireihigen, vollrolligen, nicht zerlegbaren Zylinderrollenlagers mit d = 200 mm der Bauform NNC
(Festlager) der MaRreihe 48 (Kurzzeichen NNC 4840 V):
Zyl. Rollenlager DIN 5412 — NNC 4840 V
Bezeichnung eines zweireihigen, vollrolligen, nicht zerlegbaren Zylinderrollenlagers mitd = 170 mm der Bauform NNCL
(Loslager} der MaBreihe 49 (Kurzzeichen NNCL 4934 V):
Zyl. Rollenlager DIN 5412 — NNCL 4934 V
1) Geeignete Anschlage verhindern das Abziehen oder unbeabsichtigte Abgleiten des AuBenringes vom Rollensatz.
Fortsetzung Seite 2 und 3
. ArbeitsausschuB Wilzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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2.3 MaBe, Kurzzeichen, Gewichte

Full document details: DIN 5412-9:1982-06

Kurzzeichen fiir Bauform Gewicht

d D B re s kg
min min. Festlager Stiitzlager Loslager A

60 85 25 1 05 NNC 4912 V NNCF 4912 V NNCL 4912 V 05

70 100 30 1 0,7 NNC 4914 V NNCF 4914 V NNCL 4914 V 08

80 110 30 1 0,7 NNC 4916 V NNCF 4916 V NNCL 4916 V 0,9

20 125 35 1.1 0,7 NNC 4918 V NNCF 4918 V NNCL 4918 V 1,4
100 140 40 11 0,7 NNC 4920 V NNCF 4920 V NNCL 4920 V 2

110 150 40 11 0,7 NNC 4922 vV NNCF 4922 v NNCL 4922 V 2,2
120 165 45 1,1 1 NNC 4924 V NNCF 4924 v NNCL 4924 V 3
130 180 50 15 1 NNC 4926 V NNCF 4926 V NNCL 4926 V 4

140 190 50 15 1 NNC 4928 V NNCF 4928 V NNCL 4928 V 4,2

150 190 40 1.1 0,7 NNC 4830 V NNCF 4830 V NNCL 4830 V 29

210 60 2 1 NNC 4930 V NNCF 4930 V NNCL 4930 V 6,7

160 200 40 1,1 0,7 NNC 4832 vV NNCF 4832 vV NNCL 4832 V 3.1
220 60 2 1 NNC 4932 V NNCF 4932 V NNCL 4932 vV 7

170 2156 45 1.1 1 NNC 4834 Vv NNCF 4834 Vv NNCL 4834 V 41

230 60 2 1 NNC 4934 Vv NNCF 4934 Vv NNCL 4934 Vv 74 -

180 225 45 1.1 1 NNC 4836 V NNCF 4836 V NNCL 4836 V 4,3

250 69 2 1,2 NNC 4936 V NNCF 4936 V NNCL 4936 V 10,8

190 240 50 1,6 1 NNC 4838 V NNCF 4838 V NNCL 4838 V 5,6

260 69 2 1,2 NNC 4938 V NNCF 4938 vV NNCL 4938 V 11,2

200 250 50 1,6 1 NNC 4840 V NNCF 4840 V NNCL 4840 vV 5,9

280 80 2.1 1.5 NNC 4940 vV NNCF 4940 Vv NNCL 4940 V 15,8

220 270 50 15 1 NNC 4844 Vv NNCF 4844 v NNCL 4844 Vv 6.4

300 80 21 15 NNC 4944 V NNCF 4944 v NNCL 4944 Vv 17,2

240 300 60 2 1.2 NNC 4848 vV ‘NNCF 4848 v NNCL 4848 V 10,2

320 80 2.1 1.5 NNC 4948 vV NNCF 4948 v NNCL 4948 v 18,5

260 320 60 2 1.2 NNC 4852 vV NNCF 4852 Vv NNCL 4852 Vv 10,9
360 100 2,1 15 NNC 4952 vV NNCF 4952 v NNCL 4952 vV 32

280 350 69 2 1.2 NNC 4856 V NNCF 4856 V NNCL 4856 V 16,1
380 100 21 1,6 NNC 4956 V NNCF 4956 V NNCL 4956 V 34

300 380 80 21 1,5 NNC 4860 V NNCF 4860 Vv NNCL 4860 V 229

420 118 3 2 NNC 4960 V NNCF 4960 V NNCL 4960 V 53,2

320 400 80 21 15 NNC 4864 v NNCF 4864 Vv NNCL 4864 Vv 24,2

440 118 3 2 NNC 4964 v NNCF 4964 V NNCL 4964 V 56 —

340 420 80 21 15 NNC 4868 V NNCF 4868 Vv NNCL 4868 V 25,6
460 118 3 2 NNC 4968 V NNCF 4968 V NNCL. 4968 V 59

360 440 80 21 1,6 NNC 4872 v NNCF 4872 v NNCL 4872 Vv 26,9

480 118 3 2 NNC 4972 v NNCF 4972 v NNCL 4972 vV 62,1

380 480 100 2,1 25 NNC 4876 V NNCF 4876 V NNCL 4876 V 453

520 140 4 25 NNC 4976 V NNCF 4976 V NNCL 4976 V 92,3

400 500 100 21 25 NNC 4880 V NNCF 4880 v NNCL 4880 v 46,5

540 140 4 25 NNC 4980 Vv NNCF 4980 V NNCL. 4980 V 96,5

420 520 100 2,1 25 NNC 4884 vV NNCF 4884 v NNCL 4884 v 48,5
560 140 4 25 NNC 4984 Vv NNCF 4984 v NNCL 4984 Vv 101

440 540 100 2,1 25 NNC 4888 Vv NNCF 4888 v NNCL 4888 V 50,5
600 160 4 25 NNC 4988 Vv NNCF 4988 V NNCL 4988 vV 139

460 580 118 3 3 NNC 4892 v NNCF 4892 v NNCL 4892 v 76,9
620 160 4 25 NNC 4992 v NNCF 4992 v NNCL 4992 v 145

430 600 118 3 3 NNC 4896 V NNCF 4896 V NNCL 4896 V 79,8
650 170 5 3 NNC 4996 V NNCF 4996 V NNCL 4996 V 171

500 620 118 3 3 NNC 48/500 V NNCF 48/500 V NNCL 48/500 V 82,8
670 170 5 3 NNC 49/500 V NNCF 49/500 v NNCL 49/500 V 177
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