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1. Zwedk der Prifung
Di:d‘l’rﬁfung ermdoglicht den Nachweis makroskopischer Fehler an oder nahe der Oberfiache magnetisierbarer Werk-
sticke.

2, Begriffsbestimmungen und Priifzeichen

Die Begriffsbestimmungen und Priifzeichen beim Magnetpulver-Yerfahren bezwecdken:
Yereinheitlichung im miindlichen und schriftlichen Verkehr,
Zeitersparnis bei Aufstellung von Prisfvorschriften und Kennzeichnung bei Abnahmen.

Hauptbegriff: Magnetpulver-Prifung
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1) Mit einem Stahistempel in das zv prifende Werkstick eingeschlagene Prifzeichen k Daveranrisse beginstigen. Es ist daher darauf zu
achten, daB die fir die Kennzeichnung vorgesehene Stelle bei der spéteren Yerwendung des Werkstickes einer méglichst geringen Schwing-
beanspruchung unterliegt.
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3. Erlduterungen

Unter Pol-Magnetisierung sind alle Maglichkeiten der Feld-
erzeugung zv verstehen, bei denen unter Polbildung magnetische Kraft-
linien in den Probekdrper eindringen und wieder austreten. Dies ge-
schieht entweder durch Anordnen des Probekérpers zwischen den Pol-
schuhen eines Daver- oder Elektromagneten Joch-Magnetisie-
ru n g} oder durch Einfilhren des Probekérpers in eine stromdurchflossene
Spule (Spulen-Magnetisierunag). Dabei entstehen im Probe-
kérper magnetische Pole.

Die Pol-Magnetisierung zeigt vor allem Fehler an, deren Langsrichtung
senkrecht zur Verbindungslinie zwischen den Polen verlauft, quer (mdg-
lichst senkrecht) zur Feldrichtung.

Unter Strom-Durchflutung sind alle Mdglichkeiten der Feld-
erzeugung zu verstehen, bei denen magnetische Kraitlinien im Probe-
kérper entstehen und in ihm ohne Polbildung geschl Bahnen bild
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Dies geschieht, indem durch den Probekédrper ein starker Strom geschickt
(Selbst-Durchflutung) oder (z. B. im Falle von Hohlkérpern)
durch den Hohlraum des Probekérpers ein stromdurchflossener Leiter hin-
durchgesteckt wird (Hilfs-Durchflutung) oder (z.B. im Falle
von ringformigen Kérpern mit Rundrissen) indem der Kérper als Sekun-
dérwicklung eines ongeschlossenen Transformalors geschaltet wird
(Induktions-Durchflutung). In allen drei Féallen entstehen
im Probekérper Magnetfelder, die den Strom ringférmig umgeben.

Die Strom-Durchfiutung zeigt vor allem Fehler an, deren Langsrichtung
parallel zur Stromrichtung verlauft (quer, mdglichst senkrecht zur Rich-
tung des magnetischen Feldes). Die Selbst-Durchflutung zeigt auch im
Falle ihrer Anwendung an Hohlkérpern zuverlﬁbocum?pts
Probekdrper-AuBenseite an, die Hilfs L urc futung zeigt vor allem Fehler

an der Innenseite des Hohlkérpers uii.
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