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Non-destructive testing; electromagnetic methods; representation and general characteristics of coil systems
Essais non destructifs; méthode par induction; réprésentation et caractéristiques génerales des systemes de bobines

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Spulensysteme, die bei der Anwendung
induktiver Verfahren eingesetzt werden.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung einer einheitlichen
Darstellungsweise der verschiedenen Spulensysteme sowie
die Beschreibung ihrer wesentlichen Eigenschaften. Diese
beziehen sich bevorzugt auf den Bereich der Fehlerpriifung,
sind aber auch sinngemaB auf die Qualitatspriifung zu
ubertragen.

2 Begriffe
Begriffe nach DIN 54 140 Teil 2.

3 Aufgabe von Spulensystemen

Spulensysteme dienen zur Erregung von Wirbelstromen im
Priifgegenstand und zur Erfassung des resultierenden
magnetischen Wechselfeldes.

Das Ausgangssignal von MeBspulen gibt Informationen liber
den Priifgegenstand.

4 Darstellungsweisen, Benennungen
und Kennzeichnung

4.1 Darstellungsweisen und Benennungen

In den anschlieBenden Abschnitten werden folgende Darstel-
lungsweisen, Benennungen und Formelzeichen verwendet:

4.2 Kurzbezeichnung von Wirbelstrom-Spulen
Tabelle 1.

- Spule

a) Beispiel fir rdumliche Darstellung

b) Schaltzeichen

Die Pfeilrichtungen kennzeichnen, ob bei Spulen-
systemen mit mehreren MeBspulen gleich- oder
gegensinnige Beitrdge der einzelnen Spulen zum
Ausgangssignal vorliegen.

Erregerspule: E
MeBspule: M
Anzahl der MeBspulen: n
Kompensationsspule: K
Elektrische Spannung an der Erregerspule: Ug
Elektrische Spannung an der MeBspule: Um

Ausgangssignal bzw. MeBsignal

des Priifgerates als Funktion des Ortes: Us
Das Signal U entsteht nach einer phasen-
gesteuerten Demodulation des Signals U

Amplitude des MeBsignals Us: Usmax
Usmax hdngt von der Stellung des Phasen-

schiebers des Priifgerates ab.

Priifgegenstand: G

Spulenschaltung

Elektrische Zusammenschaltung
Priifspule — Priifgerat

Anordnung von Prifspulen
bezogen auf den Priifgegenstand

A Absolutspule P Parametrische Schaltung AD AuBendurchlaufspule
AK Absolutspule T  Transformatische Schaltung ID Innendurchlaufspuie
mit Kompensationsspule
D Differenzspule B  Briickenschaltung TD Transmissionsdurchlaufspule

DD Doppeldifferenzspule

TS Tastspule

MD Mehrfachdifferenzspule

TT Transmissions-Tastspule

FS Flachenspule

Beispiel einer Kurzbezeichnung:

Differenzspule in transformatorischer Schaltung mit dem Priifgerat und als AuBendurchlaufspule: D - T - AD
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5 Anordnung von Priifspulen bezogen auf den Priifgegenstand
5.1 Allgemeines

Priifspulen werden als Luftspulen oder als Eisenkernspulen (Ferritkernspulen) ausgefiihrt. Der Eisenkern dient dabei zur drtlichen
Fiihrung und Verstarkung des magnetischen Flusses. Im folgenden werden typische Anwendungsbereiche genannt.

5.2 Typische Priifspulenanordnungen

Tabelle 2.
. Beispielhafte
Benennung und Anwendungsbereich schematische Darstellung
G
AuBendurchlaufspule m /
7

Priifung von langgestreckten Teilen prinzipiell beliebigen Querschnitts von
auBen, iiblicherweise jedoch zur Priifung von Rohren, Stangen und Dréhten

Innendurchlaufspule e ‘/

2
Priifung von langgestreckten, hohlen Priifgegensténden, liblicherweise Rohren,
von der Innenseite aus ’ i

G

- = A
Transmissionsdurchlaufspule 3/7 7
Priifung von langgestreckten, hohlen Priifgegenstéanden, liblicherweise Rohren, —+. .
von der AuBen- und Innenseite aus

==

Tastspule m G
Abtastung von ebenen oder gekriimmten Flachen mit kleinem Wechsel- | ;
wirkungsvolumen 77 /

Transmissions-Tastspule m / G
Priifung z.B. von Blechen. Der Priifgegenstand befindet sich dabei zwischen { 7]
den Spulen m
Flachenspule G
Abtastung von ebenen oder gekrimmten Flachen mit groBem Wechsel- Em /
wirkungsvolumen v/
Anmerkung: Die Segmentspule ist ein Sonderfall der Flachenspule
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