DK 621.643.2-034 :620.179.14 : 621.3.014.4 DEUTSCHE NORM Oktober 1982

Zerstorungsfreie Priifung

Wirbelstrompriifung von Rohren DIN

o Allgemeines zur Priifung mit Durchlaufspulen 54 141
nach der Einfrequenzmethode Teil 1

Non-destructive testing; eddy current testing of tubes; generals for testing with feed-through coils by the single-
frequency method

Essais non destructifs; contrdle des tubes par courants de Foucault; généralités a contréle avec des bobines circulaires
{interne et externe) par la méthode a une fréquence

1 Anwendungsbereich zur Rohrachse angeordnete Zylinderspulen verwendet,

. U . . . i i ormi 6 rchflossen werden.
Diese Norm gilt fiir die zerstorungsfreie Prifung ferro- die von sinusformigen Stromen durchfoss

magnetischer und nichtferromagnetischer Rohre mit
AuRen- und Innendurchlaufspulen nach der Einfrequenz- 6 Erfassung des

N methode. resultierenden magnetischen Feldes
Das resultierende magnetische Feld wird ganz oder teil-
2 Zweck weise bevorzugt mit zylindrischen und koaxial zur Rohr-

achse angeordneten MeRBspulen erfallt, die als Absolut-,
Differenz- oder Mehrfachdifferenzspulen geschaltet
werden.

Die Wirbelstromprifung von Rohren wird allgemein
beschrieben. Es werden zur einheitlichen Anwendung
Methoden und Techniken beschrieben und festgelegt,
die in weiteren Teilen dieser Norm verwendet werden,

7 EinfluBgroRen auf das

3 Begriffe resultierende magnetische Feld
Begriffe sind DIN 54 140 Teil 1 und Teil 2 (z. Z. Entwurf) Das resultierende magnetische Feld wird bestimmt durch
zu entnehmen. die Priiffrequenz, den Aufbau, den MaRen und der magne-

tischen Feldstarke der Durchlaufspule sowie durch die

4 Bezeichnung Ma!Se t.md Form des Rohres, dess.en“elektrische Leit-
fahigkeit und magnetische Permeabilitat und durch vor-

Bezeichnung fiir die Wirbelstromprifung von Rohren  handene Materialtrennungen oder Inhomogenititen.

mit Durchlaufspulen nach der Einfrequenzmethode (T1):

Prifung DIN 54 141 — T1 8 Wirkungsweise
einer Wirbelstrom-Priifmethode
5 Erzeugung des Wirbelstromfeldes 8.1 Aufbau einer Wirbelstrom-Priifmethode

Zur Erzeugung magnetischer Wechselfelder werden bei  Bild 1 zeigt ein Beispiel fiir einen Ubersichtsplan einer
der Rohrpriifung bevorzugt auBen oder innen koaxial  Wirbelstrom-Priifmethode.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 54141 Teil 1
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1 Generatoreinheit 76{ 10 f‘

2 Durchlaufspule mit Rohr

3 Eingangsstufe l\E/’i

4 Phasenselektive Gleichrichtung

5 Einstellbare Verstarkung i Erregerstrom

6 Filter s Weg des Rohres

7 Phasenstefler t Zeit

8 Oszilloskop zur Signaldarstellung x Horizontale Komponente des Signals

9 Signal-Betragsbildung y Vertikale Komponente des Signals
10 Signalanalyse v Aus x und y gebildeter Vektorbetrag des Signals

A Zeitlicher Verlauf des Erregerstroms

B Beispiel eines demodulierten Signals in x-Richtung
C Beispiel eines demodulierten Signals in y-Richtung
D Beispiel eines Signalvertaufs mit s als Parameter

E Signale fir Steuerungszwecke

Bild 1. Beispie! des Ubersichtsschaltplans einer Wirbelstrom-Priifmethode mit Differenzspulen im Selbstvergleich
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Bild 2. Beispiele von Signalverlaufen
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