DK 621.887 : 621.822.6/.8

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1976

Befestigungsteile filr Walzlager
Sprengringe

fiir Lager mit Ringnut

Snap rings for rolling bearings

Zusammenhang mit DIN 616 und 1SO 464, siehe Erlauterungen.

Diese Norm setzt die MaBe fiir Sprengringe fest, die zur Befestigung von Lagern mit Ringnut nach DIN 616, Durch-
messerreihen 0, 2, 3 und 4 bendtigt werden.

R Male in mm
< Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.
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- § Bezeichnung eines Sprengringes {Kurzzeichen SP 72) fiir ein Lager mit D = 72 mm AuBendurchmesser:
£ Sprengring SP 72 DIN 5417
E MaRe der Ringnuten
3 ungespannt gespann am Lager nach DIN 616
’:i Gewicht (siehe Anwendungsbeispiel) |
» (7,85 kg/dm3)
2l | Kurz- ) g c d g | dy r kg/1000
2 zeichen Sti D D
5 a tiick 1
2 o
o 0 0
§ - 0,10 -0,15 zul. Abw, ~ max min zul, Abw.
g SP 30 27,4 34,7 2,78 30 28,17
E SP 32 29,4 36,7 2,98 32 30,15
g Sp 35 324 |+ 3.4 39,7 3,22 35 33,17
2 SP 37 3,25 34 3 41,3 3,36 37 34,77
£l [spao 37,3 44,6 3,6 40 38,10
;- SP 42 38,9 46,3 3,75 42 39,75
H SP44 | 1,12 40,9 48,3 0,4 4 44 41,75 | - %,25
- 3 SP 47 437 | .05 52,7 53 47 44,60
2l | spso 46,7 | © 55,7 5,78 50 47,60
E SP 52 48,8 57,9 5,92 52 49,73
¥ SP 55 404 51,7 4 60,7 6,17 55 52,60
§ SP 56 ! 52,4 61,7 6,45 56 53,60
2 SP 58 54,4 63,7 6,67 58 55,60
g SP 62 58,2 67,7 10,5 62 59,61
§’ SP 65 61,2 70,7 11 65 62,60
g SP 68 634 | ,.s 74,6 12,6 68 64,82
L2 SP72 | 1,7 67,4 Y 78,6 0,6 14,7 72 68,81 o
o w
-0,5
§ % SP 75 4,85 70,4 5 81,6 15,3 75 71,83
5@ SP 80 75,4 86,6 16,3 80 76,81
£8 SP 85 80,4 91,6 17,5 85 81,81
E =
g § SP90 | 2,46 85,4 96,5 0,7 26,6 90 86,79
4 E Fortsetzung der Tabelle Seite 2
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3 E Fortsetzung Seite 2
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MaRe der Ringnuten —
ungespannt gespannt am Lager nach DIN 616 :
Gewicht (sieche Anwendungsbeispiel)
K (7,85 kg/dm3)
bl a ¢ dy g dp r kg/1000
zeichen d Stiick D D,
Frax == ~
( max 2)
0 )
-0,10 -0,15 zul, Abw. ~ max. min. zul, Abw.
SP 95 90,4 | *08 101,6 28,2 95 91,82
SP 100 2.46 4,85 95,2 5 106,5 29,2 100 96,80
SP 110 105,2 116,6 32,8 110 106,81
SP 115 10,2 | | 121,6 34,4 115 111,81
SP 120 113,6 0 129,7 60,6 120 115,21
SP 125 118,6 134,7 63 125 120,22
SP 130 123,6 139,7 65,6 130 125,22
SP 140 | 2,82 7,21 | 133 7 149,7 0,7 70,6 140 135,23
SP 145 138 154,7 73 145 140,23
SP 150 1429 | 416 159,7 77,2 150 145,24 —
SP 160 152,9 0 169,7 81 160 155,22 _ 85
SP 170 161,3 182,9 122 170 163,65
SP 180 171,2 192,9 128 180 173,66
SP 190 31 9.6 181 202,9 139 190 183,64
sP200 | ' 191 212,9 148 200 | 193,65
SP 210 200,9 10 222,8 156 210 203,6
SP 215 2059 | 118 227,8 160 215 208,6
SP 225 214,3 ° 237 12 196 225 217
SP 230 35 10 219,2 242 200 230 222
SP 240 ' 229,2 252 209 240 232
SP 250 239,2 262 220 250 242
Werkstoff: Federstah! 450 bis 520 HV
Ausfiihrung: AuRenkanten nach Wahl des Herstellers scharf oder in gleicher Weise abgerundet wie Innenkanten.
In einer Lieferung diirfen alle Dicken a innerhalb der zulassigen Abweichung von _ 8,10 mm vorkommen, Dagegen darf
an jedem einzelnen Sprengring dieser Lieferung die Dicke a an der dicksten Stelle um nicht mehr als 0,06 mm von der
Dicke an der diinnsten Stelle abweichen.
Anwendungsbeispiel
Die MaRe D und D, beziehen sich auf das Walzlager.
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