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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Textilien
Quantitative Bestimmung der Anteile bindrer Mischungen
Proteinfasern mit anderen Fasern
Hypochlorit-Verfahren

DIN

54 206

Friithere Ausgaben: 1.67

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Testing of textiles; quantitative analysis of binary mixtures; protein fibres with other fibres; hypochlorite method
Essai des textiles; analyse quantitative des mélanges binaires; fibres de protéine avec d’autres fibres; méthode aI'hypochlorite

Dasin dieser Norm angegebene Verfahren stimmt sachlich iiberein mit dem Verfahren Nr 2des , Textilkennzeichnungsgesetzes”

vom 29. August 1972.

Das in dieser Norm angegebene Verfahren stimmt sachlich iiberein mit dem Verfahren Nr3 in der von der International Organi-
zation for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen Norm 1SO 1833-1973 ,Textiles - Binary fibre mixtures -

Quantitative chemical analysis”.

1. Anwendungsbereich

DIN 54 206 ist nur in Verbindung mit den Normen DIN 54 200
LPriifung von Textilien; Quantitative Bestimmung der Anteile
von Fasermischungen durch Léseverfahren, Grundlagen und
Anwendungsbereich” und DIN 54 201 ,Priifung von Textilien;
Quantitative Bestimmung der Anteile von Fasermischungen,
Allgemeine Arbeitsanweisungen” anzuwenden.

Das Priifverfahren ist geeignet zur Bestimmung der Anteile
bindrer Mischungen aus Proteinfasern mit gebleichter Baum-
wolle, regenerierten Cellulosefasern, Polyacrylnitril-, Poly-
amid-, Polyvinylchlorid- oder Polyester-(Polyathylenglykol-
terephthalat-)fasern. Das Verfahren ist auch bei gesché-
digter Wolle anwendbar.

Anmerkung: Beim Anwenden eines auf HerauslGsen der an-
deren Mischungskomponente beruhenden Verfahrens be-
steht die Méglichkeit, daB nicht kontrollierbare Anteile der
Wolle ebenfalls gelost werden.

Das Verfahren ist nicht anwendbar bei Anwesenheit von
Acetat- oder Triacetatfasern oder von geschédigten Cellu-
losefasemn.

2. Grundlage des Verfahrens

Aus der Probe werden die Proteinfasern durch Behandeln
mit Natriumhypochloritldsung bei Raumtemperatur heraus-
gelost ).

3. Gerite und Reagenzien

3.1. Gerite

Wigegléser, z.B. nach DIN 12605, zum Wagen der Fasemn
Glasfiltertiegel 2D2 mit dazu passenden Wageglasern
Saugflasche mit Gummiring, z.B. nach DIN 12476, passend
zum Glasfiltertiegel

250-ml-Erlenmeyerkolben mit Normschliff,

z.B. nach DIN 12387

Exsikkator mit Blaugel-Fiillung

wiarmeschrank nach DIN 50 011

3.2. Reagenzien

n Natriumhypochlorit-Lésung mit einem Aktivchiorgehalt von
35,59/l + 2g/l, die zusitzlich 5g Natriumhydroxid im Liter
enthalt. Die Losung muB in Polyathylenflaschen kiihl und
dunkel aufbewahrt werden,; sie ist nur begrenzt haltbar.
Anmerkung: Die Lésung ist vor Gebrauch jodometrisch zu
{iberpriifen.

0,5 gew.-%ige Essigsaure, rein

4. Probenahme
Nach DIN 54 201
) Druce, E.: The Analysis of Mixtures of Protein and Non-

Protein Fibres by Means of Sodium Hypochlorite.
J. Textile Inst. 47 (1956), S. T 202-T 208.

5. Probenvorbereitung
Nach DIN 54 201

6. Durchfiihrung

Mindestens 1g der nach DIN 54201 vorgereinigten Probe
wird in einem Wageglas von geringstmoglichem Gewicht
unter Beriicksichtigung der Festlegungen von DIN 54 201 ge-
trocknet, abgekiihlt und auf 0,0002 g gewogen.

Die lockere Fasermasse wird in einem 250-ml-Erlenmeyer-
kolben mit Normschliff mit 100 ml Natriumhypochlorit-Losung
je g Einwaage iibergossen und unter héufigem Schiitteln
40 Minuten lang bei Raumtemperatur behandelt.

Die Losung wird durch den vorher bis zur Gewichtskonstanz
getrockneten und auf 0,0002g gewogenen Glasfiltertiegel
filtriert und der Faserriickstand nacheinander mit kaltem,
destilliertem Wasser, mit der Essigsdure und wieder mit
destilliertem Wasser sorgféltig gewaschen.

Der Filtertiegel mit dem Faserriickstand wird dann unter Be-
riicksichtigung der Festlegungen von DIN 54 201 im offenen
Wigeglas getrocknet, nach VerschluB des Wageglases zum
Abkiihlen in den Exsikkator gestellt und nach dem Erkalten
auf 0,0002 g gewogen.

Es miissen mindestens 2 Bestimmungen durchgefihrt
werden.

7. Auswertung

Die Ergebnisse werden nach den in DIN 54 201 angegebenen
Berechnungsverfahren ausgewertet. Der hierbei anzuwen-
dende Korrekturfaktor d fir die Berichtigung des Trocken-
gewichtes der unidslichen Komponente nach dem Behandein
mit Natriumhypochlorit ist bei

Baumwolle, gebleicht 1,00
regenerierten Cellulosefasern 1,00
Polyacrylnitrilffasern 1,00
Polyamidfasern 1,00
Polyvinylchloridfasern 1,00
Polyesterfasern 1,00

Fiir die Berechnung der Zusammensetzung der Faser-
mischung auf der Grundlage der Feuchtigkeitszuschléage ist
nach DIN 54 201 zu verfahren. Die Werte fiir die Zuschldge
aj und a; sind DIN 54 201 zu entnehmen.

8. Vergleich-Streubereich?)

Der Vergleich-Streubereich (von verschiedenen Beobachtern
in verschiedenen Laboratorien gefunden), der sich aus-
schlieBlich auf die Durchfiihrung des hier genormten Ver-
fahrens bezieht, betréagt = 1% absolut.

9. Priifbericht
Nach DIN 54 201

2) Siehe Erlauterungen zu DIN 54 201.
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Anderung August 1975:

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im Deutschen NormenausschuB (DNA)

Textilnorm, FachnormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DNA
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Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB C9f ,Textilchemische Priifverfahren
und Fasertrennung” hat die vorliegende Norm erarbeitet.

Die Angaben uber den Vergleich-Streubereich im Abschnitt 8
wurden durch einen 1974 durchgefiihrten Rundversuch in 18
Laboratorien bestétigt.

Es muB darauf hingewiesen werden, daB durch die Wasser-
behandlung zur Vorreinigung fiir die Fasertrennung etwa 0,2 %
Wollgelatine in Lésung gehen.

Die im Abschnitt 3.2, Reagenzien, angegebene Natriumhypo-
chlorit-Lésung kann durch eine Lithiumhypochlorit-Losung
gleichen Aktivchlorgehaltes ersetzt werden. Hierbei entfélit
die sonst erforderliche jodometrische Titration des Aktivchlor-
gehaltes, da Lithiumhypochliorit in fester Form erhaltlich ist.

Zur Herstellung von Lithiumhypochlorit-Losung mit einem
Aktivchlorgehalt von 35,59/l +2g/l werden 100g des han-

Full document details: DIN 54206:1975-08

delsiiblichen Lithiumhypochlorit mit einem Aktivchlorgehalt
von 35 %, sowie 5g Lithiumhydroxid abgewogen, in destillier-
tem Wasser geldst und mit destilliertem Wasserauf 1 Liter auf-
gefillt.

Bewahrt man eine Lithiumhypochlorit-Ldsunglingere Zeitauf,
muB der Gehalt an aktivem Chlor vor erneuter Verwendung
jodometrisch bestimmt werden. Aus diesem Grunde emp-
fiehlt es sich, die benétigte Menge jeweils frisch anzusetzen.

Bei der Priifung von bindren Fasermischungen wurden mit
beiden Hypochlorit-Lésungen iibereinstimmende Ergebnisse
erhalten.

Obwohl der Arbeits- und Zeitaufwand beim Verwenden von
Lithiumhypochlorit-Losung erheblich geringer ist, ist den-
noch auf den hdheren Preis von Lithiumhypochlorit hinzu-
weisen.
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